
 

 
 
 

ANTISLIP PASTA 
 
 
 
 
Beschrijving 
 
Trae Lyx Antislip Pasta verleent watergedragen parket- en projectlakken een ruw oppervlak, ten einde 
extra slipweerstand te verkrijgen. In tegenstelling tot de gebruikelijke antislippoeders geeft Trae lyx 
Antislip Pasta een nagenoeg transparant resultaat, zodat het ook op donkere hout- en kurksoorten 
kan worden toegepast. Het bereikte effect is enigszins afhankelijk van de ondergrond en de laagdikte. 
Trae lyx Antislip Pasta is geschikt voor normale omstandigheden. 

  
 
Toepassing 
 
De Trae lyx Antislip Pasta is waterverdunbaar en geschikt voor alle Trae lyx lakken. 
 
 
Eigenschappen 
 
Verpakking:                Pot 90 gram voor ¾ liter lak 
       Pot 300 gram voor 2½ liter lak 
 
Opslag:      Koel, doch vorstvrij bewaren in goed gesloten originele 
                                                     verpakking 
 
Houdbaarheid:    In originele verpakking tenminste houdbaar tot 24 maanden na  
      productiedatum. Na opening beperkt houdbaar 
 
 
Verwerking 
 
Aangegeven hoeveelheid antislip pasta onder goed roeren toevoegen aan de laatste laag Trae lyx lak. 
Tijdens de verwerking de pot regelmatig omroeren om te voorkomen dat de pasta naar de bodem 
zakt. 
Droogtijden en verwerking van de betreffende lak aanhouden. 
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