
Katalog  03/2019 

 

Willkommen bei der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef-Bauer-Str. 6 

D – 90584 Allersberg 

 

Tel.: + 49 9176 - 99 80 410 

Fax: + 49 9176 - 99 80 419 

info@heku-pack.de 

 

 

 

www.heku-pack.de 
 

 



- 2 - 

 

Inhaltsverzeichnis           Seite 

 

 

 

Beutel und Folien: 

 

 

HEKUGRIP-Druckverschlussbeutel           4 

 50 my stark (0,050 mm) in den Ausführungen: 

o unbedruckt            5 

o mit weißen Schreibfeldern          5 

o mit Eurolochung            6 

 90 my stark (0,090 mm = EXTRA STARK) in den Ausführungen:  

o unbedruckt            6 

o mit weißem Schreibfeld           6 

o mit Eurolochung            7 

 als PP-Hochglanzbeutel (aus hochtransparentem Polypropylen)      8 

 

Adhäsionsverschlussbeutel (Klappenbeutel) 

 aus LDPE transparent            9 

 aus Polypropylen, hochtransparent, hochglänzend      10 

 aus COEX-Folie weiß/schwarz         10 

 

Flachbeutel- und Säcke aus LDPE (verschiedene Größen und Stärken)    11 

 

Flachbeutel aus HDPE (lose und geblockt)        13 

 

Seitenfaltenbeutel aus LDPE         14 

 

Flachbeutel aus Polypropylen (PP) hochtransparent      15 

 

PP-Spitztüten hochtransparent         15 

 

Kreuzbodenbeutel aus OPP          16 

 

Blockbodenbeutel aus OPP          16 

 

Doppel-Kordelzugbeutel aus LDPE          17 

 

Gleitverschlussbeutel (Ziehverschlussbeutel) aus LDPE      17 

 

Vakuumbeutel (Siegelrandbeutel) aus PA/PE       18 

 

Schlauchfolien transparent (auf Rolle) aus LDPE       19 

 

Schlauchfolien opak schwarz (auf Rollen) aus LDPE      20 

 

Flachfolien (auf Rolle) aus LDPE         21 

 

Palettenabdeckblätter (auf Rolle)         21 

 

Stretchfolien (Handstretch-Folien + Abrollgerät)       22 

 

Bündelstretch-Folie (Mini-Rollen), mit Abroller       22 

 

Selbstklebende Dokumenten- und Lieferscheintaschen      23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 3 - 

 

Inhaltsverzeichnis           Seite 

 

 

 

ESD-Beutel/ESD-Folien 

 

 Rosa Antistatik Flachbeutel         24 

 Rosa Antistatik Druckverschlussbeutel        25 

 Grüne Antistatik Flachbeutel aus permanent antistatischer Folie    26 

 Grüne Antistatik Druckverschlussbeutel aus permanent antistatischer Folie   26 

 Rosa Antistatik Luftpolsterbeutel         27 

 Rosa Antistatik Luftpolsterfolie         27 

 Rosa Antistatik Schlauchfolie         27 

 

 Metallisierte transparente Abschirmbeutel (Shieldingbeutel) als Flachbeutel   28 

 Metallisierte transparente Abschirmbeutel (Shieldingbeutel) als Druckverschlussbeutel 28 

 Abschirmende Luftpolsterbeutel        29 

 Abschirmender Sperrschichtbeutel mit Feuchtigkeitsschutz     29 

 

 

 

 

Tragetaschen: 

 

Kunststoff-Tragetaschen (unbedruckt in weiß und transparent) aus LDPE   30 

 

Hemdchentragetaschen aus HDPE         30 

 

Papier-Tragetaschen (unbedruckt in braun oder weiß)      31 

 

Sonderanfertigungen unserer Tragetaschen (bedruckt usw.) finden Sie in separaten Katalogen 

 

 

 

Geräte: 

 

Folienschweißgeräte  

 Folienschweißzangen für den mobilen Einsatz       34 

 Preisgünstige Folienschweißgeräte (ES-Serie)       36 

 Professionelle Folienschweißgeräte (TS-Serie)       38 

 Komfort-Folienschweißgeräte mit Hubmagnet und elektr. Fußschalter (TM-Serie)  40 

 Kleinteilepacker           43 

 Tisch-Winkelschweißgerät TW 330/401H       45 

 

Schrumpfgeräte 

 Schrumpfpistole RIPACK 2200         46 

 Schrumpfpistole RIPACK 3000         47 

 Haubenschrumpfgeräte der HS-Serie 

o Modell HS 45 und HS 55         48 

o Modell HS 560 und HS 870        49 

 

Firmengeschichte, Standort          50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

 

HEKUGRIP-Druckverschlussbeutel 

 

... unentbehrlich für Industrie und Handel ... 

 

Folgende Merkmale zeichnen unsere Beutel aus: 

 

 wiederverschließbar, mehrfach verwendbar, universell einsetzbar 

 ab 50 my gefrierbeständig 

 von außen kinderleicht zu öffnen, von innen sicher verschlossen (ohne Hilfsmittel verschließbar) 

 lebensmittelecht 

 praktisch für die Entnahme von Teilmengen 

 6- bzw. 8-Farbendruck und Ihr Name: die beste Kombination für größten Werbeerfolg  

bereits ab 3.000 Stück individuell bedruckbar – und das in fast jeder beliebigen Größe 

 Verstärkungsstreifen oberhalb des Verschlusses für bessere Grifffestigkeit 

 verbesserte Optik auf den Inhalt durch Recyclingzeichen oberhalb des Verschlusses 
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HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 50 my stark, unbedruckt 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

in my 

Verpackungs- 

einheit 

    

01100   35 x   55 50 1.000 

01200   40 x   60 50 1.000 

01250   50 x   70 50 1.000 

01260 *   50 x   75 50 1.000 

01265 *   50 x   80 50 1.000 

01275 *   50 x 100 50 1.000 

01280   60 x   80 50 1.000 

02100   60 x 130 50 1.000 

02110   60 x 160 50 1.000 

02150 *   60 x 260 50 1.000 

03100   70 x 100 50 1.000 

04100   80 x 120 50 1.000 

04110   85 x 180 50 1.000 

05100 100 x 150 50 1.000 

05125 115 x 155 50 1.000 

05150 120 x 120 50 1.000 

06100 (A6) 120 x 170 50 1.000 

07100 150 x 220 50 1.000 

08100 (A5) 160 x 220 50 1.000 

09100 180 x 250 50 1.000 

09150 200 x 250 50 1.000 

10100 200 x 300 50 1.000 

11100(A 4) 220 x 310 50 1.000 

12100 250 x 350 50 1.000 

13100 280 x 400 50 1.000 

14100 300 x 400 50 1.000 

14150 * 300 x 500 50 1.000 

14200 350 x 450 50 1.000 

14300 400 x 500 50 1.000 

14400 400 x 600 50 1.000 

14500 500 x 600 50 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 50 my Folienstärke nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

  40 x 170 mm   40 x 230 mm   45 x 220 mm   50 x   90 mm   50 x 130 mm 

  50 x 170 mm   50 x 250 mm   60 x 230 mm   75 x   90 mm   80 x   80 mm 

  80 x 250 mm   90 x   90 mm   90 x 110 mm 100 x 100 mm 100 x 125 mm 

100 x 220 mm 100 x 250 mm 120 x 180 mm 120 x 250 mm 150 x 180 mm 

150 x 250 mm 220 x 280 mm    

 

 

 

HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 50 my stark, mit weißen Schreibfeldern 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

in my 

Verpackungs- 

einheit 

    

15200 *  40 x  60 50 1.000 

15300  60 x  80 50 1.000 

16100   70 x 100 50 1.000 

16200   80 x 120 50 1.000 

17100 100 x 150 50 1.000 

18100 (A6) 120 x 170 50 1.000 

19100 (A5) 160 x 220 50 1.000 

19150 * 180 x 250 50 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 50 my Folienstärke nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

  50 x   75 mm   75 x   90 mm   90 x 110 mm 100 x 125 mm 115 x 155 mm 

150 x 180 mm 200 x 300 mm 220 x 310 mm 250 x 350 mm 300 x 400 mm 
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HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 50 my stark, unbedruckt, mit Eurolochung 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

in my 

Verpackungs- 

einheit 

    

21100   70 x 100 50 1.000 

21200   80 x 120 50 1.000 

21300 100 x 150 50 1.000 

21400 (A6) 120 x 170 50 1.000 

21900 250 x 350 50 1.000 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 50 my Folienstärke nachprodu-

ziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

  40 x   60 mm 60 x 80 mm  90 x 170mm 115 x 155 mm 

160 x 220 mm 180 x 250 mm 200 x 300 mm 220 x 310 mm 

 

 

 

 

 

 

HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 90 my stark (EXTRA STARK), unbedruckt 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

In my 

Verpackungs- 

einheit 

    

22050   60 x   80 90 1.000 

22100   70 x 100 90 1.000 

22120   80 x 120 90 1.000 

22200 100 x 150 90 1.000 

22300 (A6) 120 x 170 90 1.000 

22400 (A5) 160 x 220 90 1.000 

22500 180 x 250 90 1.000 

22600 200 x 300 90 1.000 

22650 220 x 310 90 1.000 

22700 250 x 350 90 1.000 

22800 300 x 400 90 1.000 

22870 400 x 600 90 1.000 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 90 my Folienstärke nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

110 x 220 mm 500 x 600 mm 

 

 

 

 

 

 

HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 

90 my stark (EXTRA STARK), mit weißen Schreibfeldern 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

in my 

Verpackungs- 

einheit 

    

23500 (A5) 160 x 220 90 1.000 

23600 200 x 300 90 1.000 

 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 90 my Folienstärke  

nachproduziert und sind daher nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten);  

Preise auf Anfrage: 

  70 x 100 mm   80 x 120 mm 100 x 150 mm 110 x 220 mm 120 x 170 mm 

180 x 250 mm 220 x 310 mm 250 x 350 mm 300 x 400 mm  
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HEKUGRIP-LDPE-Druckverschlussbeutel, 

90 my stark (EXTRA STARK), mit Eurolochung 

(mit PE-Symbol oberhalb des Verschlusses) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

in my 

Verpackungs- 

einheit 

    

24500 (A5) * 160 x 220 90 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 90 my Folienstärke  

nachproduziert und sind daher nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten);  

Preise auf Anfrage: 

  70 x 100 mm   80 x 120 mm 100 x 150 mm 110 x 220 mm 120 x 170 mm 

180 x 250 mm 200 x 300 mm 220 x 310 mm 250 x 350 mm 300 x 400 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Sonderausführungen unserer HEKUGRIP-Beutel sind möglich: 

 

 mit Doppelkammer 

 als Känguru-Beutel 

 mit Griffloch-Ausstanzung 

 mit offenem Boden und verschlossener Leiste 

 mit Bodenfalte 

 mit Lochung im Beutel 

 geblockt mit einem oder zwei Aufhängelöchern 

 mit unterschiedlichsten Aufhängeausstanzungen: 

o Rundloch 

o Ovalloch 

o Euroloch ausgestanzt 

o Euroloch angestanzt 

o Euro-Schlitzloch 

 

 

Darüber hinaus können unsere HEKUGRIP-Beutel mit bis zu  

8 Farben nach Pantone-Farbfächer bedruckt werden. 

 

 Wir erbitten hierzu Ihre Anfrage unter Fax:  

0 91 76 - 99 80 419 
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HEKUGRIP Hochglanz-Beutel mit Druckverschluss  

 

aus hochtransparentem, glasklarem Polypropylen   

(PP) mit Rundloch oberhalb des Verschlusses 

 

die repräsentative Verpackung 

 

optimal für anspruchsvolle Markenartikel, wie z. B.: 

 Gewürze 

 Süßwaren 

 Büroartikel 

 Geschenkartikel 

 Schmuck 

 Kosmetik 

 Spielwaren 

 Textilien u. v. a. m. 

 

 

 

Folgende Formate sind ab Lager kurzfristig lieferbar: 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluss) 

Stärke 

In my 

Verpackungseinheit 

    

M7000   70 x 100 50 1.000 

M7100   80 x 120 50 1.000 

M7200 100 x 150 50 1.000 

M7300 120 x 170 50 1.000 

M7400 160 x 220 50 1.000 

 

Folgende Formate werden in unregelmäßigen Abständen in 50 my Folienstärke nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

180 x 250 mm 200 x 300 mm 
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LDPE-Adhäsionsverschlussbeutel 

(Klappenbeutel mit Klebestreifen) 

transparent 

 

wiederverschließbare Polybeutel mit Klappe 

und Klebestreifen aus LDPE 

 

ideal zum Postversand von:  

 Zeitschriften, Prospekte, Kataloge 

 Textilien 

 Mailings u. v. a. m. 

 

Sehr gut zum Aufbewahren / Schützen von 

Textilien, Unterlagen usw. 

 

Die Vorteile unserer Beutel gegenüber  

herkömmlichen Papiertaschen: 

 

 wiederverschließbar 

 extreme Reißfestigkeit sowie hervorragender 

    Staub- und Nässeschutz 

 geringes Gewicht; Sie sparen Porto 

 leicht verschließbar durch Klebestreifen auf   

    der Innenseite  

 abgeschrägte Klappe 

 mit Recycling-Zeichen (LDPE) 

 Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, Material,  

    individueller Aufdruck im Schöndruck – somit  

    idealer Werbeträger) auf Wunsch 

 

 

Folgende Formate sind ab Lager kurzfristig lieferbar: 

 

Art.-Nr. DIN Maßangabe in mm Stärke Gewicht Verpackungs- 

  B H Klappe In my ca. einheit 

        

200090 DIN lang 120 230 50 60 3 g 1.000 

200100 A 5 165 220 30 50 4 g 1.000 

200250 A 4 225 310 40 50 6 g 1.000 

200402 A 4 225 310 40 70 10 g 1.000 

200450 C 4 250 350 50 70 12 g 1.000 

200500  300 400 50 50 11 g 1.000 

200550 *  400 500 50 50 20 g 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher nicht ständig verfügbar  

(Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

165 x 220 + 30 mm, 70 my 220 x 300 + 30 mm, 70 my 240 x 320 + 40 mm, 50 my 

250 x 350 + 50 mm, 50 my 400 x 600 + 50 mm, 50 my  
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PP-Adhäsionsverschlussbeutel 

hochtransparent, glänzend 
 

aus Polypropylen (PP) 

 

mit 1 Luftloch (3 mm Durchmesser) 

 

ideal zum Verpacken von:  

 

 Textilien (T-Shirts, Hemden…) 

 Postkarten, Postwurfsendungen ... 

 Bildern, Drucke usw. 

 

Folgende Formate sind ab Lager kurzfristig lieferbar: 

 

Art.-Nr. Maßangabe in mm Stärke Verpackungs- 

 B H Klappe In my einheit 
      

100010 125 170 25 30 1.000 

100020 * 165 220 40 50 1.000 

100030 225 310 50 50 1.000 

100040 250 350 50 50 1.000 

100050 300 400 50 50 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher nicht ständig verfügbar 

(Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

300 x 500 + 50 mm, 40 my 400 x 600 + 50 mm, 40 my 

 

 

 

 

COEX-Adhäsionsverschlussbeutel 
 

aus COEX-Folie mit Sicherheitsverschluss 

(ideal für den Internetversand) 

 

außen weiß / innen schwarz (somit blickdicht) 

 

ideal zum Verpacken von:  

 Textilien (T-Shirts, Hemden…) 

 Prospekten 

 allem was vor Blicken geschützt werden sollte 

 

mit folgenden Eigenschaften: 

 Sicherheitsverschluss da Permanentkleber auf der  

Klappe (mit dem Öffnen des Beutels wird der  

Beutel beschädigt) 

 abgeschrägte Klappe 

 lebensmittelecht 

 blickdicht da mehrschichtige COEX-Folie  

(innen schwarz und außen weiß) 

 hohe Reißfestigkeit durch COEX-Folie 

 sehr leicht 

 

Folgende Formate sind ab Lager kurzfristig lieferbar: 

 

Art.-Nr. Maßangabe in mm Stärke Verpackungs- 

 B H Klappe In my einheit 
      

204055 165 220 40 60 1.000 

204105 225 310 40 60 1.000 

204155 250 350 40 60 1.000 

204205 320 420 40 60 1.000 

204250 * 430 570 40 75 1.000 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher nicht ständig verfügbar 

(Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

400 x 500 + 40 mm, 75 my 750 x 550 + 40 mm, 75 my 900 x 600 + 40 mm, 75 my 
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LDPE-Flachbeutel- und säcke 

 

aus Polyethylen (LDPE), transparent, unbedruckt 

 

LDPE-Flachbeutel in Stärke 25, 30 bzw. 35 my  

(= dünne Folienqualität als Staubschutz oder 

für leichte Produkte) 

 

 als Einlagebeutel für Kisten/Kartons 

 als Müll- / Abfallsack 

 zum Abdecken für elektr. Geräte  

 für Klein- und Ersatzteile aller Art usw. 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

500001 *  60 x 100 30 1.000 St. 

500005 200 x 300 25  1.000 St. 

500006 250 x 350 25 1.000 St. 

500006-5 * 250 x 400 25 1.000 St. 

500007-5 300 x 400 25 1.000 St. 

500008 300 x 500 25 1.000 St. 

500009 400 x 600 25 1.000 St. 

500014 550 x 700 25 1.000 St. 

500016 1.300 x 1.000 25 250 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden in 25 my Folienstärke zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

100 x 120 mm 100 x 150 mm 120 x 180 mm 120 x 220 mm 160 x 250 mm 

180 x 260 mm 180 x 300 mm 180 x 340 mm 190 x 320 mm 220 x 320 mm 

350 x 450 mm 400 x 500 mm 400 x 860 mm 500 x 600 mm 500 x 800 mm 

600 x 800 mm     

 

 

 

 

 

LDPE-Flachbeutel in Stärke 50 my = mittelstarke Folienqualität 

 

 für Gemüse, Gewürze usw. 

 für Kleinteile etc. 

 zum Umverpacken usw. 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

500020   70 x 100 50 1.000 St. 

500030   80 x 120 50 1.000 St. 

500050 100 x 150 50 1.000 St. 

500100 100 x 200 50 1.000 St. 

500080 120 x 180 50 1.000 St. 

500110 150 x 300 50 1.000 St. 

500121 155 x 240 50 1.000 St. 

500120 160 x 250 50 1.000 St. 

500115 175 x 300 50 1.000 St. 

500130 200 x 300 50 1.000 St. 

500140 * 220 x 330 50 1.000 St. 

500145 250 x 350 50 1.000 St. 

500150 250 x 400 50 1.000 St. 

500153 300 x 400 50 1.000 St. 

500155 300 x 500 50 1.000 St. 

500160 * 350 x 450 50 1.000 St. 

500170 400 x 600 50 1.000 St. 

500175 * 500 x 600 50 1.000 St. 

500178 500 x 700 50 1.000 St. 

500180 500 x 800 50 1.000 St. 

500195 600 x 800 50 1.000 St. 

500196 600 x 1.000 50 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 
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Folgende Formate werden in 50 my Folienstärke zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

     60 x      80 mm 150 x    200 mm 180 x    250 mm 180 x    300 mm    180 x    350 mm 

   200 x    250 mm 200 x    320 mm 210 x    300 mm 220 x    320 mm    220 x    360 mm 

   250 x    300 mm 300 x    470 mm 400 x    500 mm 450 x    500 mm    450 x    550 mm 

   500 x 1.000 mm 600 x 1.000 mm 800 x 1.000 mm 800 x 1.300 mm 1.000 x 1.500 mm 

1.500 x 1.500 mm     

 

 

 

 

 

 

LDPE-Flachbeutel in Stärke 100 my, 130 my bzw. 150 my  (= starke Folienqualität für 

schwere Güter oder spitze Produkte) 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H) 

Stärke 

in my 

Mindestmenge bzw. 

Verpackungseinheit 

    

500201 160 x 250 100 1.000 St. 

500202 200 x 300 100 1.000 St. 

500203 250 x 350 100 1.000 St. 

500204 250 x 400 100 1.000 St. 

500206 300 x 400 100 500 St. 

500205 300 x 500 100 500 St. 

500220 400 x 600 100 200 St. 

500252 500 x 800 100 200 St. 

500250 500 x 750 100 250 St. 

500260 * 600 x 900 100 250 St. 

500256 600 x 800 100 100 St. 

500254    500 x 1.000 130 100 St. 

500290    600 x 1.100 150 100 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

 

Folgende Formate werden in 100 my Folienstärke zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

 

   100 x    150 mm 127 x    127 mm 220 x    320 mm 

   350 x    450 mm 400 x    500 mm 500 x 1.000 mm 

   600 x 1.000 mm 800 x 1.000 mm 800 x 1.300 mm 

1.000 x 1.500 mm   
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HDPE-Flachbeutel, lose 

 

aus Polyethylen (HDPE),  

milchig-transparent, unbedruckt 

 

 lebensmittelecht 

 reißfest  

 ab 50µ gefrierbeständig 

 hitzebeständig bis 80° 

 milchiges Material 

 als Einlagebeutel für Kisten/Kartons 

 als Müll- / Abfallsack 

 zum Abdecken für elektr. Geräte  

 zum Schützen von Lebensmitteln 

 für Klein- und Ersatzteile aller Art usw. 

 Sonderanfertigung (Größe, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch möglich 

 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

HD-FB0500 * 400 x 600 20 2.000 St. 

HD-FB0600 * 500 x 600 25 1.500 St. 

HD-FB0700 * 500 x 800 25 500 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDPE-Flachbeutel, geblockt 

 

aus Polyethylen (HDPE),  

milchig-transparent, unbedruckt, 

mit Blockrand und Löcher zum Aufhängen 

 

 lebensmittelecht 

 reißfest  

 hitzebeständig bis 80° 

 milchiges Material 

 als Einlagebeutel für Kisten/Kartons 

 als Müll- / Abfallsack 

 zum Abdecken für elektr. Geräte  

 zum Schützen von Lebensmitteln 

 für Klein- und Ersatzteile aller Art usw. 

 Sonderanfertigung (Größe, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch möglich 

 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H + Block) 

Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

HD-FBG1100 * 300 x 460 + 30 13 2.500 St. 

HD-FBG1200 * 400 x 570 + 30 17 2.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 
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LDPE-Seitenfaltenbeutel 

 

aus Polyethylen (LDPE),  

transparent bzw. blau-transparent, unbedruckt 

teilweise als Schrumpfhauben 

 

ideal zum Verpacken von großvolumigen   

Produkten sowie zum Auslegen von Kartons  

oder Kisten 

 

 lebensmittelecht 

 flexibel und reißfest  

 ab 50 my gefrierbeständig 

 hitzebeständig bis 80° 

 transparent bzw. blau-transparent 

 mit Siegeleigenschaften 

 hohe Durchstoßfestigkeit 

 gute Übersicht durch transparentes Material 

 als Einlagebeutel für Kisten/Kartons 

 als Müll- / Abfallsack 

 zum Abdecken für elektr. Geräte  

 zum Schützen von Lebensmitteln 

 für Klein- und Ersatzteile aller Art usw. 

 Sonderanfertigung (Größe, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch möglich 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B + Seitenfalte x H) 

Ausführung Stärke 

in my 

Mindestmenge bzw. VE 

     

LD-SFB0100 1.250 + 950 x 1.500 transparent/Schrumpfhaube 120  25 St. 

LD-SFB0200 1.250 + 950 x 1.500 transparent   50  50 St. 

LD-SFB0300 1.250 + 950 x 2.100 transparent/Schrumpfhaube 120  25 St. 

LD-SFB0400 1.250 + 950 x 2.100 transparent   50  25 St. 

LD-SFB0500 250 + 950 x 900 transparent 100  50 St. 

LD-SFB0600 220 + 150 x 700 transparent   50 500 St. 

LD-SFB0700     600 + 400 x 600 blau-transparent   50 400 St. 
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PP-Flachbeutel, hochtransparent 
 

aus Polypropylen (PP),  

hochtransparent,  

glasklar,  

unbedruckt 

 

 für Grußkarten 

 für Briefpapier, Sticker 

 zum Verpacken von Bildern  

 zum Verpacken von Süßigkeiten 

 für Klein- und Ersatzteile aller Art usw. 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

PP-FB01 *   62 x 310 40 1.000 St. 

PP-FB02 *   80 x 110 40 1.000 St. 

PP-FB03 * 100 x 150 40 1.000 St. 

PP-FB04 * 110 x 220 40 1.000 St. 

PP-FB05 * 125 x 250 40 1.000 St. 

PP-FB07 * 170 x 235 40 1.000 St. 

PP-FB08 * 200 x 300 40 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PP-Spitztüten, hochtransparent 
 

aus Polypropylen (PP),  

hochtransparent,  

glasklar,  

unbedruckt 

 

 zum Portionieren von Süßigkeiten,  

Gewürzen, Kräutern usw. 

 lebensmittelunbedenklich 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw. VE 

    

PP-ST01 * 180 x 310 40 1.000 St. 

PP-ST04 * 340 x 500 40 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 
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OPP-Kreuzbodenbeutel  
 

aus Polypropylen (OPP) mit Siegelnaht (nicht geklebt) 
 

lebensmittelecht, hochtransparent, unbedruckt 

 

ideal zum Verpacken von:  

 Bonbons 

 Lebkuchen 

 Schmuck  

 Pralinen u. v. a. m. 

 

Aufgrund der speziellen Siegelnähte (nicht geklebt),  

halten diese Beutel auch feingemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. stand. 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

    

KBB02   75 x 130 30 1.000 St. 

KBB03 *   85 x 145 30 1.000 St. 

KBB01   95 x 160 30 1.000 St. 

KBB06 * 100 x 175 30 1.000 St. 

KBB05 115 x 190 30 1.000 St. 

KBB07 120 x 225 30 1.000 St. 

KBB10 145 x 235 30 1.000 St. 

KBB15 180 x 300 30 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher  

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

  95 x 190 mm 125 x 250 mm 130 x 260 mm 145 x 210 mm 

145 x 300 mm 160 x 270 mm 160 x 330 mm 180 x 260 mm 

180 x 340 mm 210 x 370 mm 230 x 375 mm  

 

Darüber hinaus produzieren wir in 4 verschiedenen Größen auch diese Beutel mit einem Aufdruck 

(goldene Weihnachtssterne) speziell zur Weihnachtszeit. Wir bitten um Ihre Anfrage !  

 

 

 

OPP-Blockbodenbeutel 
 

aus Polypropylen (OPP) mit Siegelnaht (nicht geklebt) 

 

lebensmittelecht, hochtransparent, unbedruckt 

 

ideal zum Verpacken von:  

 Bonbons 

 Lebkuchen 

 Schmuck  

 Pralinen, Plätzchen u. v. a. m. 

 

Aufgrund der speziellen Siegelnähte (nicht geklebt), halten diese Beutel auch fein 

gemahlenen Gewürzen, Tee, Pulver etc. stand. 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B + Seitenfalte x H) 

Stärke in my Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

    

BBB04   60 + 40 x 150 40 1.000 St. 

BBB01   70 + 40 x 195 40 1.000 St. 

BBB05   70 + 40 x 220 40 1.000 St. 

BBB15 *   80 + 50 x 250 40 1.000 St. 

BBB18   90 + 50 x 280 40 1.000 St. 

BBB20 100 + 60 x 280 40 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und sind daher 

nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

  50 + 35 x 180 mm   55 + 35 x 210 mm   70 + 20 x 180 mm 

  80 + 40 x 240 mm   80 + 50 x 150 mm 100 + 60 x 370 mm 

100 + 75 x 200 mm 140 + 80 x 260 mm  

 

Des weiteren produzieren wir ebenfalls in unregelmäßigen Abständen viele Formate statt in 40 my (0,04 mm) 

in extra starker Ausführung 50 my (0,05 mm). Wir bitten um Ihre Anfrage. 
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LDPE-Doppel-Kordelzugbeutel 
 

mit weißer Doppel-Baumwollkordel,  

transparent, unbedruckt 

 

zum Schützen von Pharmaartikeln, Schüttgütern,   

Papierhygiene usw. 

 

Produkteigenschaften: 

 

 wiederverschließbar 

 zur praktischen Einzelentnahme 

 leicht verschließbar durch die doppelte Kordel 

 lebensmittelecht 

 transparent 

 unbedruckt 

 Sonderanfertigungen (Format, Stärke, Material, individueller Aufdruck) auf Wunsch möglich 

 

Folgende Formate sind ab Lager kurzfristig lieferbar: 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H) 

Stärke 

in my 

Mindestmenge bzw. 

Verpackungseinheit 

    

KZB00010 * 100 x 150 50 1.000 St. 

KZB00015 155 x 210 50 1.000 St. 

KZB00018 170 x 280 50 1.000 St. 

KZB00020 200 x 300 50 1.000 St. 

KZB00025 250 x 350 50 1.000 St. 

KZB00026 * 250 x 400 50 1.000 St. 

KZB00027 * 300 x 400 50 1.000 St. 

KZB00035 * 400 x 600 50 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

 

 

 

 

LDPE-Gleitverschlussbeutel 

(Ziehverschlussbeutel) 
 

aus LDPE 

lebensmittelecht, unbedruckt 

 

mit weißem Kunststoffschieber 

 

ideal zum Verpacken von:  

 Kleidung (z. B. T-Shirts, Boxer-Shorts,  

Socken) 

 Dokumente 

 Kleinteile 

 Flugzeugbeutel (Flugsicherheitsbeutel) usw. 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

    

GVB05 160 x 220 60 1.000 St. 

GVB10 * 200 x 300 60 1.000 St. 

GVB15 225 x 310 60 1.000 St. 

GVB20 320 x 440 70 1.000 St. 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 

 

Folgende Formate (immer B x H) werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert und 

sind daher nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten); Preise auf Anfrage: 

170 x 120 mm 200 x 150 mm 250 x 170 mm 320 x 230 mm 480 x 640 mm 
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PA/PE-Vakuumbeutel (Siegelrandbeutel) 
 

aus PA/PE, unbedruckt, transparent 

 

ideal zum Verpacken von:  

 verderblichen Waren  

wie z. B. Fleisch und Käse 

 besonders zu schützende Ware,  

da hohe Durchstoßfestigkeit der Folie 

 Produkten, die luftdicht verpackt werden müssen 

 

Die Beutel haben folgende Vorteile: 

 Lebensmittelechtheit 

 gute Siegeleigenschaften 

 lange Haltbarkeit, ansprechendes Aussehen 

der Ware 

 hohe Durchstoßfestigkeit 

 hervorragende Schrumpfeigenschaft 

 geringe Sauerstoff- und Wasserdampf- 

durchlässigkeit 

 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H) 

Stärke in my Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

    

600150  200 x 300 90 1.000 St. 

600200 250 x 350 90 1.000 St. 

 

 

 

Darüber hinaus werden in unregelmäßigen Abständen viele weitere Formate 

produziert und sind daher nicht ständig auf Lager verfügbar (hier jeweils B x H in mm).  

Verfügbarkeit und Preise auf Anfrage. 

 

100 x 200 130 x 200 130 x 260 130 x 280 150 x 200 150 x 250 

150 x 300 165 x 210 165 x 220 170 x 260 180 x 240 180 x 280 

180 x 300 180 x 350 200 x 250 200 x 350 200 x 400 200 x 600 

200 x 700 220 x 330 230 x 360 230 x 500 230 x 650 230 x 700 

250 x 280 250 x 300 250 x 400 250 x 450 250 x 600 250 x 700 

280 x 340 300 x 300 300 x 400 300 x 450 300 x 500 300 x 600 

320 x 400 350 x 450 350 x 500 400 x 300 400 x 400 400 x 500 

400 x 600 400 x 700 500 x 700 500 x 800   

 

 

Sonderanfertigungen (Größe, Stärke, individueller Aufdruck usw.) auf Wunsch möglich. Wir bitten um Ihre 

Anfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 19 - 

 

 

Schlauchfolien auf Rolle, transparent 
 

aus umweltschonendem Polyethylen (LDPE) 

 

 unbedruckt 

 Verarbeitung auf üblichen Folienschweißgeräten 

 Ideal bei wechselnden Längen 

 Kern 76 mm 

 Sonderanfertigungen möglich (Breite, Stärke, Material,  

individueller Aufdruck …) 

 

 

 

in Folienstärke 50 my (= 0,05 mm) 

 

Art.-Nr. Breite in mm Stärke in my Länge je Rolle in lfd.m. Mindestmenge 
     

PESF50-30      30 50 500 1 Rolle 

PESF50-40      40 50 500 1 Rolle 

PESF50-50      50 50 500 1 Rolle 

PESF50-80      80 50 500 1 Rolle 

PESF50100    100 50 500 1 Rolle 

PESF50120    120 50 500 1 Rolle 

PESF50150    150 50 500 1 Rolle 

PESF50200    200 50 500 1 Rolle 

PESF50250    250 50 500 1 Rolle 

PESF50300    300 50 500 1 Rolle 

PESF50350    350 50 500 1 Rolle 

PESF50400    400 50 500 1 Rolle 

PESF50450    450 50 500 1 Rolle 

PESF50500    500 50 250 1 Rolle 

PESF50600_1    600 50 250 1 Rolle 

PESF50700_1    700 50 250 1 Rolle 

PESF50800    800 50 250 1 Rolle 

PESF501000 1.000 50 200 1 Rolle 

 

 

 

 

in Folienstärke 100 my (= 0,10 mm) 

 

Art.-Nr. Breite in mm Stärke in my Länge je Rolle in lfd.m. Mindestmenge 
     

PESF10-50      50 100 250 1 Rolle 

PESF10-80      80 100 250 1 Rolle 

PESF10100    100 100 250 1 Rolle 

PESF10150    150 100 250 1 Rolle 

PESF10200    200 100 250 1 Rolle 

PESF10250    250 100 250 1 Rolle 

PESF10300    300 100 250 1 Rolle 

PESF10350    350 100 250 1 Rolle 

PESF10400    400 100 250 1 Rolle 

PESF10450    450 100 250 1 Rolle 

PESF10501    500 100 125 1 Rolle 

PESF10601    600 100 125 1 Rolle 

PESF10700    700 100 125 1 Rolle 

PESF10800    800 100 125 1 Rolle 

PESF101000 1.000 100 100 1 Rolle 

 

 

 

 

in Folienstärke 200 my (= 0,20 mm) 

 

Art.-Nr. Breite in mm Stärke in my Länge je Rolle in lfd.m. Mindestmenge 
     

PESF20150 *    150 200 125 1 Rolle 

PESF20250 *    250 200 100 1 Rolle 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 
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Schlauchfolien auf Rolle,  

opak schwarz eingefärbt 
 

aus umweltschonendem Polyethylen (LDPE) 

 

 unbedruckt 

 schwarz eingefärbt – optimal für lichtempfindliche 

Produkte 

 lebensmittelecht 

 flexibel und reißfest, da 100 my stark 

 gefrierbeständig 

 Verarbeitung auf üblichen Folienschweißgeräten 

 Ideal bei wechselnden Längen 

 Kern 76 mm 

 Sonderanfertigungen möglich (Breite, Stärke, Material,  

individueller Aufdruck …) 

 

Art.-Nr. Breite in mm Stärke in my Länge je Rolle in lfd.m. Mindestmenge 
     

PESF10-50BL   50 100 250 1 Rolle 

PESF10100BL 100 100 250 1 Rolle 

PESF10150BL * 150 100 250 1 Rolle 

PESF10200BL 200 100 250 1 Rolle 

PESF10250BL 250 100 250 1 Rolle 

PESF10300BL 300 100 250 1 Rolle 

PESF10350BL 350 100 250 1 Rolle 

PESF10400BL 400 100 250 1 Rolle 

PESF10450BL * 450 100 250 1 Rolle 

PESF10500BL 500 100 250 1 Rolle 

PESF10600BL 600 100 250 1 Rolle 

* = Ausverkaufsartikel (Lieferung nur solange Vorrat reicht – Zwischenverkauf vorbehalten) 
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LDPE-Flachfolien auf Rolle,  

transparent 

 

zusammengelegt auf der Rolle (1 m) 

in 100 my bzw. 150 my Folienstärke 

 

 unbedruckt 

 lebensmittelecht 

 flexibel & reißfest  

 Staubschutz 

 belastbar 

 gute Siegeleigenschaften 

 hohe Durchstoßfestigkeit 

 gute Übersicht durch transparentes Material 

 Sonderanfertigungen möglich (Breite, Stärke, Material,  

individueller Aufdruck …) 

 

 

Art.-Nr. Breite in mm gefaltet in mm  

auf Rollenbreite 

Stärke 

in my 

Länge je Rolle 

in lfd.m. 

Mindestmenge 

      

PEFF102000 2.000 1.000 100 100 1 Rolle 

PEFF104000 4.000 1.000 100   50 1 Rolle 

PEFF152000 2.000 1.000 150   50 1 Rolle 

PEFF153000 3.000 1.000 150   50 1 Rolle 

PEFF154000 4.000 1.000 150   50 1 Rolle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palettenabdeckblätter auf Rolle 

 

die praktischen Zuschnitte zum Abreißen   

zum Schützen von Palettenwaren aller Art 

 

 unbedruckt 

 lebensmittelecht 

 flexibel & reißfest  

 Schutz vor Nässe und Staub 

 auf der Rolle einzeln abreißbar  

 Sonderanfertigungen möglich (Breite, Stärke,  

Material, individueller Aufdruck …) 

 

 

 

Art.-Nr. Format in mm Material Stärke 

in my 

Stück auf 

Rolle 

Mindestmenge 

      

PAB01 1.200 x 1.600 HDPE – transparent 25 250 1 Rolle 

PAB02 1.200 x 1.600 LDPE – schwarz 40 250 1 Rolle 
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Stretchfolien 

 

aus umweltschonendem Polyethylen (PE) 

 

Stretchfolie zeichnet sich durch besondere  

Wirtschaftlichkeit aus.  

Sie schützt und sichert Ihr Ladegut und ist recyclingfähig. 

 

 

 

als Handstretch-Folie (für Handabroller) zur Palettensicherung 

 

Art.-Nr. Breite 

in mm 

Stärke 

in my 

Kerndurch- 

messer in mm 

Mindestmenge bzw. 

Verpackungseinheit 

     

ST170 500 0,017 50 6 Rollen 

ST200 500 0,020 50 6 Rollen 

 

Andere Stärken der Handstretchfolie (12 – 23 my), größere Abnahmemengen 

sowie schwarz oder  eingefärbte Hand-Stretchfolien liefern wir kurzfristig 

und preiswert! 

 

 

 

Natürlich liefern wir hierfür auch das passende Abrollgerät !  

 für Handstretchfolien 500 mm Breite 

 verchromt 

 mit einstellbarer Abrollbremse 

 sehr robuste Ausführung 

 

Art.-Nr. Mindestmenge bzw. Verpackungseinheit 

  

HWG001 1 Abroller 

 

 

 

als Bündelstretch-Folie (Mini- bzw. Baby-Rollen) 

 

zur Bündelung von Waren, wie z. B. 

 Teppiche und Bodenbelagsrollen 

 Elektrozubehör 

 Fenster 

 Bilderrahmen 

 Holz-, Metall- und Kunststoffprofile 

 Sichern von Waren auf Paletten usw. 

 

Bündel-Stretchfolie verbindet alle Vorteile von Klebeband, Kordel und elastischem Riemen 

zu einem einfach anzuwendendem System: 

 kann problemlos mit einer Hand benutzt werden 

 ist auf das Dreifache der Originallänge dehnbar; daher  

außerordentlich kostengünstig 

 hinterlässt keine Spuren oder klebrige Rückstände 

 hergestellt aus recycelbarem Polyethylen 

 äußerst kräftig, besonders wenn gestretcht 

 

LDPE-BündelStretchfolie, transparent, unbedruckt, inkl. 1 Handabroller 

 

Art.-Nr. Breite in mm Stärke in my Länge in lfm. je Rolle Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

     

ST650 100 0,023 150 40 Rollen (1 Karton) 

 

 

Stretchfolie als Maschinen-Stretch-Folie  

 

von Standardvordehnung bis „Power“-Qualität in absoluter 

Spitzenqualität. Bitte fragen Sie unsere aktuellen Tagespreise an ! 
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Selbstklebende Dokumenten- und Lieferscheintaschen 

 

ganz im Sinne der Umwelt: 

 

 aus umweltfreundlichem Polyethylen (LDPE) 

(entspiegelte Folie – EAN-Code-lesbar) 

 mit umweltschonendem, lösungsmittelfreiem 

und geruchsneutralem Kleber 

 mit Druckfarben auf Wasserbasis 

 

für alle Arten von: 

 

 Frachtbegleitpapiere, Speditionspapiere 

 Fahrzeugpapiere, Bücherlaufkarten 

 Betriebsanleitungen an Maschinen 

 Garantiekarten u. v. m. 

 

 

Art.-Nr. DIN Formate in mm ca. Aufdruck Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

     

Doku10 C 6 135 x 180 ohne 250 Stück (1 Pack) 

Doku25 C 6 135 x 180 Lieferschein–Rechnung 250 Stück (1 Pack) 

Doku30 Lang DIN 135 x 240 ohne 250 Stück (1 Pack) 

Doku45 Lang DIN 135 x 235 Lieferschein–Rechnung 250 Stück (1 Pack) 

 

Sonderanfertigungen liefern wir in fast allen Wunschformaten sowie Druckausfertigungen.  

Darüber hinaus liefern wir für die mehrmalige Entnahme und das zuverlässige Wiedereinstecken der Be-

gleitpapiere alle Lagersorten mit dem sicheren Repetierverschluss.  
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ESD-Beutel/ESD-Folien 
 

Elektrostatische Entladungen (ESD = electrostatic discharge) sind plötzliche, kurzzeitige Entladungen. 

 

Elektrische Aufladungen entstehen, wenn zwei unterschiedliche Materialien aneinander reiben oder 

von einander getrennt werden (z. B. beim Laufen über Teppich, Reiben von synthetischer Kleidung, 

Abrollen von Klebebändern, Verschieben von Kunststoffeimern usw.).  

Die Entladungen entstehen dann plötzlich und unvorhersehbar. Sie geben z. B. jemanden die Hand 

oder berühren eine Autotür oder einen Monitor und schon „bitzelt“ es. Diese Entladung kann elek- 

tronisch gefährdete Bauteile beschädigen oder gar zerstören. Hierunter fallen u. a. Halbleiter, Leucht- 

dioden, Leiterplatten, Chips usw. 

 

Welche ESD-Beutel/Folien sind nun für welches Produkt zu verwenden? 

Hierzu gilt: je niedriger der Eigenschutz des Produktes, desto höher muß der Schutz durch die Ver- 

packung ausfallen.  

Also z. B. ESD-unempfindliche Produkte, welche in eine ESD-Schutzzone geliefert werden, können in 

ableitfähige oder leitfähige Folien verpackt werden wie z. B. unsere rosa-transparenten HEKUGRIP- 

Antistatik-Druckverschlussbeutel. Dagegen sollte eine blanke Leiterplatte in einer Verpackung mit dem 

höchsten Schutz, also abschirmend verpackt werden.   

 

Folgende ESD-Produkte bieten wir an: 

 

 Rosa Antistatik Flachbeutel und Druckverschlussbeutel 

 Grüne Antistatik Flachbeutel und Druckverschlussbeutel aus permanent antistatischer Folie  

 Rosa Antistatik Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolie und Schlauchfolie 

 Metallisierte transparente Abschirmbeutel (Shieldingbeutel) als Flachbeutel u. Druckverschlussbeutel 

 Abschirmende Luftpolsterbeutel 

 Abschirmender Sperrschichtbeutel mit Feuchtigkeitsschutz 

 

 

 

RRoossaa Antistatik-Flachbeutel 
 

aus antistatisch wirkendem Polyethylen (LDPE) 

aminefrei 

 

rosa-transparent eingefärbt mit ESD-Aufdruck sowie Datum 

in der Stärke 90 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

Abklingzeit: von 1000V bis 100V < 2 sek  

 

somit die ideale Verpackung für: 

 Bauteile für die Bestückung von Leiterplatten 

 bestückte und unbestückte Leiterplatten 

 elektronische Bauteile (Festplatten usw.) 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Verpackungseinheit 

    

ESD-roFB9005   76 x 102 90 2.000 

ESD-roFB9010   76 x 127 90 2.000 

ESD-roFB9015 102 x 152 90 1.500 

ESD-roFB9020 127 x 203 90 1.000 

ESD-roFB9025 152 x 203 90 1.000 

ESD-roFB9030 152 x 254 90 1.000 

ESD-roFB9035 203 x 254 90 1.000 

ESD-roFB9040 203 x 305 90 1.000 

ESD-roFB9045 254 x 305 90 1.000 

ESD-roFB9050 305 x 356 90 1.000 

ESD-roFB9055 305 x 406 90 500 

ESD-roFB9060 406 x 508 90 500 

ESD-roFB9065 457 x 610 90 500 

 

Diese Beutel können wir Ihnen auch in der Folienstärke 50 my und 75 my anbieten. Bitte fragen Sie  

Ihren Bedarf bei uns an. Danke 
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HEKUGRIP Antistatik-Druckverschlussbeutel 
 

aus antistatisch wirkendem Polyethylen (LDPE) 

 

rosa-transparent eingefärbt mit PE-LD-Kennzeichnung und 

Aufdruck „AST-minigrip“ oberhalb des Verschlusses sowie 

Symbol „nicht lebensmittelecht“ auf dem Beutel 

 

Der durchschnittliche Oberflächenwiderstand beträgt: 

1,6 x 10
12

 Ohm (+/- 0,4 x 10
12

 Ohm) 

 

somit die ideale Verpackung für: 

 Bauteile für die Bestückung von Leiterplatten 

 bestückte und unbestückte Leiterplatten 

 elektronische Bauteile (Festplatten usw.) 

 

Folgende Formate sind in Stärke 75 my kurzfristig lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten):  

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H bis zum Verschluß) 

Stärke 

in my 

Verpackungseinheit 

    

M10000   70 x 100 80 1.000 

M10100   80 x 120 80 1.000 

M10200 100 x 150 80 1.000 

M10300 120 x 170 80 1.000 

M10400 150 x 220 80 1.000 

M10500 180 x 250 80 1.000 

M10600 220 x 320 80 1.000 

M10700 250 x 350 80 1.000 

M10800 300 x 400 80 1.000 

 

 

 

HEKUGRIP Antistatik-Druckverschlussbeutel – NEU !! 
 

aus antistatisch wirkendem Polyethylen (LDPE) 

aminefrei 

 

rosa-transparent eingefärbt mit ESD-Aufdruck sowie Datum 

in der Stärke 90 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

Abklingzeit: von 1000V bis 100V < 2 sek  

 

somit die ideale Verpackung für: 

 Bauteile für die Bestückung von Leiterplatten 

 bestückte und unbestückte Leiterplatten 

 elektronische Bauteile (Festplatten usw.) 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Verpackungseinheit 

    

ESD-roDV9005   76 x   80 90  1.000 

ESD-roDV9010   76 x 102 90 1.000 

ESD-roDV9015   76 x 127 90 1.000 

ESD-roDV9020 102 x 152 90 1.000 

ESD-roDV9025 127 x 203 90 1.000 

ESD-roDV9030 152 x 254 90 1.000 

ESD-roDV9035 203 x 254 90 1.000 

ESD-roDV9040 203 x 305 90 1.000 

ESD-roDV9045 254 x 305 90 1.000 

ESD-roDV9050 305 x 406 90 1.000 
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GGrrüünnee  permanent-antistatik-Flachbeutel 
 

 aus permanent antistatisch wirkendem Polyethylen (LDPE) 

 unbegrenzt haltbar 

 nicht fettig 

 erzeugt keine Flecken/Kratzer oder Verunreinigungen 

 verhindert Kreuzkontamination 

 

ggrrüünn--ttrraannssppaarreenntt eingefärbt mit ESD-Aufdruck sowie Datum 

in der Stärke 75 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Folgende Formate sind in Stärke 75 my lieferbar:   

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Verpackungseinheit 

    

ESD-grFB05   76 x 102 75 2.000 

ESD-grFB10   76 x 127 75 2.000 

ESD-grFB15 102 x 152 75 1.500 

ESD-grFB20 127 x 203 75 1.000 

ESD-grFB25 152 x 203 75 1.000 

ESD-grFB30 152 x 254 75 1.000 

ESD-grFB35 203 x 254 75 1.000 

ESD-grFB40 203 x 305 75 1.000 

ESD-grFB45 254 x 305 75 1.000 

ESD-grFB50 305 x 356 75 1.000 

ESD-grFB55 305 x 406 75 1.000 

ESD-grFB60 406 x 508 75    800 

ESD-grFB65 457 x 610 75    500 

 

 

 

GGrrüünnee  permanent-antistatik-Druckverschlussbeutel 
 

 aus permanent antistatisch wirkendem Polyethylen (LDPE) 

 unbegrenzt haltbar 

 nicht fettig 

 erzeugt keine Flecken/Kratzer oder Verunreinigungen 

 verhindert Kreuzkontamination 

 

ggrrüünn--ttrraannssppaarreenntt eingefärbt mit ESD-Aufdruck sowie Datum 

in der Stärke 75 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform ) 

 

Folgende Formate sind in Stärke 75 my lieferbar:   

Art.-Nr. Format in mm (B x H) Stärke in my Verpackungseinheit 

    

ESD-grDV05   76 x  80 75 1.000 

ESD-grDV10   76 x 102 75 1.000 

ESD-grDV15   76 x 127 75 1.000 

ESD-grDV20 102 x 152 75 1.000 

ESD-grDV25 127 x 203 75 1.000 

ESD-grDV30 152 x 254 75 1.000 

ESD-grDV35 203 x 254 75 1.000 

ESD-grDV40 203 x 305 75 1.000 

ESD-grDV45 254 x 305 75 1.000 

ESD-grDV50 305 x 406 75 1.000 
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RRoossaa Antistatik-Luftpolsterbeutel 
 

 aus gering aufladbarem Polyethylen (LDPE) 

 2-lagige Ausführung 

 ausgezeichneter mechanischer Schutz 

 Durchmesser der Blasen 12 mm 

 rosa-transparent eingefärbt  

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

Stärke: 55 my (+/- 10%) 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Format in mm (B x H + evtl. Klappe) Stärke in my Verpackungseinheit 
    

ESD-roLPB05 100 x 150 55 1.350 

ESD-roLPB10 150 x 200 55    650 

ESD-roLPB15 175 x 250 55    500 

ESD-roLPB20 200 x 250 55    400 

ESD-roLPB25 250 x 300 55    300 

ESD-roLPB30 300 x 375 55    200 

ESD-roLPB35           400 x 700 + 100 55    100 

 

 

RRoossaa Antistatik-Luftpolsterfolie 
 

 aus gering aufladbarem Polyethylen (LDPE) 

 ausgezeichneter mechanischer Schutz 

 Durchmesser der Blasen 10 mm 

 rosa-transparent eingefärbt  

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

Stärke: 55 my (+/- 10%) 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Breite x Länge Stärke in my Verpackungseinheit 
    

ESD-roLPF05    300 mm x 150 m 55 4 

ESD-roLPF10    500 mm x 150 m 55 2 

ESD-roLPF15    600 mm x 150 m 55 2 

ESD-roLPF20    750 mm x 150 m 55 1 

ESD-roLPF25 1.000 mm x 150 m 55 1 

 

 

RRoossaa Antistatik-Schlauchfolie 
 

 aus gering aufladbarem Polyethylen (LDPE) 

 rosa-transparent eingefärbt  

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm 

Stärke: 90 my (+/- 10%) 

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Breite x Länge Stärke in my Verpackungseinheit 
    

ESD-roSF05 100 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF10 150 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF15 200 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF20 250 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF25 300 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF30 400 mm x 250 m 90 1 

ESD-roSF35 500 mm x 250 m 90 1 
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Metallisierte transparente Abschirmbeutel 
 

zum Schutz von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen und Baugruppen 

 

 bedruckt mit ESD-Aufdruck sowie Datum 

 als Flachbeutel ohne Verschluss oder als Druckverschlussbeutel lieferbar 

 verschweißbar 

 Eigenschaft als Faradayscher Käfig 

 in der Stärke 76 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm (beidseitig) 

Entladungszeit: < 0,05 Sek. 

Statische Abschirmung: < 50 nJ  

 

Standards: 

MIL-PRF-81705D 

IEC 61340-5-1 

2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Hinweis: sollte die Metallschicht beschädigt oder der Beutel zerrissen sein, bitte nicht mehr verwenden 

 

Folgende Formate als Flachbeutel ohne Verschluss sind lieferbar: 

 

Art.-Nr. Format in mm  Stärke Verpackungs- 

 (B x H) In my einheit 

    

ESD-M-FB05   76 x 102 76 4.000 

ESD-M-FB10   76 x 127 76 2.000 

ESD-M-FB15 102 x 152 76 2.000 

ESD-M-FB20 127 x 203 76 2.000 

ESD-M-FB25 152 x 203 76 1.000 

ESD-M-FB30 152 x 254 76 1.000 

ESD-M-FB35 203 x 254 76 1.000 

ESD-M-FB40 203 x 305 76 1.000 

ESD-M-FB45 203 x 406 76    500 

ESD-M-FB50 254 x 305 76 1.000 

ESD-M-FB55 254 x 356 76    500 

ESD-M-FB60 279 x 381 76    500 

ESD-M-FB65 305 x 406 76    500 

ESD-M-FB70 305 x 457 76    500 

ESD-M-FB75 356 x 457 76    500 

ESD-M-FB80 457 x 457 76    500 

ESD-M-FB85 457 x 610 76    500 

 

 

Folgende Formate als Druckverschlussbeutel sind lieferbar: 

 

Art.-Nr. Format in mm  Stärke Verpackungs- 

 (B x H) In my einheit 

    

ESD-M-DV05   76 x 127 76 1.000 

ESD-M-DV15 102 x 152 76 1.000 

ESD-M-DV20 127 x 203 76 1.000 

ESD-M-DV25 152 x 203 76 1.000 

ESD-M-DV30 152 x 254 76    500 

ESD-M-DV35 203 x 254 76 1.000 

ESD-M-DV40 203 x 305 76    500 

ESD-M-DV45 254 x 305 76    500 

ESD-M-DV50 305 x 305 76    500 

ESD-M-DV55 305 x 406 76    500 

ESD-M-DV60 305 x 457 76    500 

ESD-M-DV65 356 x 457 76    500 

ESD-M-DV70 457 x 457 76    500 

 

 

Sonderanfertigungen dieser Abschirmbeutel in den verschiedensten Formaten möglich. Darüber 

hinaus sind wir auch in der Lage, abschirmende Seitenfaltenbeutel mit den gleichen Eigenschaften 

zu fertigen. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an. Vielen Dank 
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Abschirmende Luftpolsterbeutel 
 

Beutel aus abschirmender Folie, kombiniert mit gering aufladbarer, ableitfähiger und aminfreier 

luftgepolsteter Folie. Bester mechanischer Schutz von elektrostatisch empfindlichen Bauteilen und 

Baugruppen 

 

 als Klappenbeutel ohne Druckverschluss lieferbar (jedoch optional mit Klebestreifen auf der Klappe) 

 unbedruckt 

 in der Stärke 148 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
11

 Ohm (beidseitig) 

Entladungszeit: < 0,05 Sek. 

Statische Abschirmung: < 50 nJ  

 

Standards: 

IEC 61340-5-1 und 2002/95/EC (RoHS konform) 

 

Art.-Nr. Format in mm  Verpackungs- 

 (B x H + Klappe) einheit 

   

ESD-M-LPB05 100 x 150 + 30 3.200 

ESD-M-LPB10 150 x 200 + 30 1.600 

ESD-M-LPB15 200 x 250 + 30 1.000 

ESD-M-LPB20 240 x 210 + 30 1.000 

ESD-M-LPB25 250 x 300 + 30    650 

ESD-M-LPB30 300 x 375 + 30    450 

ESD-M-LPB35 345 x 300 + 30    450 

ESD-M-LPB40 460 x 460 + 30    250 

 

Hinweis: Adhäsionsverschluss (Klebeverschluss) auf der Klappe optional möglich. 

 

 

Abschirmende Sperrschichtbeutel mit Feuchtigkeitsschutz 
 

Feuchtigkeitsundurchlässiger metallisierter Sperrschichtbeutel (mehrlagig aus dissipativer 

Polyester-/Aluminium-/Nylon- und Polyethylenfolie) bietet hervorragenden Schutz gegen 

elektrostatische Aufladung und Feuchtigkeit. 

 

 nur als Flachbeutel lieferbar 

 bedruckt mit Standardaufdruck (ESD-Warnsymbol,  

Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, LOT-Nr.) 

 heißsiegelfähig (verschweißbar) 

 geeignet für Vakuumverpackung von elektronischen  

Teilen und  Langzeitlagerung 

 in der Stärke 106 my (+/- 10%) 

 

Technische Eigenschaften: 

Oberflächenwiderstand: Rpp < 10
12

 Ohm 

Entladungszeit: 1.000 V – 100 V < 0,02 Sek. 

elektrostatische Abschirmung: < 10 nJ 

 

Standards: 

MIL-PRF-81705D Typ 1 Klasse 1, EIA-583, EIA-541, EIA-625, 

IEC 61340-2-3, IPC/JEDEC J-STD-033 und 2002/95/EC (RoHS) 

 

Art.-Nr. Format in mm  Verpackungs- 

 (B x H) einheit 

   

ESD-ASB-05 102 x 152 1.000 

ESD-ASB-10 102 x 762    800 

ESD-ASB-15 203 x 406    500 

ESD-ASB-20 254 x 305    800 

ESD-ASB-25 254 x 508    600 

ESD-ASB-30 254 x 762    400 

ESD-ASB-35 406 x 457    400 

ESD-ASB-40 457 x 457    400 
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Kunststoff-Tragetaschen 

 

 aus umweltschonendem Polyethylen 

 in Farbe weiß oder  

transparent (durchsichtig) 

 unbedruckt 

 mit Griffverstärkung  

dadurch starke Griffzone 

 flexibel und reißfest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H + Falte) 

Stärke 

in my 

Einfärbung Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

     

TT0260 450 x 500 + 50 50 weiß 500 St. 

TT0300-2 700 x 500 + 50 50 weiß 300 St. 

 

Folgende Formate (B x H + Falte) werden zu unregelmäßigen Zeiten nachproduziert 

und sind daher nicht ständig verfügbar (Zwischenverkauf vorbehalten);  

Preise auf Anfrage: 

350 x 420 + 40 mm, 60 my 380 x 460 + 40 mm, 60 my 

550 x 500 + 40 mm, 70 my 600 x 550 + 40 mm, 70 my 

 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B x H + Falte) 

Stärke 

in my 

Einfärbung Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

     

TT0400 370 x 440 + 40 40 ohne 

transparent 

500 St. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDPE-Hemdchentragetaschen 

 

weiß eingefärbt, unbedruckt, 

mit Seitenfalten 

 

 

Art.-Nr. Format in mm 

(B + Falte x H) 

Mindestmenge bzw.  

Verpackungseinheit 

   

HTT0050 250 + 120 x 450 2.000 St. 

HTT0060 300 + 180 x 550 2.000 St. 
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Papiertragetaschen 

 

aus braunem oder weißem Kraftpapier, unbedruckt, mit innenliegenden angeklebten Flach- 

henkeln und Abdeckblatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.-Nr. Format in cm 

(B + Falte x H) 

Papierqualität in g/m
2

 Farbe Mindestmenge bzw. 

Verpackungseinheit 

     

PTB0100 22 + 10 x 28 70  braun 250 St. 

PTB0200 22 + 10 x 36 70 braun 250 St. 

PTB0400 32 + 17 x 44 80 braun 250 St. 

 

 

 

Art.-Nr. Format in cm 

(B + Falte x H) 

Papierqualität in g/m
2

 Farbe Mindestmenge bzw. 

Verpackungseinheit 

     

PTW0100 22 + 10 x 28 70  weiß 250 St. 

PTW0200 22 + 10 x 36 70 weiß 250 St. 

PTW0350 32 + 12 x 42 80 weiß 250 St. 

PTW0400 32 + 17 x 44 80 weiß 250 St. 
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HEKU-Pack Sonderanfertigungen 

 

Unser „Lagerprogramm“ als Sonderanfertigung 

 

Die Ansprüche an Verpackungen generell und im besonderen an die flexiblen Kunststoffver- 

packungen haben sich drastisch verändert. 

 

Der Schutz des Produktes und ein attraktives Aussehen genügen häufig allein nicht mehr. Hohe  

Funktionalität bei günstigem Preis-/Leistungsverhältnis und die bestmögliche Umweltverträglich- 

keit sind unabdingbare Forderungen. Kleiner und leichter sollen die neuen Verpackungen sein  

und damit sparsamer mit Ressourcen umgehen. 

 

Mit Standardlösungen allein ist es vielfach nicht mehr getan. Wir haben das Know-how, um diesen 

Herausforderungen zu begegnen und gemeinsam mit dem Kunden neue Wege zu gehen. 

 

Dies bedeutet, dass Sie unsere „Standard“-Produkte 

 

 HEKUGRIP-Druckverschlussbeutel 

 Adhäsionsverschlussbeutel 

 Flachbeutel  

 Schlauchfolien 

 Stretchfolien 

 Kunststoff-Tragetaschen 

 Papier-Tragetaschen usw. 

 

in den verschiedensten  

 

 Abmessungen 

 Ausführungen 

 Stärken 

 mit/ohne Lochung (Eurolochung) 

 mit/ohne Bedruckung  

 u. v. a. m. 

 

von unserem Haus beziehen können, ganz nach ihren Wünschen und Vorstellungen.  

 

Wollen Sie sich gegenüber der Konkurrenz hervorheben? Wir bei der HEKU-Pack GmbH glauben,  

daß Ihre Antwort immer „ja“ lauten wird und haben deshalb die Möglichkeiten geschaffen, daß  

Sie auch in Kleinstmengen bedruckte Druckverschlussbeutel und Tragetaschen von uns beziehen 

können.  

 

Unsere HEKUGRIP-Druckverschlussbeutel liefern wir z. B.  

bereits mit Ihrem individuellen Aufdruck ab einer Menge 

von 3.000 Stück, egal welches Format Sie wählen.  

 

Auch unsere Papier-Tragetaschen (Standard/Komfort) sowie Kunststoff-Tragetaschen können Sie  

ab einer Stückzahl von 500 bzw. 1.000 (verschiedene Standardgrößen) mit Ihrem individuellem Logo 

von uns beziehen, und das zu unglaublich günstigen Preisen. 

 

Nachfolgend erhalten Sie einen kurzen Überblick, welche Produkte wir aus flexiblem Kunststoff 

anbieten können: 
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Beutel aus Polyethylen 

 

 aus LDPE/HDPE/LLDPE 

 transparent oder eingefärbt 

 ein-/mehrfarbig bedruckt 

 

 

 

 

die ideale Verpackung als: in den Ausführungen: 

 Flachbeutel, Flachsäcke  als Einzelbeutel 

 Klappenbeutel  auf Rolle mit/ohne Abreißperforation 

 Kordelzugbeutel  endlos in Lagen 

 Seitenfaltenbeutel- und säcke   mit/ohne Adhäsionsverschluss 

 Bodennahtbeutel- und säcke  mit Lochung 

 Vakuumbeutel   mit Regenerat 

 Palettenhauben  mit Additiven 

 

 

 

 

 

 

Folien aus Polyethylen 
 

aus LDPE/HDPE 

 

als 

 

 Schlauchfolien 

 Seitenfaltenfolien 

 Schrumpffolien 

 Flachfolie 

 Schrumpfhauben 

 Halbschlauchfolien 

 Luftpolsterfolien 

 Zuschnitte usw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polypropylenbeutel 

 

 hochtransparent 

 hochglänzend 

 mit vorteilhafter Eigensteifigkeit 

 aus CPP/OPP 

 

 

 

die repräsentative Verpackung als: in den Ausführungen 

 Flachbeutel  als Einzelbeutel 

 Klappenbeutel  auf Rolle mit/ohne Abreißperforation 

 Kreuzbodenbeutel, Blockbodenbeutel  mit/ohne Adhäsionsverschluss 

 Druckverschlussbeutel  bedruckt nach Ihren Wünschen 

 Klebeverschlussbeutel  mit Lochung  

 Grußkartenverpackungen  

 Bettwäschebeutel  

 

 

 

Preise sowie weitere Verpackungslösungen aus Polyethylen und Polypropylen 

erhalten Sie auf Anfrage. Bitte fragen Sie Ihren Bedarf bei uns an. 
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Folienschweißgeräte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folienschweißzangen G1 + Z für den mobilen Einsatz 
 

Für den mobilen Einsatz sind unsere Impulszangen der Z-Serie ideal.  

Die lange Zuleitung (bis 9 m vom Geber zur Zange) ermöglicht einen  

großen Aktionsradius. Das geringe Gewicht erleichtert das Handling.  

Schweißnahtlängen von 190 - 640 mm sind möglich. 

 

Eigenschaften: 

 großer Aktionsradius durch 3 m Anschlusskabel an der 

Impulszange (mit Verlängerung 9 m) 

 Naht-an-Naht-Schweißung möglich  

 große Öffnung zwischen den Schweißschienen  

 optische Anzeige der Schweißzeit an der Zange und am Impulsgeber  

 große Leistung durch beidseitige Beheizung  

 Heizband-Spannvorrichtung und verkupferte Heizbandenden für lange Standzeiten der  

Heizbänder  

 Wärmeimpuls-Schweißverfahren  

 elektronisch geregelte, vorwählbare Schweißzeit  

 dynamische Temperatursteuerung (DTS): nach kurzer Aufheizzeit wird die Temperatur konstant  

gehalten. Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß (Heizband und  PTFE-Iso- 

lierungen) ist geringer  

 Impulsgeber mit stabilem Blechgehäuse  

 Schweißschienenandruck einstellbar 

 

Einsatzgebiete:  

 Verschweißen von thermoplastischen Folien  

 Verschließen von PE-Säcken, ohne den Sack  

transportieren zu müssen  

 Verschweißen von Bahnen durch Naht-an-Naht-Schweißung 

(z. B. Herstellung von Export-Verpackungen) 

 

Ausführungen:  

 Z200 bis Z650 sind alle wie in der Abbildung rechts  

ausgeführt  

 Schnabelformzange ZL 350:  

 
 

Die Schnabelformzange ZL 350 ermöglicht eine Schweißnaht senkrecht zur Folienkante  

 

 Die Trenndrahtausrüstung kann an jede Zange mit 3 mm Schweißnahtbreite montiert werden. 

Die Folie wird gleichzeitig verschweißt und durchtrennt.  

 

Zubehör:  

 Mit dem 6 m langen Verlängerungskabel für die Schweißzange vergrößert sich der Aktions- 

radius  

 Der Federzug ermöglicht das Befestigen der Zange an der Decke. Zuglänge maximal 2 m, mit  

einstellbarem Anschlag und einstellbarer Zugkraft.  
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Arbeitsablauf: 

In Ausgangsstellung ist die Zange über Federkraft geschlossen. In die große Öffnung zwischen  

den Schweißschienen wird die Folie eingeführt und die Schweißzange wieder geschlossen. Die  

Zange kann nun ausgerichtet werden, bis die richtige Position gefunden ist. Über einen Schalter  

an der Zange wird der Schweißimpuls ausgelöst, die Schweißzeit ist am Impulsgeber eingestellt  

worden. Nach Ablauf der Schweißzeit erlischt die Leuchtdiode an der Zange, und der Schalter wird 

losgelassen. Selbstverständlich kann die Schweißung jederzeit durch Loslassen des Schalters sofort 

unterbrochen werden.  

 

Technische Daten: 

Typ G1 Z 200 Z 350 Z 500 Z 650 ZL 350 

Schweißnahtlänge -- 190 mm 340 mm 490 mm 640 mm 340 mm 

Schweißnahtbreite -- 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 

Schweißschienen- 

öffnung 

-- 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm -- 

Abstand Schweiß- 

schienen zu Gelenk 

-- 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 80 mm 

schweißbare Folien- 

stärken (mm) 

-- 2 x 0,4 2 x 0,4 2 x 0,4 2 x 0,4 2 x 0,4 

Netzanschluss 230 V/50 Hz G1 G1 G1 G1 G1 

Impulsleistung 890 W -- -- -- -- -- 

Abmessungen  

L x B x H (cm) 

16 x 17 x 24 21 x 23 x 8 36 x 23 x 8 51 x 23 x 8 66 x 23 x 8 70 x 6 x 9 

Gewicht ohne Kabel 6,5 kg 0,9 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,5 kg 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. 

 

 Art.-Nr. Zubehör und Sonderausstattungen 

VK-6M Verlängerungskabel für alle Zangen, 6 m 

FZ-IZ Federzug zum Aufhängen der Impulszangen, Zuglänge 2 m 

TDA-Z200 Trenndrahtausrüstung für Z 200, montiert  

TDA-Z350 Trenndrahtausrüstung für Z 350, montiert 

TDA-Z500 Trenndrahtausrüstung für Z 500, montiert 

TDA-Z650 Trenndrahtausrüstung für Z 650, montiert 

 

Art.-Nr. Verschleißteileliste für Zangenschweißgerät G1 + Z-Serie VE 

HB-ZL350 Heizband komplett 5 mm breit für ZL 350 1 

HB-GAL-Z200 Heizband komplett mit galvanisierenden Enden für Z 200 2 

HB-GAL-Z350 Heizband komplett mit galvanisierenden Enden für Z 350 (ZL 350) 2 

HB-GAL-Z500 Heizband komplett mit galvanisierenden Enden für Z 500 2 

HB-GAL-Z650 Heizband komplett mit galvanisierenden Enden für Z 650 2 

TD-Z200 Trenndraht komplett Z 200 2 

TD-Z350 Trenndraht komplett Z 350 (ZL 350) 2 

TD-Z500 Trenndraht komplett Z 500 2 

TD-Z650 Trenndraht komplett Z 650 2 

 

VE = Verpackungseinheit 
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ES-Serie: einfache, preisgünstige Folienschweißgeräte 

 

Die Tischschweißgeräte der ES-Serie sind einfache und  

preisgünstige Folienschweißgeräte, die für den industriellen 

Dauereinsatz geeignet sind.  

 

Die Geräte werden manuell bedient.  

 

Die Geräte werden in verschiedenen Ausführungen angeboten:  

 Standardgeräte mit 2 mm breiter Schweißnaht,  

 Trenndrahtgeräte mit Trennnahtausrüstung und schließlich  

 Geräte mit Schneidvorrichtung und 2 mm breiter Naht 

 

Eigenschaften: 

 preiswerte Geräte  

 manuell zu bedienen  

 elektronische Schweißzeiteinstellung  

 mit Heizbandspannvorrichtung  

 Auflagetisch als Zubehör lieferbar  

 Folienabroller als Zubehör lieferbar für Schlauchfolien 

 schneller Heizbandwechsel  

 

Einsatzgebiete:  

 Verschließen von Beuteln  

 Herstellung von Beuteln aus Schlauchfolie (bei Ausführung mit Schneidvorrichtung)  

 

Ausführungen: 

ES 200, ES 300 und ES 400 

Gerät zum Verschließen von Beuteln. Zum Verschließen wird 

der fertige Beutel zwischen die Schweißschienen gelegt und 

der Schweißarm heruntergedrückt. Der Schweißarm wird bis 

2 Sek. nach Erlöschen der Kontrolllampe geschlossen gehalten. 

Nach Öffnen des Schweißarms wird der fertig verschlossene 

Beutel entnommen. 

 

ES 200 T, ES 300 T und ES 400 T 

Die Arbeitsweise ist genauso wie oben, allerdings wird die 

Folie neben der Naht abgetrennt. Es hat sich eine sehr  

schmale Schweißnaht gebildet.     ES 200 S mit Auflagetisch und Folienabroller 

 

ES 200 S und ES 300 S 

Dieses Gerät ist mit einer Schneidvorrichtung ausgerüstet. Während der Schweißarm geschlossen 

ist, wird die Schneidvorrichtung am Schweißarm entlang gezogen. Der Beutel wird wenige mm neben 

der Naht abgeschnitten. Bei Einsatz einer Schlauchfolienrolle können Beutel verschiedener Längen 

selber hergestellt werden. 

 

Zubehör:  

 Der Auflagetisch wird vor das Gerät gestellt, so dass ihr Packgut während der Schweißung aufge- 

legt werden kann.  

 Soll von einer Schlauchfolienrolle gearbeitet werden, empfiehlt sich der Folienabroller. Er wird  

einfach hinter das Gerät gestellt.  
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Technische Daten: 

 

Typ ES 200-Serie ES 300-Serie ES 400-Serie 

max. Schweißnahtlänge 195 mm 295 mm 395 mm 

max. Schnittlänge ES 200 S: 200 mm ES 300 S: 300 mm -- 

Schweißnahtbreite 2 mm  

(200 T: ca. 0,5 mm) 

2 mm  

(300 T: ca. 0,5 mm) 

2 mm  

(400 T: ca. 0,5 mm) 

schweißbare Folienstärke 2 x 0,025 – 2 x 0,2 mm 

ES 200 T: 2 x 0,008 –  

2 x 0,1 mm 

2 x 0,025 – 2 x 0,2 mm 

ES 300 T: 2 x 0,008 –  

2 x 0,1 mm 

2 x 0,025 – 2 x 0,1 mm 

ES 400 T: 2 x 0,008 –  

2 x 0,1 mm 

Netzanschluß 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 

Impulsleistung 200 W ES 300+300 S: 300 W 

ES 300 T: 200 W 

400 W 

Abmessungen L x B x H 380 x 85 x 180 mm 480 x 85 x 180 mm 580 x 85 x 180 mm 

Gewicht 4,9 kg 5,35 kg 6,3 kg 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Art.-Nr. Zubehör und Sonderausstattungen 

AT-ES200 Auflagetisch für ES 200- und ES 300-Serie (wird vor das Gerät gestellt) 

AT-ES400 Auflagetisch für ES 400-Serie (wird vor das Gerät gestellt) 

FA-ES200 Folienabroller 200 mm zum Auflegen der Folie auf 2 Tragrollen 

FA-ES400 Folienabroller 400 mm zum Auflegen der Folie auf 2 Tragrollen 

 

Art.-Nr. Verschleißteileliste für Folienschweißgeräte der ES-Serie VE 

HB-ES200 Heizband für ES 200 (S) 2 

HB-ES300 Heizband für ES 300 (S) 2 

HB-ES400 Heizband für ES 400 2 

K-ES Klinge für Schneidevorrichtung ES-Serie 2 

SG-ES200 Silikongummi für ES 200-Serie 1 

SG-ES300 Silikongummi für ES 300-Serie 1 

SG-ES400 Silikongummi für ES 400-Serie 1 

T-SEIK-15 PTFE seitlich klebend 15 x 0,08 mm, 5m-Rolle 1 

T-SK-10 PTFE selbstklebend 10 x 0,13 mm, 5m-Rolle 1 

T-SK-15 PTFE selbstklebend 15 x 0,13 mm, 5m-Rolle 1 

TA-SG-ES200T PTFE-Abdeckung auf Silikongummi für ES 200 T 2 

TA-SG-ES300T PTFE-Abdeckung auf Silikongummi für ES 300 T 2 

TA-SG-ES400T PTFE-Abdeckung auf Silikongummi für ES 400 T 2 

TA-ES200 PTFE-Abdeckung für ES 200 (S) 2 

TA-ES300 PTFE-Abdeckung für ES 300 (S) 2 

TA-ES400 PTFE-Abdeckung für ES 400 2 

TU-ES200 PTFE-Unterlage für ES 200-Serie 2 

TU-ES300 PTFE-Unterlage für ES 300-Serie 2 

TU-ES400 PTFE-Unterlage für ES 400-Serie 2 

TD-5M Trenndraht 0,5 mm hochohmig, PTFE-beschichtet, 5m-Rolle 1 

TD-ES200T Trenndraht für ES 200 T 2 

TD-ES300T Trenndraht für ES 300 T 2 

TD-ES400T Trenndraht für ES 400 T 2 

VE = Verpackungseinheit 
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TS-Serie: Professionelle Folienschweißgeräte  

mit großer Öffnungsweite 

 

Die Geräte der TS-Serie sind robuste und für den industriellen  

Dauereinsatz konstruierte Folienschweißgeräte. Durch das  

Impuls-Schweißverfahren sind sie sofort ohne Aufheizzeit  

einsetzbar. Die große PTFE-Vorratsrolle reduziert die Wartungs- 

zeiten und -kosten. 

 

Eigenschaften: 

 Schweißarm läßt sich senkrecht stellen  

 dynamische Temperatursteuerung (DTS): nach kurzer  

Aufheizzeit wird die Temperatur konstant gehalten.  

Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß 

(Heizband und PTFE-Isolierungen) ist geringer.  

 große PTFE-Vorratsrolle zum Weiterdrehen bei Verschleiß 

 Schweißarm öffnet über Federkraft, der Öffnungswinkel ist einstellbar  

 verkupferte Heizbandenden für lange Lebensdauer  

 robuste Heizbandspannvorrichtungen  

 elektronische Regelung  

 reichhaltiges Zubehör  

 

Einsatzgebiete:  

 Verschweißen von thermoplastischen Folien  

 Verschließen von Beuteln 

 Herstellen von Beuteln (in Verbindung mit Schneidvorrichtung) aus Schlauchfolie 

   

Ausführungen:  

 TS 401, TS 601:  

einfaches Gerät:  

Der Schweißarm wird manuell geschlossen und während  

des gesamten Schweißvorgangs festgehalten.  

 

 TS 401 H, TS 601 H:  

Gerät mit Haltemagnet:  

Der Schweißarm wird manuell geschlossen dann hält der  

Haltemagnet, bis Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen sind.  

Der Arm öffnet sich automatisch.  

 

 TS 401 T, TS 401 HT, TS 601 T, TS 601 HT:  

Geräte mit Trenndraht:  

Der PTFE-beschichtete Trenndraht durchtrennt die Folie; beide Folienhälften werden mit einer  

schmalen Naht verschlossen.  

 

 TS 401 twin, TS 401 H twin,  TS 601 twin, TS 601 H twin:  

Geräte mit Doppelnaht:  

Es sind zwei Heizbänder hintereinander montiert. Eine als Zubehör erhältliche Schneidvor- 

richtung schneidet die Folie zwischen den Schweißnähten. Diese Ausführungen eignen sich  

besonders für den Einsatz als Kleinteilepacker.  

 

Zubehör:  

 Schneidvorrichtung: Die Folie wird einige Millimeter hinter der Schweißnaht abgetrennt. Die  

beidseitig angeschliffene Klinge ist unfallsicher versenkt. 

 Auflagetisch: Er ist höhenverstellbar und mit einem Anschlagwinkel ausgerüstet. Als Option  

kann eine Tischverlängerung für Beutel bis 450 mm eingesetzt werden.  

 Standschienen: Um das Gerät nicht mit der Unterlage verschrauben zu müssen.  

 Gerätehalterung: Zur Schrägstellung des Gerätes. So können Beutel, die aufrecht stehen müssen 

(z. B. Flüssigkeiten) ohne Probleme verschweißt werden. Einstellbar von 0 - 90°.  

 Abroller: Stabiler Abroller für eine Schlauchfolienrolle.  

 Untergestell: Die Arbeitshöhe beträgt ca. 800 mm.  
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Technische Daten: 

Typ TS 401 

TS 401 T 

TS 401 twin 

TS 401 H 

TS 401 HT 

TS 401 H twin 

TS 601 

TS 601 T 

TS 601 twin 

TS 601 H 

TS 601 HT 

TS 601 H twin 

Schweißnahtlänge 420 mm 420 mm 620 mm 620 mm 

Schweißnahtbreite 3 mm 

2 x 3 mm bei twin 

0,7 mm bei T 

3 mm 

2 x 3 mm bei twin 

0,7 mm bei T 

3 mm 

2 x 3 mm bei twin 

0,7 mm bei T 

3 mm 

2 x 3 mm bei twin 

0,7 mm bei T 

Schnittlänge 420 mm 420 mm 620 mm 620 mm 

schweißbare  

Folienstärken  

2 x 0,2 mm 

(2 x 0,1 mm bei T) 

2 x 0,2 mm 

(2 x 0,1 mm bei T) 

2 x 0,2 mm 

(2 x 0,1 mm bei T) 

2 x 0,2 mm 

(2 x 0,1 mm bei T) 

Abmessungen  

L x B x H in mm 

170 x 560 x 230 170 x 560 x 230 170 x 760 x 230 170 x 760 x 230 

Abmessungen Tisch 250 x 560 mm 250 x 560 mm 250 x 760 mm 250 x 760 mm 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Art.-Nr. Zubehör und Sonderausstattungen 

SV-TS401 Schneidvorrichtung für TS 401-Serie 

SV-TS601 Schneidvorrichtung für TS 601-Serie 

AT-TS401 Auflagetisch passend für TS 401-Serie 

AT-TS601 Auflagetisch passend für TS 601-Serie 

ATV-TS401 Auflagetischverlängerung passend für TS 401-Serie, Beutel bis 450 mm 

ATV-TS601 Auflagetischverlängerung passend für TS 601-Serie, Beutel bis 450 mm 

FA-400 Folienabroller 400 mm für eine Folienrolle 

FA-600 Folienabroller 600 mm für eine Folienrolle 

GH Gerätehalterung zum Schrägstellen des Gerätes (für alle Ausführungen) 

SS Standschienen zum Verschrauben mit dem Gerät 

UG-TS401 Untergestell passend für TS 401-Serie 

UG-TS601 Untergestell passend für TS 601-Serie 

TA-TS401 Trichteraufhängung montiert für TS 401-Serie 

TA-TS601 Trichteraufhängung montiert für TS 601-Serie 

 

Art.-Nr. Verschleißteileliste für Folienschweißgeräte der TS-Serie VE 

HB-TS401 Heizband 3 mm breit, mit Ösen und verkupferten Enden für TS 401 2 

HB-TS601 Heizband 3 mm breit, mit Ösen und verkupferten Enden für TS 601 2 

K-TS Klinge für Schneidevorrichtung TS-Serie (bis Mitte April 2009) 2 

K-TS-breit Klinge breit, doppelseitig verwendbar für Schneidvorrichtung TS-Serie  

(ab Mitte April 2009) 

2 

SG-TS401 Silikongummi 10 x 6 mm selbstklebend für TS 401-Serie 1 

SG-TS601 Silikongummi 10 x 6 mm selbstklebend für TS 601-Serie 1 

TAV-TS401 PTFE-Abdeckung für TS 401-Serie (Vorratsrolle) mit seitlichen Klebestreifen 1 

TAV-TS601 PTFE-Abdeckung für TS 601-Serie (Vorratsrolle) mit seitlichen Klebestreifen 1 

TU-TS401 PTFE-Unterlage unter Heizband bzw. PTFE-Abdeckung auf Silikon für TS 401-Serie 2 

TU-TS601 PTFE-Unterlage unter Heizband bzw. PTFE-Abdeckung auf Silikon für TS 601-Serie 2 

TD-NT-TS401 Trenndraht 0,7 mm NICHT PTFE-beschichtet, mit Ösen für TS 401-Serie 2 

TD-NT-TS601 Trenndraht 0,7 mm NICHT PTFE-beschichtet, mit Ösen für TS 601-Serie 2 

TD-T-TS401 Trenndraht 0,7 mm PTFE-beschichtet, mit Ösen für TS 401-Serie 2 

TD-T-TS601 Trenndraht 0,7 mm PTFE-beschichtet, mit Ösen für TS 601-Serie 2 

 

VE = Verpackungseinheit 
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TM-Serie: Komfort-Folienschweißgerät mit elektrischem Hub-

magnet und elektrischem Fußschalter 

 

Diese Geräte sind sofort ohne Vorheizzeit einsatzbereit und für den 

industriellen Dauereinsatz geeignet. Die Geräte mit Hubmagnet sind 

die komfortabelsten Geräte der TM-Serie: Der Schweißbalken schließt 

sich bei Fußschalterbetätigung ohne Kraftaufwand, Schweiß- und  

Kühlzeit laufen automatisch ab. 

 

Eigenschaften: 

 beide Hände frei zum Halten des Beutels 

 elektromagnetischer Schweißschienenandruck für minimalen Krafteinsatz  

 große PTFE-Vorratsrolle erspart häufigen PTFE-Wechsel  

 Wärmeimpuls-Schweißverfahren  

 dynamische Temperatursteuerung (DTS): nach kurzer Aufheizzeit wird die Temperatur konstant 

gehalten. Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß (Heizband und  PTFE-Iso- 

lierungen) ist geringer 

 Naht-an-Naht-Schweißungen möglich 

 verkupferte Heizbandenden für lange Lebensdauer 

 elektronische Schweiß- und Kühlzeitregelung 

 

Einsatzgebiete:  

 Verschweißen von thermoplastischen Folien wie Polyethylen, Polypropylen, aluminiumbe- 

schichtete Folienbeutel, diverse Verbundfolien 

 Beschichtete Pappreiter (z. B. mit Eurolochung) mit Folie verbinden (mit beidseitig beheizten 

Geräten = D-Geräte) 

 Verschließen von Beuteln  

 Herstellen von Beuteln (in Verbindung mit Schneidvorrichtung) aus Schlauchfolie 

 

Ausführungen:  

 TM 400, TM 600 und TM 800:  

Komfort-Folienschweißgeräte mit Hubmagnet für minimalen Kraftaufwand, Schweiß- und  

Kühlzeit laufen automatisch ab, Auslösung über Fußdrucktaster  

 TM 400 D, TM 600 D und TM 800 D:  

Ausführung wie oben, jedoch mit beidseitiger Beheizung für stärkere Folien  

 TM 400 T und TM 600 T:  

Trenndrahtausführung; die Folien werden mit dem PTFE-beschichteten Trenndraht verschweißt 

und gleichzeitig durchtrennt. Die Naht ist nicht so stabil wie die 3 mm-Standardnaht. Die Schweiß- 

zeiten sind kürzer als bei 3 mm-Naht 

   

Zubehör:  

 Schneidvorrichtung: 

Mit der Schneidvorrichtung kann die Folie einige Millimeter hinter der Schweißnaht abgetrennt  

werden. Die Klinge wird verdeckt geführt, so dass keine Verletzungsgefahr besteht.  

 Gerätehalterung: 

Die Gerätehalterung ermöglicht das Schrägstellen des gesamten Gerätes in verschiedenen Posi- 

tionen, wodurch das Handling entscheidend verbessert wird. So können in Verbindung mit dem  

Tisch auch Flüssigkeiten ohne Probleme verschweißt werden.  

 Auflagetisch: 

Auf dem Auflagetisch kann der zu verschließende Beutel abgelegt  

werden. Er ist höhenverstellbar, so dass nicht nur flache Beutel auf- 

gelegt werden können. Der verstellbare Anschlagwinkel (Beutellänge 

bis 290 mm) erleichtert die Herstellung immer gleich großer Ver- 

packungen, und beschleunigt den Verpackungsvorgang durch ein- 

facheres Positionieren des Beutels. Mit dem verlängerten Anschlag- 

winkel können auch längere Beutel bis 450 mm verschweißt werden.  

 Zählvorrichtung: 

Die elektronische Zählvorrichtung mit Nullstellung ermöglicht das  

Zählen von bis zu 99.999 Schweißungen.  

 Trichteraufhängung: 

Die Trichteraufhängung ermöglicht den Umbau zum Kleinteilepacker 

 Untergestell: 

Das Gerät wird fest mit dem Untergestell verschraubt. Sie sind so unabhängig von einem Tisch.  

Die Arbeitshöhe beträgt ca. 800 mm.  
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 Folienabroller: 

Der stabile Folienabroller für eine Folienrolle wird hinter das Gerät gestellt und ermöglicht das  

Arbeiten von der Schlauchfolienrolle. So können mit Einsatz der Schneidvorrichtung Beutel in  

unterschiedlicher Größe hergestellt werden.  

 

 

Arbeitsablauf: 

Durch den Fußdrucktaster hat die Bedienperson beide Hände zum Halten des Beutels frei. Der Beutel 

wird positioniert, und durch Betätigen des Fußdrucktasters laufen Schweiß- und Kühlzeit automatisch 

ab.  

 

Technische Daten:  

Typ TM 400 

TM 400 D 

TM 400 T 

TM 600 

TM 600 D 

TM 600 T 

TM 800 

TM 800 D 

Schweißnahtlänge 420 mm 620 mm 820 mm 

Schweißnahtbreite 3 mm 

0,7 mm bei T 

3 mm 

0,7 mm bei T 

3 mm 

Schnittlänge 420 mm 620 mm 820 mm 

Foliendurchgangsbreite 420 mm 620 mm 820 mm 

Schweißschienenöffnung 45 mm 

30 mm mit Schneidvor. 

45 mm 

30 mm mit Schneidvor. 

45 mm 

30 mm mit Schneidvor. 

schweißbare Folienstärken  2 x 0,2 mm 

2 x 0,3 mm bei D 

2 x 0,1 mm bei T 

2 x 0,2 mm 

2 x 0,3 mm bei D 

2 x 0,1 mm bei T 

2 x 0,2 mm 

2 x 0,3 mm bei D 

Netzanschluss 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 230V/50Hz AC 

Impulsleistung 600 W 950 W 1275 W 

Abmessungen L x B x H  295 x 600 x 175 mm 295 x 800 x 175 mm 295 x 1.000 x 175 mm 

Abmessungen Tisch 250 x 560 mm 250 x 760 mm 250 x 960 mm 

Anschlagwinkel einstellbar von 0 – 290 mm (mit Anlagetischverlängerung 0 – 450 mm) 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.  

 

Art.-Nr. Zubehör und Sonderausstattungen 

SV-TM400 Schneidvorrichtung für TM 400-Serie 

SV-TM600 Schneidvorrichtung für TM 600-Serie 

SV-TM800 Schneidvorrichtung für TM 800-Serie 

AT-TM400 Auflagetisch mit Anschlagwinkel für TM 400-Serie 

AT-TM600 Auflagetisch mit Anschlagwinkel für TM 600-Serie 

AT-TM800 Auflagetisch mit Anschlagwinkel für TM 800-Serie 

ATV-TM400 Auflagetischverlängerung passend für TM 400-Serie 

ATV-TM600 Auflagetischverlängerung passend für TM 600-Serie 

ATV-TM800 Auflagetischverlängerung passend für TM 800-Serie 

FA-400 Folienabroller 400 mm für eine Folienrolle 

FA-600 Folienabroller 600 mm für eine Folienrolle 

FA-800 Folienabroller 800 mm für eine Folienrolle 

GH Gerätehalterung zum Schrägstellen des Gerätes (für alle TM-Geräte) 

UG-TM400 Untergestell f. TM400-Serie, aus Aluminiumprofilen, Höhe ca. 800 mm 

UG-TM600 Untergestell f. TM600-Serie, aus Aluminiumprofilen, Höhe ca. 800 mm 

TA-TM400 Trichteraufhängung für TM 400-Serie, für Umbau zum Kleinteilepacker 

TA-TM600 Trichteraufhängung für TM 600-Serie, für Umbau zum Kleinteilepacker 

FT-80MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 80 mm 

FT-100MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 100 mm 

FT-150MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 150 mm 

FT-200MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 200 mm 

FT-250MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 250 mm 

ZV-TMmM Zählvorrichtung für alle TM-Geräte mit Haltemagnet, montiert 
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Art.-Nr. Verschleißteileliste für Folienschweißgeräte der TM-Serie VE 

HB-TM400 Heizband 3 mm breit, mit Ösen und verkupferten Enden für TM 400 2 

HB-TM600 Heizband 3 mm breit, mit Ösen und verkupferten Enden für TM 600 2 

HB-TM800 Heizband 3 mm breit, mit Ösen und verkupferten Enden für TM 800 2 

HB-TM400-8 Heizband 8 mm breit, mit Ösen für TM 400-8 2 

HB-TM600-8 Heizband 8 mm breit, mit Ösen für TM 600-8 2 

HB-TM800-8 Heizband 8 mm breit, mit Ösen für TM 800-8 2 

K-TM Klinge für Schneidevorrichtung TM-Serie (bis Mitte April 2009) 2 

K-TM-breit Klinge breit, doppelseitig verwendbar für Schneidvorrichtung TM-Serie  

(ab Mitte April 2009) 

2 

SG-TM400 Silikongummi 10 x 6 mm selbstklebend für TM 400-Serie 1 

SG-TM600 Silikongummi 10 x 6 mm selbstklebend für TM 600-Serie 1 

SG-TM800 Silikongummi 10 x 6 mm selbstklebend für TM 800-Serie 1 

T-HB-TM400 T-Profil-Heizband für TM 400 1 

T-HB-TM600 T-Profil-Heizband für TM 600 1 

TA-A-TM400 PTFE-Abdeckung komplett auf Achsen für TM400 1 

TA-A-TM600 PTFE-Abdeckung komplett auf Achsen für TM600 1 

TA-A-TM800 PTFE-Abdeckung komplett auf Achsen für TM800 1 

TA-S-TM400 PTFE-Abdeckung auf Silikon für TM 400-Serie verstärkter Andruck 2 

TA-S-TM600 PTFE-Abdeckung auf Silikon für TM 600-Serie verstärkter Andruck 2 

TAV-TM400 PTFE-Abdeckung für TM 400-Serie (Vorratsrolle) mit seitlichen Klebestreifen 1 

TAV-TM600 PTFE-Abdeckung für TM 600-Serie (Vorratsrolle) mit seitlichen Klebestreifen 1 

TAV-TM800 PTFE-Abdeckung für TM 800-Serie (Vorratsrolle) mit seitlichen Klebestreifen 1 

TU-TM400-8 PTFE-Unterlage unter Heizband für TM 400-8 1 

TU-TM600-8 PTFE-Unterlage unter Heizband für TM 600-8 1 

TU-TM400 PTFE-Unterlage unter Heizband bzw. PTFE-Abdeckung auf Silikon für TM 400-Serie 2 

TU-TM600 PTFE-Unterlage unter Heizband bzw. PTFE-Abdeckung auf Silikon für TM 600-Serie 2 

TU-TM800 PTFE-Unterlage unter Heizband bzw. PTFE-Abdeckung auf Silikon für TM 800-Serie 2 

TD-NT-TM400 Trenndraht 0,7 mm NICHT PTFE-beschichtet, mit Ösen für TM 400-Serie 2 

TD-NT-TM600 Trenndraht 0,7 mm NICHT PTFE-beschichtet, mit Ösen für TM 600-Serie 2 

TD-NT-TM800 Trenndraht 0,7 mm NICHT PTFE-beschichtet, mit Ösen für TM 800-Serie 2 

TD-T-TM400 Trenndraht 0,7 mm PTFE-beschichtet, mit Ösen für TM 400-Serie 2 

TD-T-TM600 Trenndraht 0,7 mm PTFE-beschichtet, mit Ösen für TM 600-Serie 2 

 

VE = Verpackungseinheit 
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Folienschweißgeräte als Kleinteilepacker 

 

Kleinteilepacker sind Folienschweißgeräte, die mit Trichter und  

weiterem Zubehör aufgerüstet werden: das Gerät wird mit der  

Gerätehalterung zum Schrägstellen des Gerätes in die Schräglage 

gebracht. Weiterhin wird der Arbeitstisch mit Anschlag benötigt 

sowie die Trichteraufhängung und mindestens ein Trichter.    

 

Eigenschaften: 

 Einfach und schnell Kleinteile verpacken  

 Trichter kann in kürzester Zeit entnommen und mit neuer 

Schlauchfolie bestückt werden  

 Trichter aus Edelstahl  

 verkupferte Heizbandenden für lange Lebensdauer  

 robuste Heizbandspannvorrichtungen  

 elektronische Regelung  

 dynamische Temperatursteuerung (DTS): nach  kurzer Aufheizzeit wird die Temperatur  

konstant gehalten. Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß (Heizband  

und PTFE-Isolierungen) ist geringer.  

  

Einsatzgebiete:  

 Verpacken von Zubehörpacks  

 Verpacken von Mindestmengen, z. B. Schrauben  

 Vielseitiger Einsatz durch Umbaumöglichkeit zu einem normalen Folienschweißgerät  

  

Ausführungen: 

Alle Kleinteilepacker bestehen aus einem Folienschweißgerät in geeigneter Ausführung, einer  

Geräteschrägstellung, einem Auflagetisch, einer Trichterhalterung und einem Trichter. Ein  

Folienabroller vereinfacht das Aufziehen der Folie auf den Trichter. 

 

Kleinteilepacker auf Basis der TS-Serie  

 Kleinteilepacker TS 401 T: manuelles Gerät mit großer Öffnungs- 

weite, Ausführung mit Trenndraht für sehr schmale Nähte  

 Kleinteilepacker TS 401 H twin: manuelles Gerät mit Haltemagnet,  

Doppelnaht und manueller Schneidvorrichtung für besonders stabile 

Verpackungen  

 Kleinteilepacker TS 601 T: wie TS 401 T, jedoch mit 620 mm  

Schweißnahtlänge für mehrere Trichter nebeneinander  

 Kleinteilepacker TS 601 H twin: wie TS 401 H twin, jedoch mit  

620 mm Schweißnahtlänge für mehrere Trichter nebeneinander  

 

Kleinteilepacker auf Basis der TM-Serie  

 Kleinteilepacker TM 400 T: elektromagnetisch betriebenes Gerät mit Fußschalter, Ausführung  

mit Trenndraht für sehr schmale Nähte  

 Kleinteilepacker TM 400 mit Sicherheitsnaht: wie TM 400 T, jedoch mit T-Profilausrüstung für  

stabilere Schweißnähte  

 Kleinteilepacker TM 600 T: wie TM 400 T, jedoch mit 620 mm Schweißnahtlänge für mehrere  

Trichter nebeneinander  

 Kleinteilepacker TM 600 mit Sicherheitsnaht: wie TM 400, jedoch mit 620 mm Schweißnaht- 

länge für mehrere Trichter nebeneinander  

 

Die Trichter gibt es für folgende Schlauchfolienbreiten: 80, 100, 150, 200 und 250 mm. 

 

Zubehör: 

 Verlängerter Anschlagwinkel 

Mit dem verlängerten Anschlagwinkel können auch längere Beutel bis 450 mm verschweißt  

werden (serienmäßig bis 290 mm). 

 Zählvorrichtung: 

Die elektronische Zählvorrichtung mit Nullstellung ermöglicht das Zählen von bis zu 99.999  

Schweißungen (nur TM-Serie). 

 Folienabroller: 

Der stabile Folienabroller für eine Folienrolle wird hinter das Gerät gestellt und erleichtert das  

Aufziehen der Folie auf die Trichter. 

 

 
TM 400 Kleinteilepacker 

 

 
TS-Gerät mit 2 Trichter 
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Arbeitsablauf: 

 Der Trichter ist einfach in die Trichteraufhängung eingehängt.  

 Der Trichter wird abgenommen und der Folienschlauch aufgezogen.  

 Zur Vereinfachung dieses Vorganges wird ein Folienabroller eingesetzt.  

 Die Folie wird abgeschnitten, der Trichter wieder eingehängt.  

 Der untere Folienrand wird ein wenig heruntergezogen, so dass durch Auslösung des Schweiß- 

impulses die erste Trennschweißung erfolgen kann.  

 Der Anschlagwinkel auf dem Arbeitstisch wird so eingestellt, dass durch Herunterfallen des  

Packgutes auf den Anschlagwinkel die erforderliche Beutellänge entsteht.  

 Das Gerät ist jetzt vorbereitet zum rationellen Verpacken Ihrer Produkte.  

 Das Packgut wird von oben in den Trichter gefüllt und fällt durch das Eigengewicht mit der Folie 

auf den Anschlagwinkel.  

 Der Schweißimpuls wird ausgelöst, die Packung verschweißt und gleichzeitig vom übrigen Folien-

schlauch abgetrennt.  

 Bei Einsatz eines schmalen Trichters können auch mehrere Trichter nebeneinander eingehängt  

werden und entsprechend mehrere Packungen in einem Arbeitsgang hergestellt werden. 

 

 

Art.-Nr. Beschreibung 

KTP-TS401T Kleinteilepacker TS 401 T: Folienschweißgerät TS 401 T, Gerätehalterung (Schrägstellung), 

Auflagetisch mit Anschlagwinkel, Trichteraufhängung montiert 

KTP-TS401H Kleinteilepacker TS 401 H twin: Folienschweißgerät TS 401 H twin, Schneidvorrichtung, Gerä-

tehalterung (Schrägstellung), Auflagetisch (Anschlagwinkel), Trichteraufhängung 

KTP-TS601T Kleinteilepacker TS 601 T: Folienschweißgerät TS601 T, Gerätehalterung (Schrägstellung), Auf-

lagetisch mit Anschlagwinkel, Trichteraufhängung montiert 

KTP-TS601H Kleinteilepacker TS 601 H twin: Folienschweißgerät TS 601 H twin, Schneidvorrichtung, Gerä-

tehalterung (Schrägstellung), Auflagetisch (Anschlagwinkel), Trichteraufhängung 

KTP-TM400T Kleinteilepacker TM 400 T: Folienschweißgerät TM 400 T, Gerätehalterung (Schrägstellung), 

Auflagetisch mit Anschlagwinkel, Trichteraufhängung 

KTP-TM400 Kleinteilepacker Sicherheitsnaht TM 400: Folienschweißgerät TM 400, T-Profil-Ausrüstung 

montiert, verstärkter Andruck, Gerätehalterung, Auflagetisch (Anschlagwinkel), Trichteraufhän-

gung 

KTP-TM600T Kleinteilepacker TM 600 T: Folienschweißgerät TM 600 T, Gerätehalterung (Schrägstellung), 

Auflagetisch mit Anschlagwinkel, Trichteraufhängung 

KTP-TM600 Kleinteilepacker Sicherheitsnaht TM 600: Folienschweißgerät TM 600, T-Profil-Ausrüstung 

montiert, verstärkter Andruck, Gerätehalterung, Auflagetisch (Anschlagwinkel), Trichteraufhän-

gung 

* = Preis ohne Fülltrichter 

 

Art.-Nr. Zubehör und Sonderausstattung 

FA-400 Folienabroller 400 mm für eine Folienrolle 

FA-600 Folienabroller 600 mm für eine Folienrolle 

FT-80MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 80 mm 

FT-100MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 100 mm 

FT-150MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 150 mm 

FT-200MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 200 mm 

FT-250MM Fülltrichter für Schlauchfolienbreite 250 mm 

ATV-TS400 Auflagentischverlängerung f. TS401, Beutel bis 450 mm können eingelegt werden 

ATV-TS600 Auflagentischverlängerung f. TS601, Beutel bis 450 mm können eingelegt werden 

ATV-TM400 Auflagentischverlängerung f. TM400, Beutel bis 450 mm können eingelegt werden 

ATV-TM600 Auflagentischverlängerung f. TM600, Beutel bis 450 mm können eingelegt werden 

UG-TS-H Untergestell f. TS-Geräte, höhenverstellbar und fahrbereit 

UG-TM-H Untergestell f. TM-Geräte, höhenverstellbar und fahrbereit 

ZV-TmoM Zählvorrichtung für alle TS-/TM-Geräte 
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Tisch-Winkelschweißgerät TW 330/401H 
 

Mit Winkelschweißgeräten werden Ihre Produkte in einem Arbeitsgang vollständig von Folie umhüllt, 

mit Trenn-Nahtschweißung verschweißt und vom übrigen Folienhalbschlauch abgetrennt. In Verbin- 

dung mit einem Schrumpftunnel können besonders einfach Schrumpfverpackungen hergestellt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz und bündig: 

 Tischgerät mit geringem Platzbedarf 

 sofort einsatzbereit durch Impulsschweißung 

 dynamische Temperatursteuerung (DTS): nach kurzer Aufheizzeit wird die Temperatur  

konstant gehalten. Dadurch sind die Schweißzeiten kürzer und der Verschleiß (Heizband  

und PTFE-Isolierungen) ist geringer 

 Anpassung auf unterschiedlichste Folien durch elektronische Schweißzeiteinstellung 

 Verarbeiten von unterschiedlichsten Packmaßen durch einfache Verstellung der Tische 

 Verarbeiten von unterschiedlich hohen Packgütern durch einfache Verstellung des Schweiß- 

rahmen-Öffnungswinkels  

 automatische Schweißrahmenöffnung über Gasdruckfeder 

 lange Lebensdauer des Heizbandes durch Heizband-Spannvorrichtung 

 leichter Wechsel des Trenndrahtes 

 Komplett mit Folienabroller mit Stachelradwalze 

 

Einsatzgebiete: 

 Vorverpackung für Schrumpftunnel 

 Schutzverpackung für Drucksachen 

 Staubschutz 

 Versand von Katalogen und Zeitschriften u. s. w. 

 

Sonderausstattungen: 

 Zählvorrichtung 

zählt jede Schweißung, bis manuell zurückgestellt wird. 

 Piezo Signalgeber 

signalisiert Ihnen die Schweißzeit akustisch 

 

Zubehör Untergestell 

Das Untergestell (siehe Abb.) ermöglicht einen mobilen Einsatz des Gerätes. Die Arbeitshöhe kann  

auf die Bedienperson eingestellt werden.  

 

Arbeitsablauf 

1. Packgut in Folie einschieben 

2. Packgut mit Folie in Schweißrahmen schieben 

3. Schweißrahmen schließen 

4. Schweißrahmen öffnet sich 

5. verpackte Ware entnehmen 

 

Technische Daten 

 

Typ TW 330/401 H (mit Haltemagnet) 

Schweißnahtlänge vorne 400 mm 

Schweißnahtlänge seitlich 330 mm 

max. Packgutgröße für flache Packgüter (B x T) 390 x 320 mm 

max. Packgutgröße für hohe Packgüter (B x T x H) 380 x 320 x 130 mm 

max. Taktzahl 10 Takte / min. 

Netzanschluss 230 V / 50 Hz AC 

Anschlussleistung 420 W 

Gewicht mit Tisch und Abroller 31 kg 

Abmessungen ohne Abroller 880 x 500 x 225 mm 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Leistungsfähige Schrumpfpistole Ripack 2200 zum  

Schrumpfen großer Gegenstände (z. B. Paletten) 

 

PE-Schrumpffolien schrumpfen unter Einwirkung von Heißluft zur  

schützenden Haut. Dieser Prozess hat kaum Einfluss auf die so  

verpackten Waren. 

 

Die Schrumpfpistole RIPACK 2200 wird zum Einschrumpfen von  

großen Teilen (Maschinen, Booten, etc.) sowie auch für kleinere  

Mengen von Paletten oder für unregelmäßige Palettenformen  

eingesetzt. Das Gerät ist propangasbetrieben. Selbstverständlich  

vertreiben wir auch die entsprechenden Palettenschrumpfhauben 

in den unterschiedlichsten Größen und Ausführungen. 

 

Einsatzgebiete:  

 Paletten mit Schrumpfhauben verpacken  

 große Maschinenteile, Boote etc. einschrumpfen  

 lange, sperrige und unregelmäßig geformte Frachtstücke  

verpacken 

 

Eigenschaften: 

 Schnell: Erhöhte Leistung der Düse durch Erwärmung einer  

größeren Fläche. Dadurch kürzeste Schrumpfzeiten und ge- 

ringer Lohnkostenanteil. Durch den regulierbaren Arbeits- 

druck Leistung je nach Bedarf und Anpassung für jede Folie.  

 Sicher mit Securipack: bei einem Schlauchriss unterbricht der Druckregler die Gaszufuhr  

vollkommen; darüber hinaus gewährleistet der Druckregler, dass der Brennerkopf immer kühl  

bleibt 

 Ergonomisch: Das Gerät liegt leicht und wohlausgewogen in der Hand. Dadurch ist ermüdungs- 

freies und optimales Arbeiten möglich. Darüber hinaus lässt sich der Brennerkopf im Betrieb um 

360 Grad schwenken und ermöglicht ein präziseres Arbeiten. 

 

Ausführung: 

Die Ripack 2200 wird im praktischen Koffer ausgeliefert.  

Enthalten sind:  

 1 Handschrumpfgerät RIPACK 2200  

 1 Securipack – Kombination aus verstellbarem Druckregler 

mit doppelter Sicherheit  

 8 m Propangas-Hochdruckschlauch mit drehbarem Anschluss- 

stück  

 Montageschlüssel und Bedienungsanleitung  

 

Technische Daten: 

 

Typ Ripack 2200 

Druck 1,5 bis 3,5 bars 

Heizleistung Einstellbar von 40 bis 72 KW 

Gewicht  1160 g 

Länge  360 mm 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. 

 

 

 

Zubehör: 

  

 Die Verlängerungen (Länge 0,57 m – 2,03 m)  

vergrößern den Aktionskreis der RIPACK 2200. 

Für bodennahes Arbeiten, bei schwer zu- 

gänglichen Stellen oder sehr großen zu ver- 

packenden Gegenständen (Booten etc.)  

 Der Gasflaschenwagen ermöglicht den  

einfachen Transport der Gasflasche   
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Schrumpfpistole Ripack 3000 zum Schrumpfen großer  

Gegenstände (z. B. Paletten) 
 

Das Nachfolgemodell der extrem beliebten RIPACK 2200 mit folgenden Änderungen/Eigenschaften: 

 

 Sicherer: 

Dank eines einzigartigen patentierten Systems mit „kaltem  

Brennerkopf“ bleibt die Pistole selbst während der Anwen-

dung immer kalt 

 Praktischer: 

mit neuem breitem Aufhängebügel zum Verstauen auf dem  

RIPACK Gasflaschenwagen 

 Schneller: 

mehr Leistung und somit schneller 

 SECURIPACK 

zwei Sicherheitselemente, die mit dem Druckminderer  

kombiniert sind, unterbrechen die Gaszufuhr im Fall eines Lecks und 

gewährleisten, daß der Brennerkopf, selbst wenn die Gasflasche fast  

leer ist, kalt bleibt 

 Komfortabler: 

neuer ergonomischer Griff aus zwei Komponenten für 

ein besseres Handling. Das Drehgelenk ermöglicht  

eine Selbstausrichtung des Schlauches an die Be- 

wegung der Pistole 

 Produktiver: 

Schluss mit Produktionsverzögerungen. Dank des 

integrierten Ersatz-Piezozünders reparieren Sie Ihr 

Gerät ohne Werkzeug in weniger als einer Minute 

 

Ausführung: 

Die Ripack 3000 wird im praktischen Koffer ausgeliefert.  

Enthalten sind:  

 1 Handschrumpfgerät RIPACK 3000 mit Ersatzzünder und Dreh-

anschluß 

 1 Securipack – Kombination aus verstellbarem Druckminderer mit 

Doppelsicherung 

 8 m Propangas-Schlauch mit Verschleißschutz an den beiden An-

schlüssen  

 Montageschlüssel und Bedienungsanleitung  

 

Typ Ripack 3000 

Druck 1,5 bis 3,5 bars 

Heizleistung Einstellbar von 45 bis 76 KW 

Gewicht  1220 g 

Länge  375 mm 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. 

 

Zubehör: 

 

Art.-Nr. Bezeichnung 

GV-Ripack1 Griffverlängerung 0,57 m 

GV-Ripack2 Griffverlängerung 1,15 m 

GV-Ripack3 Griffverlängerung 1,06 m mit Krümmer 

GV-Ripack4 Griffverlängerung Combo 1,45 m mit Krümmer 

GV-Ripack5 Griffverlängerung Combo 2,03 m mit Krümmer 

GW-Ripack Gasflaschenwagen für 13 kg Propangasflasche 

GW2-Ripack Gasflaschenwagen für 33 kg Propangasflasche 
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Haubenschrumpfgeräte 
 

Mit diesen Geräten können in einem Arbeitsgang Schrumpfverpackungen hergestellt werden. U. a. ist 

dies sinnvoll bei der Verpackung von CD´s, DVD´s, technischen Geräten, Büchern, diversen Druck- 

sachen usw. Die Geräte zeichnen sich durch einfache Bedienbarkeit, hohe Funktionalität und geringe 

Anschaffungskosten aus. Der Platzbedarf ist im Vergleich zu einer kompletten Schrumpfanlage, be- 

stehend aus Winkelschweißgerät und Schrumpftunnel, sehr gering. Die elektronische Steuerung ist 

mit einem Display ausgestattet. Die Schweißzeit und Schrumpftemperatur können einfach angepasst 

werden. Es können bis zu 6 verschiedene Programme abgespeichert werden. 

 

Einsatzgebiete der Haubenschrumpfgeräte: 

 Verkaufsverpackungen 

 Schutz vor Feuchtigkeit 

 Archivierung von Akten 

 Staubschutz für Einlagerung 

 Versandumhüllung für Kataloge 

 

Arbeitsablauf für alle Haubenschrumpfgeräte: 

1. Packgut auf dem Packtisch in die Halbschlauchfolie einlegen 

2. mit Folie unter die Haube schieben 

3. Haube schließen 

Nun laufen der Schweißvorgang und der Schrumpfvorgang nacheinander ab. Nach Fertigstellung  

öffnet sich die Haube automatisch und das fertig eingeschrumpfte Packgut kann entnommen werden. 

 

 

Modell HS 45 und HS 55 

 

 

Kurz und bündig: 

 Einschweißen und Schrumpfen in einem Arbeitsgang 

 einfachste Bedienung durch speicherbare Programme 

 alle Ausführungen mit Haltemagnet 

 günstiger Preis 

 

Zubehör: 

Für die Haubenschrumpfgeräte HS 45 und HS 55 gibt es ein Untergestell. 

 

Typ HS 45 HS 55 

Schweißrahmengröße 440 x 300 mm 560 x 430 mm 

max. Produkthöhe 210 mm 260 mm 

max. Folienbreite 500 mm 600 mm 

max. Rollendurchmesser 300 mm 

verarbeitbare Folie microperforierte Polyolefin-Feinschrumpffolie bis 19 my Stärke 

PVC-Schrumpffolie bis 25 my Stärke 

Leistung (Packung/h)  max. 300 max. 300 

Netzanschluss 230 V / 50 Hz AC 230 V / 50 Hz AC 

Leistung 1650 W 3700 W 

Abmessungen (L x B x H) 

inkl. Untergestell 

1050 x 682 x 1015 mm 1240 x 818 x 1087 mm 

Gewicht (Inkl. Verp.) 85 kg 108 kg 
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Modell HS 560 und HS 870 
 

 

 

Einsatzgebiet und Arbeitsablauf ebenfalls wie oben beschrieben. Es können bei diesen Geräten bis zu 

6 verschiedene Programme abgespeichert werden. In die Steuerung integriert ist ein Stückzahl-Zähler. 

 

Kurz und bündig: 

 Einschweißen und Schrumpfen in einem Arbeitsgang 

 einfachste Bedienung durch speicherbare Programme 

 geringe Aufheizzeit 

 alle Ausführungen mit Haltemagnet 

 Höhenverstellung des Gitters im Haubenbereich 

 elektronische Zählvorrichtung 

 Ausführungen von manuell bis halbautomatisch 

 serienmäßig mit Nadelwalze 

 

Sonderausstattung und Zubehör: 

 Mit der Wickelvorrichtung für Folienreste kann der anfallende Folienabfall platzsparend auf  

eine Rolle aufgewickelt werden.  

 Mit der Aufnahme für eine zweite Folienrolle kann im Wechsel mit 2 verschiedenen Folienab- 

messungen gearbeitet werden.  

 Für die Verpackung von Lebensmitteln wird das Gerät mit einem Packtisch aus Edelstahl aus- 

gerüstet. 

 

Typ HS 560 HS 870 

Schweißrahmengröße 560 x 430 mm 870 x 620 

max. Produktgröße (LxBxH) bei mittiger Naht 520 x 390 x 160 mm 830 x 600 x 200 

max. Packguthöhe bei nicht mittiger Naht 260 mm 310 

max. Folienbreite 600 mm 800 mm 

max. Rollendurchmesser 300 mm 

verarbeitbare Folien 
Polyolefin-Feinschrumpffolie bis 19 my Stärke 

PVC-Schrumpffolie bis 25 my Stärke 

Leistung (Packung/h) 200 - 300 200 - 300 

Netzanschluss 230 V / 50 Hz AC 400 V / 50 Hz AC 

Leistung 3700 W 5100 W 

Abmessungen (L x B x H in mm) 1425 x 790 x 1090 1900 x 1005 x 1190 

Gewicht  131 kg 167 kg 

Besonderheiten 

mit Haltemagnet, 

mit Zählvorrichtung 

und Programmspeicher 

mit Haltemagnet, 

mit Zählvorrichtung 

und Programmspeicher 

 

Zubehör und Sonderausstattungen 

Untergestell für HS 45 

Untergestell für HS 55 

Packtisch aus Edelstahl für HS 45 

Packtisch aus Edelstahl für HS 55 

Wickelvorrichtung für Folienreste aller Geräte, montiert 

Aufnahme für 2. Folienrolle für HS 560, montiert 

Packtisch aus Edelstahl für Lebensmittel für HS 560, montiert 

Maße und Gewichte sind ca.-Angaben. Technische Änderungen vorbehalten. 
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Die Firmengeschichte: 

 

Zugegeben, unser Unternehmen existiert noch keine Jahrhunderte. Aber wenn es Sie interessiert,  

wie sich unser Betrieb seit 1991 entwickelt hat: 

 

Gegründet durch Frau Herta Kunz im Jahre 1991 als Einzelunternehmen (Firmierung: Herta Kunz  

Verpackungen) entwickelte sich die Firma zu einem leistungsfähigen Lieferanten in der Kunststoff- 

branche. Aufgrund der verkehrstechnisch günstigen Lage im Herzen Bayerns, 20 km östlich von  

Ingolstadt und 50 km westlich von Regensburg, konnten unsere Kunden schnell und zuverlässig  

beliefert werden.  

 

Im Jahre 1996 firmierten wir zur GmbH und Herr Stefan Kunz stieg in das Unternehmen mit ein. Wir  

eröffneten noch im selben Jahr ein Verkaufsbüro in München. Im Jahre 2000 eröffneten wir in Allers- 

berg bei Nürnberg unser neues Verkaufsbüro mit größeren Geschäftsräumen und Lager. Gleichzeitig 

schlossen wir unser Büro in München.  

 

Im Jahre 2002 verabschiedete sich Frau Herta Kunz in den Ruhestand. Ihr Sohn Stefan führt seitdem 

die Geschäfte der GmbH von Allersberg aus. 

 

Weiterhin steigender Umsatz und hohe Kundenzufriedenheit zeichneten unser Geschäftsjahr 2018  

aus. Mittlerweile beliefern wir Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Groß- 

britannien, Schweden, Spanien, Dänemark, Belgien, Irland, Kroatien, Lettland, Estland, Polen, Slowenien  

und den Niederlanden.  

 

Unverändert blieben seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1991 die unternehmerischen  

Grundsätze unseres Handelns: 

  

 Ein gegebenes Wort ist ein Versprechen  

 Probleme in Lösungen verwandeln  

 Gute Geschäfte im gegenseitigen Nutzen  

 

Nach diesen Leitsätzen handeln wir. Als Garanten für den Erfolg unserer Kunden und unseres  

Unternehmens sind der persönliche Kontakt und ein vertrauensvolles und kompetentes Mitein- 

ander an vorderster Stelle zu nennen.  

 

 

 

 

Unsere Standortnähe - Ihr Vorteil: 

 

Mitten im Herzen Bayerns direkt an der Autobahn München-Nürnberg, nur ca. 20 km südlich  

von Nürnberg, liegt unser Büro mit Lager.  
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Sonstiges: 

 

Wir liefern unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Bitte beachten Sie bzgl. evtl. anfallender Gebühren für ein duales System das aktuelle Verpackungs- 

gesetz. 

 

Alle Preise sind in € freibleibende Nettopreise und gelten zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer.  

Preisänderungen sind aufgrund ständiger Preisschwankungen der Rohstoffpreise ohne Voran- 

kündigung jederzeit möglich. 

 

Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie kurzfristig unsere Auftragsbestätigung. Wir bitten,  

diese schnellstmöglich zu prüfen, da erfahrungsgemäß unsere Ware kurzfristig ausgeliefert wird.  

Ihre Ware erhalten Sie in der Regel gegen offene Rechnung mit Angabe des entsprechenden  

Zahlungsziels. In Abweichung zu unseren u. g. Allg. Geschäftsbedingungen behalten wir uns jedoch 

die Lieferung per Vorauskasse, PayPal oder Nachnahme, insbesondere bei Neukunden, vor (hierbei  

fallen Nachnahmegebühren in Höhe von € 7,00 netto an). 

 

Wir liefern ab einem Nettowarenwert von 800,00 € frei Haus Deutschland, einschl. Verpackung.  

Unsere Folienschweiß- und Schrumpfgeräte (mit Zubehör und Ersatzteilen) liefern wir grund- 

sätzlich ab Werk, ausschl. Verpackung. 

 

Bei Lieferung ab Werk berechnen wir folgende Frachtkosten zzgl. Mehrwertsteuer (Paketdienst-  

bzw. Speditionskosten) bei Lieferung innerhalb Deutschland: 

 

      0 –   5,0 kg:  €   7,30/Paket 

   5,1 – 10,0 kg:  €   7,90/Paket 

 10,1 – 20,0 kg:  €   8,40/Paket 

 20,1 – 31,5 kg:  €   8,90/Paket 

 

über 31,5 kg wird entweder per Paketdienst (Mehrpaketsendung) oder per Spedition angeliefert,  

je nach der jeweilig günstigsten Variante. Auslandslieferungen werden ebenfalls mit der jeweilig  

günstigsten Variante per GLS / Spedition verschickt. 

 

Mindermengenzuschlag: 

Unter 50,00 € Nettowarenwert verrechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 10,00 €. 

 

Änderungen im Design bzw. technische Weiterentwicklungen unserer Produkte sind möglich. Alle  

Angebote sind freibleibend und vorbehaltlich Druckfehler. Bei einer Änderung werden wir Sie (bei  

Ihrer Bestellung) umgehend benachrichtigen. Alle Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung  

unser Eigentum. 

 

Aufträge werden erst mit unserer Auftragsbestätigung rechtswirksam. 
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Unser Lieferprogramm: 

 

Druckverschlussbeutel 

Adhäsionsverschlussbeutel 

Flachbeutel 

Kordelzugbeutel 

Schlauchfolien 

Kreuzbodenbeutel 

Blockbodenbeutel 

Gleitverschlussbeutel 

Vakuumbeutel 

Flachfolien 

Palettenhauben 

Luftpolsterfolien- und beutel 

ESD-Verpackungen 

Stretchfolien 

Bündelstretch-Folien mit Abroller 

Selbstklebende Lieferscheintaschen 

Hemdchentragetaschen 

Kunststoff-Tragetaschen 

Papier-Tragetaschen 

Folienschweißgeräte 

Schrumpfgeräte 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.heku-pack.de 
 


