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Kenmerken 
 DK11 is speciaal ontwikkeld voor het boren van kleine gaten voor 

verankeringen. 

 Deze machine heeft maar een toerental dat specifiek is 
afgestemd op kleine gaten. 

 Lange levensduur dankzij zijn aluminium behuizing en zijn 
speciale olieblad beveiliging die overbelasting voorkomt. 

 Het heeft een motorbeveiliging en soft start via Intellitronic. Dit 
zorgt ervoor dat de machine rustig start en verhindert hiermee 
een hoge aanloopstroom. 

 Veiliger door geïntegreerde slipkoppeling en elektronische 
aanloopregeling. 

 Laag vermogen gecombineerd met zeer hoog toerental. 

 Gebruiksvriendelijkheid van de machine die 'goed in de hand' ligt. 

 Het is voorzien van een slipkoppeling en elektronische 
aanloopregeling voor veiligheid. 
 

Technische specificaties  
Artikelnummer 10104700040000 
Vermogen (W): 1600 

Spanning (V):   230 Volt 1-fase 

Toerental (1/min): 6500 

Lengte incl motor (mm):           480 

Gewicht zonder kabel 
(kg) 

5,5 

Boor Ø (mm) 15-30 

Aansluiting 1/2"  

Halsopname (mm) 60 
 

 

WEKA DK11 diamantboormachine NAT 

zonder PRCD schakelaar 
 
 
Boorbereik: 15-30 mm 
Vermogen: 1600 W 
Versnellingen: 1 
Aansluiting: 1/2" 
 


