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Kenmerken 
 De Weka DK17 is een nat- en droog diamantboormachine voor 

het boren in gewapend beton en steen. 

 Machine heeft een lange levensduur doordat de tandwielen 
badolie gesmeerd zijn, de oliebadbeveiliging verhoogt de 
levensduur en prestatie. 

 Machine heeft 3-versnellingen, speciale oliebadsmering die 
overbelasting voorkomt. 

 Krachtige, luchtgekoelde motor met groot boorbereik d.m.v. drie 
zeer goed gekozen toerentallen. 

 Motor heeft een motorbeveiliging en soft start via Intellitronic. 
Dit zorgt ervoor dat de machine rustig start en verhindert 
hiermee een hoge aanloopstroom. 

 Een sterk en betrouwbaar ontwerp door de aluminium behuizing. 

 Is voorzien van een PRCD schakelaar (aardlek). 

 Heeft een antifrictie-element voor het eenvoudig losdraaien van 
de boor. 

 Door twee geïntegreerde waterpassen is een exacte plaatsing 
zowel horizontaal als verticaal van de machine mogelijk. 

 Gebruiksvriendelijkheid kenmerkt zich doordat de machine ‘goed 
in de hand’ ligt. 

 Inbegrepen een adapter voor G 1/2". 

Technische specificaties  
Artikelnummer 10104700020005 

Vermogen (W): 2000 

Spanning (V):   230  

Toerental (1/min): 540/1200/2520 

Lengte (mm):           420 

Gewicht zonder kabel (kg) 6,3 

Boor Ø (mm) 20-160  

Aansluiting 1 1/4“ + Adapter 
G 1/2“ 

Halsopname (mm) 60 

Waterpas Horizontaal & 
verticaal 

Schakelaar PRCD 
 

 

Diamantboormachine WEKA DK17 - 

2000W/230V 3tpm max 150mm met PRCD 
 
Boorbereik: 20-200 mm  
Vermogen: 2000 W 
Versnellingen: 3 
PRCD schakelaar 
 
Artikelnummer: 10104700020005 


