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De flexibele impellerpomp 0-5.9 bar is ontworpen voor het verpompen en vullen van vloeistoffen
zoals glycol, koelvloeistof en water. De pomp combineert hoge prestaties met betrouwbare
duurzaamheid, en is geschikt voor professioneel gebruik binnen HVAC-installaties, industriéle
toepassingen en onderhoudswerkzaamheden.

Technische specificaties

Parameter Waarde

Maximale druk

5.9 bar

Maximale capaciteit

ca. 30—60 L/min

Aansluitingen

%" buitendraad

Behuizing Aluminium
Impeller NBR (nitrilrubber)
Aandrijving 230V motor

Max. vloeistoftemperatuur 90°C

Max. aanzuighoogte

7 meter (droog 3 m)

Maximale viscositeit 20.000 mPa-s
Beschermingsklasse IP55
Geluidsniveau 74 dB(A)

Montagepositie

Verticaal of horizontaal




Veiligheidsinstructies

» De pomp is ontworpen voor droge opstelling; de motor mag niet nat worden (beschermingsklasse
IP55).

* Gebruik de pomp uitsluitend voor vloeistoffen die compatibel zijn met het pompmateriaal (niet geschikt
voor brandstoffen of sterk corrosieve vloeistoffen).

» De pomp mag niet langer dan één minuut drooglopen om schade aan de impeller te voorkomen.
* Werkzaamheden aan de elektrische aansluiting mogen uitsluitend worden uitgevoerd door
gekwalificeerd personeel.

« Sluit de pomp altijd aan op een stroomkring met aardlekschakelaar en motorbeveiliging.

* Draag geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met gevaarlijke vloeistoffen.
« Voorkom het verpompen van vloeistoffen met vaste deeltjes >2 mm om slijtage te vermijden.

» Zorg voor voldoende ventilatie rondom de motor om oververhitting te voorkomen.

Onderhoud en inspectie

« Controleer regelmatig of de slang- en leidingverbindingen lekdicht zijn.

* Reinig de pomp na gebruik om afzettingen en beschadiging van de impeller te voorkomen.

» Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen die de materialen kunnen aantasten.

* Laat de pomp periodiek kort draaien om te voorkomen dat de impeller aan de pompkamer vastkleeft.
« Controleer de impeller en afdichtingen op slijtage; vervang indien nodig met originele onderdelen.

» Smeer de asafdichting niet met olie of vet; deze is onderhoudsvrij.

» Berg de pomp vorstvrij op en leeg volledig voor opslag.

» Gebruik alleen originele reserveonderdelen om de garantie te behouden.

Voor meer informatie of om dit product te bestellen, bezoek:
www.huchem.nl/online-kopenglycol-vulpomp-0-59-bar.html
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