referentie
207.100.103

afmetingen tank
H=106cm, @ =30 cm

gewicht
23 kg

inhoud tank
50 L

materiaal
tank in inox AlISI 304

maximale werkdruk
8 bar

maximale temperatuur
60° C
CE gecertificeerd

EIGENSCHAPPEN

Wordt onder druk gezet
d.m.v. perslucht (compressor)

Straalpatroon: vlakstraal

LEVERING OMVAT

Tank uit inox

Gemonteerd op een rolwagentje

Snelkoppeling voor
persluchtaansluiting

Manometer

Niveau-aanwijzer

Overdrukventiel

Afsluitkraan

Slang uit PVC van 10 m

Inox lans 90 mm

spray-matic so. mox

TOEBEHOREN

1. Ref. 900.100.530

Nevellans inox 300 mm

Ref. 900.100.600

Nevellans inox 600 mm

Ref. 900.100.750

Nevellans inox 750 mm

Ref. 900.100.900

Nevellans inox 900 mm

Ref. 900.120.200

Telescopische nevellans

inox2x1m

2. Ref. 900.100.060
Ref. 900.100.075
Ref. 900.100.090

Ref. 900.100.000
Ref. 207.900.130
Ref. 900.100.100
Ref. 900.100.070
Ref. 900.100.003

S S

8. Ref.900.110.200
9. Ref. 900.110.100
10. Ref. 207.900.107

Buis inox 600 mm
Buis inox 750 mm
Buis inox 900 mm

Pistool PA

PVCslang 10 m

Filter inox 50 mesh
Sproeikopbeschermer

Vlakstraalsproeikop
110°@ 1,3

Dichting
Nippel 1/2”M - 1/4"M

Slangkoppeling
geribbeld

10.




spray matic sou mox

ONDERDELEN

r
01 207.900.104 | vuldop 11 207.900.105 | o-ring tank
02 207.900.106 | o-ring vuldop 12 207.900.147 | elleboogstuk voor niveaubuis
03 207.900.103 | trechter 13 207.900.119 | niveaubuis
04 207.900.102 | moer 2" 14 207.900.123 | lansbakje
05 207.900.101 | centraal element 15 207.900.129 | wielkapje
06 207.900.133 | aanzuigbuis 16 207.900.127 | wielclip
07 207.900.116 | manometer 17 207.900.125 | wiel
08 207.900.109 | kraantje 1/4” MM (lange hendel) 18 207.900.121 | voetbeschermer
09 207.900.115 | overdrukventiel 8 bar 19 207.900.122 | moer
10 207.900.107 | slangkoppeling (geribbeld) 20 207.900.203 | controlepaneel
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