POWER SERVICE BAS/C

Codes ¥ PoweRr service Basic

PWS 4-25
PWS 4-30 BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
PWS 4-35
= Ideaal voor elk type accu
« Laadbeheer via microprocessor
= Pulsladen met desulfatie
* Onderweg laden tot maximaal 35 ampére per uur

TECHNISCHE MODELLEN
SPECIFICATIES
Pws 4-30 | Pws 4-35 | Pws 12-24 | Pws 24-15
Wisselstroomdynamo | Min. vermogen | Min. vermogen | Min. ver Min. vermog Min. vermogen
70A 90 A 110 A 45 A 45 A
INGANGSVOEDING | 5, o pancel N/D N/D N/D N/D N/D
230 V-stroomnet N/D N/D N/D N/D N/D
Vi
w]:,.lsm,md,n,m Max 25A +/- 5% | Max 30A +/- 5% | Max 35A +/- 5% | Max 15A +/- 5% | Max 15A +/- 5%
LAADSTROOM
Via zonnepaneel N/D N/D N/D N/D N/D
Via stroomnet N/D N/D N/D N/D N/D
LAADSPANNING 14,5-14,8 V max |14,5-14,8 V max |14,5-14,8 V max | 28,0-29,2 V max | 28,0-29,2 V max
INSCHAKELEN D+ van de generator +- 14V D+ van de generator +- 28V
NUTTIG VERMOGEN 93%
AFMETINGEN (MM) 198*170*68h
GEWICHT 1,5 kg
INSTALLATIESCHEMA LAADCURVE
BASIC
1 2 3 4 5 W rws35 BPws30 - pws 25 B PWS 20
¥ 100 14,8
—l_— 90 / / ! 142
80
7
D+ g 7 /// =18 =
E 40 it <
o / N (WISSELSTRODMDYNANG) E
WISSELSTROGMDYNARIO Ewn =z
Jiz0 £
£ 40 —? £ 5
z
© a0
L ® e [ 20 120
= T+ + + .)C + = i /
REGELEENHEID SERVICE-ACCU
MOTORAGCI) OF COMBINATOR o <
- i - 0 1 2 3 4 5 & 7 ] 9 10 11 12
GEBRUIK VOOR STROOMAANSLUITINGEN KABELS MET EEN MINIMALE
DOORSNEDE VAN 610 mm?2 i




