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Beste klant,

Bedankt voor de aankoop van ons product.

Wij verzoeken u de volgende gebruiksaanwijzing aandachtig door te nemen, voordat u het
apparaat in gebruik neemt.

Dit is de enige manier om een optimale werking te verkrijgen met behoud van de
oorspronkelijke betrouwbaarheidskenmerken in de loop van de tijd.

We raden u ook aan om deze handleiding te bewaren voor toekomstig gebruik, en om de
verpakking van uw TV te bewaren. Als u problemen hebt, vergeet dan niet het
serienummer van uw TV op de achterkant van het toestel te noteren.

Het team van TELE System

WAARSCHUWING!

De ontvangst en dus het bekijken van digitale terrestrial/of satellietkanalen is afhankelijk
van de sterkte en de kwaliteit van het beschikbare antennesignaal. Het signaal varieert
afhankelijk van het woongebied, de juiste oriéntatie/bediening van het antennesysteem en
de kwaliteit van het signaal dat door digitale terrestrial en/of satellietversterkers wordt
uitgezonden.

TELE System Digital Srl informeert dat, na eventuele software- en/of hardwarewijzigingen
met als doel het product te verbeteren, er afwijkingen kunnen ontstaan tussen de inhoud
van deze handleiding en het product dat in het bezit is van TELE System Digital Srl.
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Beveiliging

WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN UIT TE SLUITEN, MAG U
DE ACHTERKLEP NOOIT VERWIJDEREN EN MAG U GEEN METALEN GEREEDSCHAP
BINNENIN GEBRUIKEN.

Voordat u het netsnoer op het stopcontact van de gelijkstroomadapter aansluit, moet u
zich ervan vergewissen dat het aangegeven voltage overeenkomt met het voltage dat in uw
omgeving wordt gebruikt.

Zorg ervoor dat de TV is uitgeschakeld voordat u de stekker in het stopcontact steekt. Zorg
ervoor dat het netsnoer en andere aansluitkabels goed en stevig zijn aangesloten.
Spanningspieken en stroomverlengingen kunnen gevaarlijk zijn, zoals versleten kabels of
kapotte stekkers/ stopcontacten; deze omstandigheden kunnen een elektrische schok of
brand veroorzaken. Neem contact op met een technicus om beschadigde onderdelen te
vervangen.

Steek geen metalen voorwerpen in de TV, gevaar voor elektroshocks.

Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de binnenkant van de LED TV niet
aanraken, alleen gekwalificeerd personeel kan de TV openen.

De televisie is uitgerust met luchtrecirculatiegleuven. Om oververhitting te voorkomen,
mogen deze openingen niet worden afgedekt of geblokkeerd. Als u de TV in kleine ruimtes
plaatst (boekenkasten, meubels, ...), zorg dan voor voldoende ventilatie.

Gebruik de TV niet in extreme temperaturen, vochtigheid of stoffige omgevingen.
Aanbevolen temperatuur. 5 -35°C

Relatieve vochtigheid: 30 - 80RH

Stel de TV niet bloot aan regen of spatwater; installeer niet in de buurt van keukens,
zwembaden, enz... Als er per ongeluk vloeistof in de TV terechtkomt, trek dan onmiddellijk
de stekker uit het stopcontact en neem contact op met een technicus.

U kunt het LED/LCD-scherm schoonmaken indien nodig met een zachte, licht vochtige
doek, vergeet niet de stekker van de TV uit het stopcontact te halen voordat u hem
schoonmaakt.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen om de TV te reinigen, het zal het oppervlak van
het scherm beschadigen.

Plaats de TV op een stevige ondergrond en ga er voorzichtig mee om.

Het scherm is gemaakt van dun materiaal en wordt beschermd door een plastic folie,
bijtende vloeistoffen kunnen het LED/LCD-paneel blijvend beschadigen.

Maak het scherm niet schoon met stoffen zoals: aceton, ethylalcohol, tolueen, ethyl,
methyl of zoutzuur; deze stoffen zullen het LED/LCD -paneel beschadigen.

Plaats de TV zo dat u gemakkelijk bij het stopcontact kunt komen.

Plaats geen hitte- of viammenbronnen zoals kaarsen op de TV.
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Er mogen geen voorwerpen met vloeistoffen zoals vazen of flessen op of in de buurt van de
televisie worden geplaatst.
Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het verboden is
om dit product in het milieu te verspreiden of in gemengd stedelijk afval te
gooien. Wie zich niet aan deze regel houdt, is volgens de huidige wetgeving
strafbaar.
Een correcte verwijdering van het apparaat voorkomt potentiéle schade aan
I het milieu en de menselijke gezondheid en vergemakkelijkt de recycling van
de componenten en materialen die het bevat, waardoor energie en hulpbronnen worden
bespaard.
De producent zet een systeem op voor de nuttige toepassing van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA) van het product dat onderworpen is aan systemen voor
gescheiden inzameling en verwerking, met gebruikmaking van faciliteiten die voldoen aan
de geldende relevante bepalingen.
Neem het product (en eventuele accessoires, inclusief batterijen) mee naar een
inzamelingscentrum dat bevoegd is voor de verwerking van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur. U kunt de gebruikte apparatuur ook inleveren bij de verkoper of
aan het einde van de levensduur, bij aankoop van een nieuwe van een gelijkwaardig type
of gratis bij huishoudelijke apparaten met een buitenafmeting van minder dan 25 cm.
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TV Beschrijving

1.1 Voorzijde

LED: statusindicator, Rood = Standby, Groen = Aan

IR-sensor: sensor voor de ontvanger van de afstandsbediening

Let op! Het is mogelijk dat de positie van de LED en de IR-sensor niet precies overeenkomt
met de positie die in het beeld wordt weergegeven.

1.2 Toetsenbord

Het toetsenbord met de bedieningselementen op de TV bevindt zich aan de bovenzijde van
de TV. De beschikbare toetsen zijn (van links naar rechts):

Source: selecteer ingangsbron
Menu: toegang tot het hoofdmenu
Vol+: verhoog het volume

Vol-: verlaagt het volume

CH+: volgende kanaal wijzigen
CH-: vorige kanaalwissel

Power: Stand-by modus (OFF/ON)

1.3 Aansluitingen achterzijde

A/V-aansluitingen en -ingangen zijn beschikbaar aan de achterzijde van de TV;
horizontale zijde (van links naar rechts):

Voeding 12V (DCIN 12V)

Koptelefoonuitgang (3,5 mm aansluiting)

VGA-poort (PC)

SCART-input

PC Audio IN

SATELLITE RF-antenne-ingang (type F)

RF TERRESTRIAL-antenne-ingang (IEC)

Coaxiale digitale audio-uitgang (COAXIAL)

Aan de verticale zijde (van boven naar beneden)
Component-ingang (YPbPr, adapter vereist)
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RCA-video + audio-ingang (AV, adapter vereist)

Gemeenschappelijke interfacegleuf (compatibel met de Cl+-module)
USB-poort (Mediaplayer-functie)

HDMI-ingang

AANSLUITINGEN

1.4 Aansluiting antenne/kabelzender

Om TV-kanalen te bekijken, kunt u uw TV aansluiten op een van de volgende apparaten:
Een terrestrial antennesysteem en/of een satellietantennesysteem.

Sluit in beide gevallen de antennekabel (75 Q) aan op de coaxaansluitingen aan de
achterzijde van de TV.

1.5 Aansluiting op een extern apparaat

Via SCART: Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat zijn uitgeschakeld. Sluit de SCART-
kabel van de bron aan op de TV. Zet de twee apparaten aan.
Druk op de Source toets op de afstandsbediening en selecteer SCART.

Via RCA: Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat zijn uitgeschakeld. Om een apparaat
aan te sluiten op de AV/RCA-ingang moet een RCA/Jack3.5mm-adapter worden gebruikt.
Zet de twee apparaten aan.

Druk op de Source toets op de afstandsbediening en selecteer AV als bron.

Via YPbPr (Component): Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat zijn uitgeschakeld.
Om een apparaat aan te sluiten op de AV/RCA-ingang moet u een RCA/Jack3.5mm-adapter
gebruiken met inachtneming van de onderstaande kleuren:

Geel - Groen
Rood - Rood
Wit - Blauw

Zet de twee apparaten aan.
Druk op de Source toets op de afstandsbediening en selecteer YPbPr.

Via HDMI: Zorg ervoor dat zowel de TV als het apparaat zijn uitgeschakeld. Sluit de HDMI
kabel van de bron aan op de TV. Zet de twee apparaten aan.
Druk op de Source toets op de afstandsbediening en selecteer HDMI.
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Afstandsbediening
1.6 Standaard afstandsbediening

POWER: aan/uit Stand-by

MUTE: tijdelijke onderbreking van Audio.

PICTURE: wijzig de videomodus.

SOUND: verandert de audiomodus.

SLEEP: stelt de timer voor het uitschakelen in.

NUMERIEKE KEYS: directe kanaalselectie.

EPG: elektronische programmagids (EPG)

TERUGROEPEN: terugkeren naar het laatst gekozen programma.
MENU: Menu.

SOURCE: keuze van de bron.

PULTIJES: navigatie binnen de menu's mogelijk maken

OK: bevestig of selecteer een submenu/ Toegangskanaallijst
EXIT: verlaat het menu.

INFO: toont informatie over het afgestemde kanaal.

CH -/+: vorige/volgende kanaal.

AUDIO: keuze van de audio.

ASPECT: het kiezen van het beeldformaat (DTV/Sat)

VOL -/+: verlaagt/verhoogt het volume.

Rood / terugspoelen TELETEXT Rood / terugspoelen (Multimedia)

GROEN / FF TELETEXT Groen / Fast Forward (Multimedia)
GEEL / BACKSkip TELETEXT Geel/BackSkip TELETEXT
Track/brand/foto (Multimedia)

BLAUW/Skip TELETEXT Geel/fotototraject/filmkanaal/foto
(Multimedia)

TXT: teletekst keuze.

STOP/ REVEAL: stop de multimedia-weergave/ REVEAL-functie.
Play&Pause//[FREEZE: start of pauzeer het afspelen van
multimedia (USB)/onderhoud (TXT) .

SUBTITLE: ondertitels activeren (indien aanwezig)

FAV/ REVEAL: Favorietenlijst / Teletekstfunctie onthullen
LIJST/ SIZE: Kanaallijst / teletekstfunctie SIZE (zoom)

DTT: Schakel over naar DVBT-modus
SAT: Schakel over naar SAT-modus
USB: Schakel over naar USB (Media) modus

PICTURE SOUND SLEEP
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1.7 Vereenvoudigde afstandsbediening

POWER: Rode knop, aan/uit Stand-by

DDT: schakel over naar DVBT-modus

SAT: schakel over naar SAT-modus

NUMERIEKE KEYS: directe kanaalselectie.

TXT: Teletekst.

Mute: tijdelijke onderbreking van de Audio.

PILTIJES: volume aanpassen en opvolgende kanaalwissel
mogelijk maken

OK: Bevestig of selecteer een
submenu/toegangskanaallijst

1.8 Plaatsing van de batterij

U moet de batterijen vervangen of plaatsen wanneer:
e U het produckt hebt gekocht
e de afstandsbediening niet goed werkt.

Zodra het batterijklepje aan de achterkant van de
afstandsbediening open is, plaatst u de 2 batterijen
(AAA-formaat) in het compartiment en let u op de juiste
polariteit zoals aangegeven.

Verwijder gebruikte batterijen, die gescheiden moeten
worden van het huishoudelijk afval, door ze naar een
verkooppunt of een inzamelpunt te brengen en herhaal
de stappen die zijn genomen om ze in te brengen.

Om te voorkomen dat het lekken van bijtende vloeistof de afstandsbediening beschadigt,
raden wij u aan de batterijen te verwijderen als u van plan bent het apparaat voor langere
tijd niet te gebruiken. Vermijd het gebruik van verschillende soorten batterijen of

batterijen die tegelijkertijd leeg en nieuw zijn.
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PC-modus

De TV kan worden gebruikt als een PC-scherm, aangezien deze is uitgerust met een VGA-
videokaart, door de onderstaande procedure te volgen:

Als de apparaten zijn uitgeschakeld, sluit u de twee apparaten aan door middel van een D-
SUB-kabel (15 polen), voor het videogedeelte en een audiokabel voor het audiogedeelte.
Herstel de elektrische aansluiting van de TV en de PC.

Zet de TV aan.

Druk op de AV-toets van uw afstandsbediening.

Kies dan de PC-modus.

Ga naar de computer.

1.9 Menu voor PC-modus

Na het omschakelen naar de PC-modus kunt u verschillende parameters aanpassen door
op de MENU-toets op het voorpaneel of op de afstandsbediening te drukken: het
gebruikers menu verschijnt, waarin sommige functies alleen in deze modus actief zijn: om
door het menu te navigeren, gebruikt u de A/ V¥ knoppen. Wijzig de waarden met de
«/» toetsen.

Basisfuncties

1.10 Aan / Stand-by

Druk op de aan/uit-knop van uw afstandsbediening om de tv uit te schakelen. De LED op
het voorpaneel van de TV verandert van groen naar rood.

Om de TV weer aan te zetten, drukt u op de aan/uit-knop (op de afstandsbediening of op
de TV).

1.11 Kiezen van een programma

Om een programma te selecteren, drukt u op de P+ / P- toetsen of de A/V¥ knoppen op
de standaard afstandsbediening voor opvolgende selectie; gebruik de numerieke toetsen
voor directe kanaalkeuze.
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1.12 Aanpassen van het volume

Druk op de V- / V+ toetsen of de /P knoppen van de standaard afstandsbediening om
het volume te verlagen/verhogen.

1.13 Audio-dempen (tijdelijk)

Als u op de toets MUTE drukt, dempt het geluid en verschijnt het functiesymbool op het
scherm. Om het geluid weer te activeren, drukt u nogmaals op de toets MUTE of gebruikt u
een van de volumetoetsen V- / V+.

1.14 Laatst gekozen programma terugroepen

U kunt het eerder geselecteerde programma oproepen door op de toets BACK te drukken.
Door nogmaals op deze toets te drukken keert u terug naar het programma dat u aan het
bekijken was.

1.15Ingangsbron kiezen

SOURCE: Druk op de toets Source om de verschillende ingangsbronnen van de TV te
selecteren:

DTV: Om de digitale tv-modus te activeren en de ontvangst van digitale tv-programma's
mogelijk te maken.

SCART: om de SCART-ingang te activeren

AV: Om AV-ingang (RCA) te activeren

YPbPr: om de YPbPr ingang te activeren.

HDMI: om de HDMI ingang te activeren.

PC: om de PC-modus te activeren.

USB: om toegang te krijgen tot de inhoud die in het USB-geheugen is geladen. (zie
hoofdstuk 16)

1.16 Beschrijving Hoofdmenu

Druk op de MENU-toets om het hoofdmenu weer te geven en gebruik de A/V en/

<« /W pijltjestoetsen om door de menutitels te navigeren. Druk op de MENU-toets om
terug te keren naar het vorige menu of druk op de EXIT-toets om af te sluiten. De menu's
zijn: Kanalen, Beeld, Geluid, Tijd, Beveiliging, Instellingen.

1.17 Eerste installatie

Wanneer de TV voor de eerste keer wordt aangezet of na een fabrieksreset, zal een wizard
een eenvoudige en optimale installatie van de TV mogelijk maken:
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Selecteer de installatietaal (OSD-taal) met de /W pijltjestoetsen (standaard Nederlands).
Ga naar de volgende stap met de toets.

Selecteer vervolgens het land van installatie (standaard Nederland) met de pijltjestoetsen
<«/» . Druk op OK om naar de volgende stap te gaan.

Selecteer het signaaltype (DVB-T2 of Satelliet) van de tuner om te beginnen met het
zoeken naar kanalen en druk op OK om de automatische scan te starten.

Aan het einde van de DVB-T2-scan worden de handmatig op te lossen LCN-conflicten
opgesomd, de gebruiker kiest het kanaal waaraan de betwiste LCN-positie wordt
toegewezen, of automatisch in één oplossing (aanbevolen keuze).

Als u kiest voor Satelliet, kunt u kiezen of u een vooraf ongestelde satellietkanalenlijst wilt
laden door op OK te drukken en de bevestigingsaanvraag te bevestigen met Ja (pil naar
links); of ga verder met de traditionele installatie, zodra de parameters Satelliet, scantype,
kanaaltype en servicetype zijn ingesteld, door op OK te drukken en op het volgende scherm
Nee te kiezen (pijl naar rechts).

1.18 Automatisch zoeken naar kanalen

Druk op de MENU-toets; kies in het menu KANAAL met ¥ het item Automatisch scannen
en bevestig met OK.

Selecteer het land van installatie (standaard Nederland).

Ga met de V¥ toets naar Start en druk op OK om het zoeken te starten.

U kunt te allen tijde op EXIT of Menu drukken om het zoeken te beéindigen.

WAARSCHUWING!

De automatische zoekopdracht verwijdert alle eerder opgeslagen kanalen.
U kunt de DVB-C (kabel) standaard gebruiken om digitale kanalen te ontvangen, selecteer
het DVB-C type en druk op OK voor automatisch scannen.

WAARSCHUWING!

De transmissie van kabelkanalen (DVB-C) wordt normaal gesproken niet op het Italiaanse
grondgebied gebruikt. Wees voorzichtig om het niet te selecteren bij het scannen van
kanalen met een traditioneel terrestrial antennesysteem.

DVB

Om de digitale kanaalontvangstmodus te activeren, drukt u op de SOURCE-toets en kiest u
DTV.

U kunt de beschikbare frequenties in uw omgeving scannen door alle digitale kanalen
automatisch (zie hoofdstuk 1.18) of handmatig te doorzoeken.




TELE-systeem

WAARSCHUWING!

De ontvangst en dus het bekijken van digitale terrestrial kanalen is afhankelijk van de
sterkte en de kwaliteit van het beschikbare antennesignaal. Het signaal varieert afhankelijk
van het woongebied, de juiste oriéntatie/bediening van het antennesysteem en de kwaliteit
van het signaal dat door digitale terrestrial repeaters wordt uitgezonden.

1.19 Handmatig zoeken

Druk op de MENU-toets; kies in het menu KANAAL met ¥ het item Handmatig scannen en
bevestig met OK.

Voer het te zoeken kanaal (frequentie) in met de « / » richtingstoetsen op de
afstandsbediening en bevestig met OK.

Druk op de EXIT-toets om het handmatig zoeken te annuleren.

1.20Elektronische TV-gids (EPG)

De elektronische tv-gids biedt, indien ondersteund door de omroeporganisatie, informatie
over tv-programma's voor de komende 7 dagen. Om deze functie te activeren (alleen in
DTV-modus) drukt u op de knop Guide op de afstandsbediening.

Gebruik de pijltjestoetsen om jezelf te positioneren op het kanaal en/of h et programma om
een korte beschrijving van het evenement te bekijken.

Gebruik de P+ en P- toetsen als de beschrijving van het evenement meerdere pagina's
heeft.

Ga naar "Tijd" en gebruik de <« / P pijlen om de weergavemodus te wijzigen.

Druk op de blauwe "Herinnering" knop om een herinnering aan de gebeurtenis te creéren,
een waarschuwingsbericht zal op het scherm verschijnen om u te informeren over de
aanstaande start van het gemarkeerde programma.

1.21 Kanaal lijst organisatie.

Druk op de toets MENU; kies in het menu CHANNEL met V¥ het item, bewerk programma
en bevestig met OK.
De kanaallijst wordt weergegeven, met de volgende opties:

Rode (Delete) toets: Om een of meerdere kanalen te wissen, selecteer het kanaal met de
A / V toetsen, druk op de Rode toets om het wissen te bevestigen.

Blauwe toets (Skip): selecteer het kanaal en druk op de Blauwe toets; indien geactiveerd
kan het kanaal alleen worden weergegeven als het wordt opgeroepen met de cijfertoetsen
op de afstandsbediening.

Gele (Verplaats)-toets: om kanalen te verplaatsen selecteert u het kanaal dat u wilt
verplaatsen, drukt u op de gele toets, gebruikt u de pijltjestoetsen om het kanaal naar de
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gewenste positie te verplaatsen of voert u het nummer van de gewenste positie in, waarna
u op OK drukt om te bevestigen.

1.22 Favorietenlijst

U kunt een Favoriete kanalenlijst voor DTV-kanalen (terrestrial signaal) aanmaken: zodra u
de optie Programma's bewerken hebt geselecteerd en het kanaal dat u aan de Favoriete
lijst wilt toevoegen, drukt u op de FAV-knop; herhaal de handeling voor elk kanaal dat u
wilt toevoegen.

Als de lijst eenmaal is gemaakt, drukt u op de FAV-knop en selecteert u het kanaal met de
pijltjestoetsen A /¥ en OK om te bevestigen.

U kunt dan één of meer kanalen verwijderen door dezelfde procedure uit te voeren, het
kanaal te selecteren dat u wilt verwijderen en vervolgens op de FAV-knop te drukken.

Satelliet

Om de digitale kanaalontvangstmodus te activeren, drukt u op de SOURCE (bron)toets en
kiest u voor Satelliet.

U kunt de beschikbare frequenties met uw satellietantennesysteem scannen door vanaf de
eerste installatie automatisch alle satellietkanalen te zoeken (zie paragraaf 1.17) of door de
automatische scan die beschikbaar is in het menu Kanalen.

Antenne-instelling: de basisinstellingen maken het gebruik van de tv met een enkele LNB
(Low Noise Block Converter) Universal (algemeen gebruikt voor satellietsystemen in
Europa) mogelijk; als uw systeem met een andere configuratie is gemaakt, is het
noodzakelijk om de antenne-instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

WAARSCHUWING!

Een onjuiste configuratie van de antenne kan ertoe leiden dat sommige of alle kanalen niet
worden geladen. Als u de kenmerken van uw antennesysteem niet kent en/of de ontvanger
niet zelf kunt configureren, raden wij u aan een professionele installateur te raadplegen.

Signaalsterkte- en kwaliteitsindicatoren hebben betrekking op de eerste transponder in de
gekozen satellietlijst.

Het wijzigen van DiSEqC 1.0/1.1, DiSEqC 1.2/ DiSEqC 1.3 parameters zal resulteren in drie
verschillende configuratiemodi.
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1.23 Eenvoudige installatie

Voor enkele converter (LNB)/satellietantennesystemen, met directe verbinding tussen TV
en antenne, worden geen DiSEqC-commando's of andere speciale
communicatieprotocollen gebruikt.

1.23.1 Antenne- en satellietconfiguratie

Maak vanuit het instelmenu van de antenne de volgende keuzes:

1.
1.

uhwhw

Satelliet: keuze van voorkeur satelliet. Markeer de satelliet met OK en druk op ».
Type LNB: Type omvormer (Low Noise Block Convertor - LNB) dat is gekoppeld aan de
geselecteerde satelliet. Voor gemeenschappelijke satellietsystemen in Italié wordt de
Universal (9750/10600) gebruikt.

LNB-voeding: LNB-voeding voor het schakelen tussen horizontale en verticale
polarisatie. Over het algemeen moet het actief blijven (13/18V). De deactivering ervan
is in plaats daarvan nuttig bij de installatie van IF-IF-distributiesystemen (voor ervaren
gebruikers).

22KHz: 22KHz signaalschakeling tussen hoge en lage band

Toonhoogteverschil: geen

DiSEqC 1.0: geen

DIiSEqC 1.1: geen

Motor: geen

1.23.2 Zoeken naar satellietkanalen

Zodra de configuratie is ingesteld, drukt u voor het zoeken naar kanalen op de
geselecteerde satelliet op de knop BLAUW Scannen en definieert u de volgende
parameters in het dialoogvenster Kanaal zoeken:

1.

Scantype: Scanmodus volgens de transponderdatabase (standaardoptie) of blind-scan
via frequentiestappen (Blind-Care-optie) of via het netwerk (netwerkoptie), waarbij de
actieve transponders worden gescand.

Kanaaltype: kies Free to air kanalen om alleen naar vrije kanalen te zoeken
(aanbevolen), Gecodeerd voor alleen gecodeerde kanalen of Allemaal voor het
scannen van beide types.

Service Type: Kies DTV om alleen naar TV-kanalen te zoeken, Radio om alleen naar
radiokanalen te zoeken of alles.

Druk op OK om het scannen te starten.
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1.24 SCR/Unicabedrijf

Bij enkelvoudige omvormer (LNB)/satellietantennesystemen met SCR/Unicable-technologie
voor de distributie van het satellietsignaal naar meer dan één gebruikspunt (ontvangers)
met één kabel moet het LNB-type worden ingesteld met de Unicable-waarde en moet de
juiste configuratie worden ingevoerd:

IF-kanaal: aantal gebruikers dat overeenkomt met het kanaal dat in het SCR-systeem aan
de betrokken tv/ontvanger is toegewezen. Elke ontvanger die op hetzelfde systeem is
aangesloten, moet een ander IF-kanaal gebruiken.

Freq. Center: Centerfrequentie van de aan de gebruiker toegewezen SCR-band/-kanaal.
Typische waarden voor interfacing met andere ontvangers/tuners zijn:
IF-kanaal 1 2 3 4
Freq. 1210 1420 1680 2040
Druk op EXIT-toets om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm
en verder te gaan met het zoeken naar kanalen zoals beschreven in sectie 1.23.2.

WAARSCHUWING!

Als twee ontvangers via de LNB OUT pass-through connector op het antennesignaal in
cascade worden aangesloten, kunnen ze niet tegelijkertijd werken. Wanneer de
ene ontvanger is ingeschakeld, moet de andere in stand-by worden gezet (met de
tuner niet ingeschakeld) en vice versa.

Wanneer u meerdere ontvangers op een SCR-systeem aansluit, gebruik dan niet de
doorgaande antenne-aansluiting van de ontvanger, maar gebruik een externe
signaalverdeler.

1.25 DiSEqC-installatie 1,0/1,1

Het DiSEqC 1.0/1.1 protocol is ontwikkeld voor de ontvangst van meerdere satellieten,
door middel van antennesystemen met meerdere converters, ook wel multi-feed
genoemd, tot vier verschillende omloopbanen voor DiSEqC 1.0 en tot zestien voor DiSEqC
1.1.

1.25.1 Antenne- en satellietconfiguratie

Voer vanuit het menu Antenne-instelling de volgende opties uit:

1. Satelliet: keuze van voorkeur satelliet. Markeer de satelliet met OK en druk op ».

2. Type LNB: lagere/bovenste frequentie van de lokale oscillator van de omvormer.

3. LNB-voeding: LNB-voeding voor het schakelen tussen horizontale en verticale
polarisatie.

4. 22KHz: 22KHz signaalschakeling tussen hoge en lage band.

6. Tone burst: geen.
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7. DiSEqC 1.0 of DiSEqC 1.1: Selecteer het LNB-nummer op basis van uw
antennesysteem (bijv. Dual-feed: HotBird 13°E op LNB1 en Astra 19.2°E op LNB2).
8. Motor: geen.

NOTITIE

Herhaal de bovenstaande procedure voor het zoeken naar kanalen van elke satelliet.

1.25.2 Zoeken naar satellietkanalen

Zie de in punt 1.23.2 beschreven procedure.

1.26 Motorische installatie

De configuratie verandert afhankelijk van het type motor dat wordt gebruikt om het
systeem te maken, de TV is in staat om de verplaatsing/rotatie van dezelfde antenne in de
handmatige modus (DiSEqC 1.2) of semi-automatische modus (DiSEqC 1.3 ook wel USALS
genoemd) aan te sturen.

1.26.1 DiSEQC 1.2

Maak vanuit het instelmenu van de antenne de volgende keuzes:

1. Satelliet: kies voorkeur satelliet. Markeer de satelliet, bevestig met OK en druk op »>.

9. Type LNB: lagere/bovenste frequentie van de lokale oscillator van de omvormer.

10. LNB-voeding: LNB-voeding voor het schakelen tussen horizontale en verticale
polarisatie.

11. 22KHz: 22KHz signaalschakeling tussen hoge en lage band.

12. Toonhoogteverschil: geen

13. DiSEqC 1.0: geen

14. DiSEqC 1.1: geen

15. Motor: DiSEqC 1.2

Daarna moet u de West- en Oost-rotatiegrenzen van het systeem configureren door op de
RED Set Limit-knop te drukken:

1. Movim. Ga verder: Beweeg de motor naar het westen/oosten met behulp van de
<«/» pijlen.

Stappenbeweging: beweegt de motor in stappen.

Stel de West-limiet in: definieert de West-limiet van de motor.

Stel de oostelijke limiet in: definieert de oostelijke limiet van de motor.

Ga naar referentie: herinnert aan de standaardpositie van de motor (normaal
gesproken samenvallend met "0" graden)

6. Grenzen uitschakelen: Selecties terugzetten West-/Oostgrenzen instellen

vk wnN




Nederlands

Druk op EXIT om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm.

Zodra de limieten zijn ingesteld, moet u de exacte positie van de geselecteerde satelliet

bepalen; druk op de knop GELE Positie-instelling:

1. Movim. Automatisch: beweegt de motor automatisch.

2.  Movim. Ga verder: Beweeg de motor naar het westen/oosten met behulp van de

<«/» pijlen.

Stappenbeweging: beweegt de motor in stappen.

Opslagpositie: slaat de motorpositie voor de geselecteerde satelliet op.

5. Ga naar positie: verplaats de motor naar de opgeslagen positie voor de geselecteerde
satelliet.

6. Ga naar referentie: herinnert aan de standaardpositie van de motor (normaal
gesproken samenvallend met "0" graden).

Druk op Exit om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm en

verder te gaan met het zoeken naar kanalen zoals beschreven in sectie 1.23.2.

hw

1.26.2 DiSEqC 1.3

Maak vanuit het menu Antenne-instelling de keuzes zoals in punt 1.26.1, met uitzondering
van punt 8 waar u DiSEqC 1.3 moet instellen. Vervolgens is het noodzakelijk om de motor
te configureren door het definiéren van de West- en Oostgrenzen, de satellietpositie en de
geografische positie van het antennesysteem.

De West/Oost limieten zijn precies zo ingesteld als in het vorige punt (door op de RED Set
Limit knop te drukken).

De positie van de satelliet wordt ook ingesteld zoals in het vorige punt (door op de knop
YELLOW Set Position te drukken).

De geografische positie wordt geconfigureerd door op de GROENE locatieknop te drukken:
Positie: kies een van de beschikbare opties of Handmatig om de positie handmatig in te
voeren.

Direz Lengte: selecteer Oost of West.

Lengtehoek: Voer de graden in ten opzichte van de lengtegraad.

Direz Breedtegraad: kies Noord of Zuid.

Breedtegraad Hoek: voer de graden in ten opzichte van de breedtegraad.

Druk op Exit om de instellingen op te slaan en terug te keren naar het vorige scherm en
verder te gaan met het zoeken naar kanalen zoals beschreven in sectie 1.23.2.
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1.27 Automatisch scannen

Als u een satellietkanaalscan wilt uitvoeren (bijv. om de kanaallijst bij te werken) en het
antennesysteem is van het eenvoudige type of al eerder geconfigureerd, dan is de optie
Automatisch scannen beschikbaar in het menu Kanalen; met behulp van deze optie (zoals
beschreven in paragraaf 1.17) kunt u, nadat u het gewenste land en de gewenste satelliet
hebt ingesteld, de zoekparameters definiéren zoals geillustreerd in paragraaf 1.23.2. en op
OK drukken om te beginnen met het laden van de vooraf geconfigureerde kanaallijst of de
kanaalscan.

Beveiliging - Systeemslot

Om toegang te krijgen tot het menu moet u het bij de eerste installatie ingeste Ide
wachtwoord invoeren (standaard PIN: 0000).

Vergrendelingssysteem

Indien ingesteld op ON, is de toegang tot sommige functies beveiligd met een wachtwoord.
Kanaal geblokkeerd

Indien geactiveerd op een of meer kanalen, is het bekijken alleen toegestaan na het
invoeren van het wachtwoord. Om de functie te activeren selecteert u het kanaal met de
A / V toetsen en drukt u op de Ok toets (het "lock" icoon verschijnt naast het
vergrendelde kanaal).

Ouderlijke controle: maakt het mogelijk om een controle uit te voeren op de visie van
sommige gevoelige gebeurtenissen.

Als het afgestemde kanaal een evenement uitzendt met kijkbeschermingsinformatie van
een publiek dat ouder is dan het gekozen niveau, zal de tv het kanaal blokkeren. Een
verzoek om het kanaal te ontgrendelen door het invoeren van een wachtwoord verschijnt
op het scherm.

Toetsenbordvergrendeling: Als de gebruiker eenmaal is ingeschakeld, kan hij alleen nog
maar via de meegeleverde afstandsbediening met de tv communiceren.

Nieuw wachtwoord: hiermee kunt u het vooraf ingestelde wachtwoord wijzigen.

Delete Block: Verwijdert alle door de gebruiker ingestelde blokken.

Hotelmodus-instelling: Activeert de hotelfunctie, waarmee u het menu en sommige
functies kunt aanpassen door toegang te autoriseren door een wachtwoord in te voeren.

WAARSCHUWING!

Schrijf de nieuwe PIN-code op en bewaar deze op een veilige plaats. Als u het vergeet,
gebruik dan de universele code "8899", waarmee u toegang krijgt tot het menu
Wachtwoord en vervolgens een nieuw wachtwoord kunt instellen.
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Beeldmenu

Vanuit dit menu kunt u de niveaus van: helderheid, contrast en scherpte van het beeld.
Beeldmodus: U kunt een van de standaard, niet-aanpasbare instellingen (Dynamic,
Standard of Soft) of de optie "Personal" selecteren die de bovenstaande aanpassingen
mogelijk maakt.

Kleurtemperatuur: Met deze functie kunt u de kleurintensiteit van het beeld aanpassen.
Aspect Ratio: laat u toe om de aspect ratio van het scherm te variéren, de beschikbare
opties zijn: Auto, vol (16:9), Zoom1, Zoom2 en 4:3

Geavanceerde instellingen: De instellingen voor ruisonderdrukking (NR), NR MPEG en
Dynamisch Contrast zijn beschikbaar in het submenu; met behulp van deze functies kunt u
interferentie en ruis in het beeld verminderen.

Audiomenu

In dit menu kunt u de geluidsniveaus HIGH, LOW en BALANCE aanpassen.
Geluidsmodus: U kunt een van de standaard, niet-aanpasbare instellingen (Standaard,
Muziek, Film) of de gebruikersoptie selecteren; deze maakt het mogelijk om hoog en laag
aan te passen.

Balans: U kunt het volume van de geluidsweergave van de linker- en rechterluidsprekers
aanpassen, waarbij u elkaar overrompelt.

Surroundgeluid: schakelt de Surroundmodaus in of uit.

Automatisch volume (AVL): wanneer het is ingesteld op ON, houdt het het audioniveau in
het geheugen nadat het is uitgeschakeld en schakelt het vervolgens weer in.

SPDIF: definieert hoe de audio wordt uitgevoerd via de "Coaxiale" connector. OFF = altijd
uit, PCM = stereo en AUTO = behoudt het originele audiosignaalformaat.
Audiobeschrijving: activeert en past het volume van de beschrijvende audio aan (indien
beschikbaar op het programma) voor visueel gehandicapte gebruikers.

Geluidstype: De beschikbare modi zijn: Stereo, Dual |, Dual Il en Mix.

Tijdinstellingen

In dit submenu (binnen het menu Instellingen) kunt u de tijd instellen door de tijdzone
(GMT) te kiezen die overeenkomt met het land van installatie en daarnaast zijn er de
volgende opties:

Tijdzone: hiermee kunt u de referentietijdzone instellen/wijzigen.

Datum en tijd: hiermee kunt u de datum en tijd instellen.

Power Off Timer: Schakelt automatisch over naar de stand-bymodus na het verstrijken van
een ingestelde tijd.

Automatische uitschakeling: Indien actief, schakelt de TV automatisch naar Stand-by na de
ingestelde periode (3, 4, 5 uur of uit) sinds de laatste ontvangen opdracht.
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OSD-tijd: stelt de time-out in van het OSD-menu in geval van geen interactie met het
menu.

Menu Instellingen

Vanuit dit menu kunt u de taal van het OSD, de audio en ondertitels, de duur van de
informatie (informatiebalk, menu, ...) en meer instellen:

Kanaalupdate: functie die het automatisch scannen van kanalen in-/uitschakelt wanneer
de tv in bedrijfsmodus staat. Tijdens de normale werking zal de TV, als de functie AAN
staat, de DVB-T-kanalenlijst (terrestrial) dynamisch bijwerken in het geval van
veranderingen binnen de afgestemde frequentie.

Fabrieksinstellingen herstellen: Met deze functie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen.
Om dit te doen, selecteert u Instellingen herstellen... en op het nieuwe scherm selecteert
u JA. De TV keert terug naar de fabrieksinstellingen.

WAARSCHUWING!

Bij het herstellen van de fabrieksinstellingen wordt de installatiewizard opnieuw gestart (zie
hoofdstuk "Eerste installatie"), waarna alle eerder opgeslagen kanalen en aangepaste
instellingen worden gewist.

USB Mediaplayer

In dit menu kunt u uw persoonlijke bestanden bekijken die zich in het opslagapparaat
bevinden dat via de USB-ingang op de TV is aangesloten.

De Mediaplayer-functie is toegankelijk via de bronnenlijst (Source) of door op de USB-toets
te drukken.

Zodra u het bestandstype hebt gekozen dat u wilt afspelen, worden alleen bestanden van
dit type op het scherm getoond; gebruik de " «4/» /¥ /A "-toetsen om binnen de
mappen/bestanden te bewegen en OK om te bevestigen en het afspelen te starten.
Tijdens het afspelen kunt u de inhoud beheren met de gebruikelijke Play/Pause, Stop, Fast
Rewind, Fast Forward, Previous en Next knoppen (voor meer details zie paragraaf 1.6) of
door op de OK en/of INFO knoppen te drukken kunt u alle beschikbare functies voor het
type multimediabestand oproepen.

Druk tijdens de videoweergave op de toets Subtitle enable/choose track subtitles (het
bestand met de externe ondertitels moet exact dezelfde naam hebben als het
videobestand).

Druk tijdens het afspelen van een bestand op de INFO-toets om de actieve werkbalk te
laten verschijnen/verdwijnen, afhankelijk van het type bestand dat wordt afgespeeld.
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WAARSCHUWING!

Compatibiliteit met alle USB-geheugenapparaten op de markt is niet gegarandeerd. Het
verwijderen van het geheugen tijdens het schrijven of lezen van gegevens kan de inhoud en
de betrokken apparaten beschadigen; schakel de tv uit voordat u het geheugen loskoppelt.
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Problemen oplossen

Als u problemen heeft met het gebruik van uw TV, kunt u deze zelf oplossen in deze sectie.
Voordat u contact opneemt met de serviceafdeling (garantie), probeert u enkele tests uit

zoals voorgesteld in de tabel.

Problemen

De On/Stand.by LED op
het voorpaneel van de TV
brandt niet.

Geen
signaal/video/audio.

De kanalen zijn niet
geladen.

Mogelijke oorzaken

Het netsnoer is niet
aangesloten op het
stopcontact.

Het antennesignaal is
afwezig of zwak.

Het afgestemde kanaal
zendt niet of is verouderd.

De audio-videokabel (bijv.
HDMI, SCART, enz.) is niet
correct aangesloten of is
defect.

De videoresolutie van een
via HDMI aangesloten
extern apparaat is niet
compatibel met die van
het TV-scherm.

Laag of gedempt
geluidsvolume.

TV niet overgeschakeld
naar audio-video-ingang of
correcte modus.

Antennesignaal afwezig of
zwak.

De geselecteerde
transponder/frequentie is
verouderd.

De transponder van het
gewenste kanaal is niet

Wat te doen
Controleer of de tv goed is
aangesloten en druk
vervolgens op de knop g op
de tv of de
afstandsbediening om deze
in te schakelen.

Controleer de configuratie van
de antenne en de
aanwezigheid van het
menusignaal.

Verander van kanaal en/of

voer een nieuwe
kanaalzoektocht uit.

Controleer de audio-
videoaansluiting en de werking
van de betreffende kabel.

Pas de video-uitvoerresolutie
van het externe HDMI-
apparaat goed aan.

Verhoog het
audiovolumeniveau van de TV
en/of het externe AV-apparaat
dat op de TV is aangesloten.

Selecteer de gewenste TV-
bron correct

Controleer de antenne-
instelling en de aanwezigheid
van het signaal.

Kies een geldige
transponder/frequentie.

Voeg de transponder met de
hand toe of werk hem bij.
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De menu-instellingen zijn
niet opgeslagen.

De afstandsbediening
werkt niet.

De programma-
informatie wordt niet
weergegeven.

De TV reageert niet op de
actie van de knoppen op
de afstandsbediening of
het toetsenbord aan de
voorkant.

Het USB-geheugen wordt
niet herkend.

De multimedia-inhoud
wordt niet herkend.

Ben je je pincode
vergeten.

De TV schakelt zichzelf
uit.

aanwezig in de database of
wordt niet bijgewerkt.

Niet bevestigd na het
wijzigen van de
instellingen.

De afstandsbediening is
niet correct op de TV
gericht.

De batterijen zijn leeg.

U liet de afstandsbediening
vallen en de interne
onderdelen waren
beschadigd.

Het betrokken programma
geeft geen informatie over
het evenement door.

De ontvangsttijd is niet
correct ingesteld.

Tijdelijke TV lockdown.

Problemen met de
afstandsbediening.

USB-geheugen niet goed
geformatteerd.

USB-geheugen niet
compatibel.

De USB-poort van de TV
alleen is niet genoeg om
het geheugen van stroom
te voorzien.
Bestandsformaat en/of
type audio-videocodec niet
compatibel.

Automatische
uitschakeling geactiveerd.

Bevestig elke wijziging door te
drukken op de knop
"Opslaan", indien van
toepassing.

Controleer of er geen
obstakels zijn tussen de
afstandsbediening en de
voorste IR-sensor van de TV.
Vervang de batterijen.

Neem contact op met uw
dealer bij de aankoop van een
nieuwe afstandsbediening.

Zorg ervoor dat u bij de eerste
installatie het juiste land en de
juiste tijdzone hebt
geselecteerd.

Haal de stekker van de TV uit
het stopcontact en sluit hem
na enkele ogenblikken weer
aan.

Zie de tips voor de
afstandsbediening in deze
tabel.

Formatteer het geheugen met
FAT32 of NTFS File System.
Probeer een ander USB-
geheugen of gebruik de
externe voeding van de schijf,
indien aanwezig.

Gebruik alleen TV-compatibele
bestanden en codecs.

Zie par. 9

Raadpleeg de instellingen in
de Config. Timer.
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WAARSCHUWING!

Als uw tv zich abnormaal gedraagt, kunt u een volledige herstart van het systeem proberen
.Verwijder de stekker en zet de tv na ongeveer tien seconden weer aan of een reset naar de

fabrieksinstellingen om het probleem te helpen oplossen.

Technische specificaties

Model Palco 09 serie
Kijkhoek
Ingangen Onderdeel (YPbPr) + Audio (adapter niet meegeleverd)
HDMI / Scart 1/1
A/Vin 1 (adapter niet meegeleverd)
usB 1 - Mediaplayer-functie
VGA DSUB15 + PC Audio
televisiesign RF DVB-T-ingang 75 Q - VHF/UHF - 7MHz/8MHz
aal RF-ingang DVB-S 1type F
Video MPEG2, MPEG4 H.264/AVC en H.265/HEVC
Audio MPEG1 laagl/2; DD; DD+; AAC; HE-AAC
Spreker 5 Watt x 2
Algemeen Stroomvoorziening Via meegeleverde adapter
100V - 240V, 50/60Hz uitgang 12V 3A
Verbruik <0.5W Stand-by; <36W Max.
Ondersteunde USB- |\ /\ipa/MKkV (compatibel met H.265)
formaten
500 x 295* x 45 | 548 x 334 x 37
Standaard muurbeugel VESA 100
Accessoires Standaard afstandsbediening, vereenvoudigde
afstandsbediening, voeding, handleiding.

*Inclusief IR-sensor en LED-voetafdruk

[X]

DOLBY
AUDIO

Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het
dubbele-D symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
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Tele System Digital verklaart onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan
de fundamentele eisen van de Europese richtlijnen 2014/30/EU (EMC - Elektromagnetische
Compatibiliteit), 2014/35/EU (LVD - Laagspanningsrichtlijn), 2014/53/EU (Radio Equipment
Directive), 2009/125/CE reg. 642/2009, 801/2013 (EUP - Energy Using Product) en
2011/65/EU (RoHS), met inachtneming van de volgende technische voorschriften:

EN55032:2015

EN55035: 2017
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN60065:2014 + A11: 2017
EN62479: 2010

EN 303 340 V1.1.2 (2016-09)
EN 303 372-2 V1.1.1 (2016-04)

Alle documentatie ter ondersteuning van de naleving van de richtlijnen en het
bovengenoemde besluit is beschikbaar bij TELE System Digital Srl.

Bressanvido (VI), 7 januari 2019
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Flavio de Poli - Chief Executive Officer
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