
Technische specificaties

Manometer Ja

Type Vast

Werking Manueel

Montage Muur en kast

Materiaal Zacht staal

Type spuitmond Kogelstraalpijp (met vergrendeling
aan bolkraan)

Fysieke eigenschappen

Diameter slang 3/4" (19mm)

Lengte slang 30m 

Maximale werkdruk 12 bar

Hoogte 555mm

Breedte 720mm

Diepte 230mm

Kleur RAL 3000

Kwaliteit

Keuringen CE, EN 671, EN 694

✔ Eigen onderhouds- en installatiedienst ✔ Uitmuntende klanttevredenheid✔ Advies op maat van onze experts

Bekijk online

Basismodel aan scherpe prijs
Inclusief alle nodige bevestigingsmateriaal en bolkraan
Hangt verticaal tegen de muur en kan niet naar buiten zwenken

Brandhaspel vast met 3/4" blusslang 30m
Vaste brandhaspel met een brandslang van 3/4" diameter en 30m lengte,
goedgekeurd volgens de geldende Belgische en Europese normen.

Contactgegevens 

Online Fire Protection Group
Wayenborgstraat 5
2800 Mechelen

     015/69.00.60
     advies@brandbeveiligingshop.be
     www.brandbeveiligingshop.be

https://www.brandbeveiligingshop.be/brandhaspel-vast-met-3-4inch-blusslang.html?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
https://diensten.brandbeveiligingshop.be/?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
https://nl.trustpilot.com/review/brandbeveiligingshop.be
https://www.facebook.com/brandbeveiligingshop
https://www.youtube.com/user/brandbeveiligingshop
https://www.linkedin.com/company/online-fire-protection-group/mycompany/
https://www.brandbeveiligingshop.be/brandhaspel-vast-met-3-4inch-blusslang.html?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
tel:015690060
mailto:info@brandbeveiligingshop.be
https://diensten.brandbeveiligingshop.be/

