
UltraAdvanced

Basic

Technische specificaties

Blusstof Water

Inhoud 9l

Brandklasse A

Blusrating 13A

Werkingstype Permanente druk

Werkdruk bij 20°C 18 bar

Bedrijfstemperatuur 5°C tot 60°C

Materiaal drukvat Staal (DC01)

Fysieke eigenschappen

Hoogte 62 cm

Diameter 18 cm

Gewicht 16 kg

Kleur RAL 3000

Kwaliteit en garantie

Met beschermende voet

Keuringen CE, EN3, MED

Levensduur 10 jaar

Garantie 2 jaar

Basic
Budgetklasse

Bekijk online

Goedkoop in aanschaf
Beperkte toepassing: enkel geschikt in specifieke situaties
Geen wettelijke bluseenheid
Elektrisch geleidend

Waterbrandblusser 9l
Waterbrandblussers zijn enkel geschikt in zeer specifieke situaties waarbij
vaste stoffen het enige brandrisico vormen, denk bijvoorbeeld aan hout- of
papieropslag, bescherming van stallen ... 

Contactgegevens 

Online Fire Protection Group
Wayenborgstraat 5
2800 Mechelen

     015/69.00.60
     advies@brandbeveiligingshop.be
     www.brandbeveiligingshop.be

    Eigen onderhouds- en installatiedienst    Uitmuntende klanttevredenheid   Advies op maat van onze experts
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https://www.brandbeveiligingshop.be/waterbrandblusser-9l.html?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
https://diensten.brandbeveiligingshop.be/?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
https://nl.trustpilot.com/review/brandbeveiligingshop.be
https://www.facebook.com/brandbeveiligingshop
https://www.youtube.com/user/brandbeveiligingshop
https://www.linkedin.com/company/online-fire-protection-group/mycompany/
https://www.brandbeveiligingshop.be/waterbrandblusser-9l.html?utm_source=clickable_element&utm_medium=datasheet&utm_campaign=product_datasheet
tel:015690060
mailto:info@brandbeveiligingshop.be
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