SEHEN SIE SICH HIER DAS
ANLEITUNGSVIDEO AN }l

WANDREGAL MONTIEREN

Lieferumfang:

Wandregal

Verstellbare Befestigungsbiigel
Diibel

Schrauben

Bendtigt werden:

Bohrmaschine mit @ 10mm Steinbohrer

Akkuschrauber

MaRband
Bleistift

Schraubenschliissel Nr. 10
Kreuzschraubenzieher

)

Wasserwaage .
Lineal/Zeichenschiene |H

holzleitern.de/videos

Legen Sie fest, wo Sie das Wandregal aufhdngen mochten.
Ist die Wasserwaage genau waagerecht?
Zeichen Sie links und rechts die Unterseite nach.

Ziehen Sie eine gerade Linie zwischen den Markierungen,
die in der Ldnge dem Regalbrett entspricht. Zeichnen Sie einen
vertikalen Streifen in die Mitte der Linie.

5 @ 10mm g

27mm 27mm

Zeichnen Sie die Bohrlocher im Abstand von 27mm zu den
Markierungen beidseitig ein. Bohren Sie die Locher mit
einem 10mm-Steinbohrer.
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Hangt das Wandregal nicht vollkommen gerade an der
Wand? Nehmen Sie das Regalbrett wieder ab und drehen
Sie mit einem Kreuzschraubenzieher an den Schrauben,
um sie etwas tiefer oder hoher zu stellen.

Messen Sie die Hohe des Bretts.

Messen Sie den Abstand von der Mitte des Regalbrettes zu
den Befestigungspunkten auf der Rickseite des Bretts.
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Schlagen Sie die Diibel mit einem Hammer in die Bohrlocher und

schrauben Sie die Befestigungsbiigel mit den Schrauben an die
Wand. Schieben Sie das Regalbrett nun kréftig Uber die Bugel.

Schieben Sie das Brett wieder tber die Befestigungsbiigel
und dekorieren Sie es nach Wunsch.
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Nehmen Sie die Halfte der gemessenen Hohe und zeichnen
Sie diese oberhalb der Markieren nach.

Zeichnen Sie Sie diesen Abstand ausgehend von der Mitte
auf der Linie nach.
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Passt es nicht auf Anhieb? Kein Problem, Sie kénnen die
Befestigungsbigel mit einem Schraubenschliissel Nr. 10
einfach von links nach rechts versetzen.
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Esist lhnen gelungen! GenieBen Sie jetzt Ihr Werk!




