COSMO MINI 40

Gebruiksaanwijzing

INSTRUMENTS

Afstandsmeter tot 40 meter
TOETSENBORD

1) AAN / Meten / Continue metingen
2) Oppervlakte / Volume / Pythagoras-meting
3) Wissen / UIT
4) Toevoeging/aftrek 4

DISPLAY

1) Laser AAN

2) Referentie (voor/achter) 1 8

3) Oppervlakte / volume / Pythagoras 2 7

4) Hoofdlijn 1 3 6

5) Lijn 2 s
6) Lijn 3

7) Eenheden 4
8) Batterijniveau

SPECIFICATIE

Bereik, zonder target, m............. 0,05 tot40 m *

Nauwkeurigheid, mm ... +2 mm *

Laserklasse .... klasse 2

Lasertype ...... 635 nm, <1 mW
IP-classificatie......cc.cceerverernenne. IP 54

Automatische uitschakeling....... na 3 minuten inactiviteit

Temperatuurbereik:
Opslagtemperatuur................... -25°C-+70°C
Bedrijftemperatuur................... -10°C - +50°C

* Onder gunstige omstandigheden (goede oppervlakte-eigenschappen
van het doel, kamertemperatuur). Maximale afwijking treedt op onder
ongunstige omstandigheden zoals fel zonlicht of bij het meten

aan slecht reflecterende of zeer ruwe oppervlakken.

BATTERIJEN PLAATSEN / VERVANGEN

Verwijder het batterijklepje en plaats de batterij op de juiste manier.
Let op de juiste polariteit.
Vervang de batterij als het symbool constant knippert op het display.

Batterijen moeten worden verwijderd in geval van corrosiegevaar, als het

apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
AAN / UIT

Druk op toets (1) om het instrument in te schakelen. Houd de toets
ongeveer 2 seconden ingedrukt om continu meten te starten. Om het
instrument uit te schakelen houdt u toets (3) ongeveer 2 sec. ingedrukt.

Het instrument zal automatisch uitgaan nadat het voor 3 minuten inactief

is. Dat wil zeggen als er binnen dat interval geen toets wordt ingedrukt.
METINGEN

Druk op knop (1) om de afstandsmeter te activeren. In de continue
lasermodus, druk op deze knop om de afstandsmeting direct te starten.
Het instrument geeft een akoestisch signaal. Het resultaat wordt
onmiddellijk weergegeven.

ONDERHOUD EN REINIGING
Dompel het instrument niet onder in water. Verwijder vuil met een

vochtige, zachte doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen
of -oplossingen.

LASERCLASSIFICATIE

CAUTION

Het instrument is een laserproduct A8
laser radiation

van laserklasse 2 met vermogen
<1 mW en golflengte 635 nm.

\\ do not stare into beam
) 620690nm  Power<1.0mw

Laser is veilig in normale Laser class 2

gebruiksomstandigheden. Voldoet

aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11

met uitzondering van afwijkingen

volgens Laser Notice No. 50 Changzhou New District, Jiangsu, China
L T Manufactured:

gedateerd 24 juni 2007. MADE IN CHINA

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11
except for deviations pursuant to Laser
Notice No. 50, dated June 24, 2007
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GARANTIE

De fabrikant garandeert de oorspronkelijke koper dat dit product vrij is
van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik voor een
periode van twee (2) jaar vanaf de datum van aankoop.

Tijdens de garantieperiode en na bewijs van aankoop wordt het
product gerepareerd of vervangen (door hetzelfde of een vergelijkbaar
model naar keuze van de fabrikant), zonder kosten voor onderdelen of
arbeidsloon. Neem in geval van een defect contact op met de dealer
waar u dit product oorspronkelijk hebt gekocht.

De garantie is niet van toepassing op dit product als het verkeerd is
gebruikt, misbruikt of veranderd.

Zonder het voorgaande te beperken, worden lekkage van de batterij,
buigen of laten vallen van het toestel verondersteld defecten te zijn
die het gevolg zijn van verkeerd gebruik of misbruik

UITZONDERINGEN OP VERANTWOORDELIJKHEID

Van de gebruiker van dit product wordt verwacht dat hij de instructies in
de handleiding opvolgt.

Hoewel alle instrumenten ons magazijn in perfecte staat en afstelling
hebben verlaten, wordt verwacht dat de gebruiker periodiek de nauw-
keurigheid en algemene prestaties van het product controleert.

De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen verantwoorde-
lijkheid voor de resultaten van foutief of opzettelijk gebruik of misbruik
inclusief directe, indirecte, gevolgschade en winstderving.

De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor gevolgschade of winstderving door welke oorzaak dan ook.
gevolgschade en winstderving door een ramp (aardbeving, storm,
overstroming etc...), brand, ongeval, of een handeling van een derde
partij en/of een gebruik in andere dan gebruikelijke omstandigheden.
De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen
aansprakelijkheid voor schade en winstderving als gevolg van een
wijziging van gegevens, verlies van gegevens en onderbreking van de
bedrijfsvoering enz, veroorzaakt door het gebruik van het product of
een onbruikbaar product.

De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor schade en winstderving veroorzaakt door ander gebruik dan
uitgelegd in de gebruikershandleiding.

De fabrikant of zijn vertegenwoordigers aanvaarden geen aansprakelijk-
heid voor schade veroorzaakt door verkeerde bewegingen of
handelingen door verbinding met andere producten.

Ga voorzichtig om met het instrument. Vermijd viabraties, klappen,
water en warmte-inwerking. Stop het instrument tijdens transport in de
zachte tas.

Let op: het instrument moet droog zijn!



