
Handleiding



﴾3de uitgave 2442014﴿ AppLamp Handleiding

pagina 0

Dank voor uw AppLamp aankoop!

Met minstens 80% energiebesparing tegenover de oude gloeilamp heeft u ook een milieubewuste
aankoop gedaan!
Wij raden oplaadbare batterijen aan voor de afstandsbedieningen en hebben daarom geen gewone
batterijen meegeleverd. Wij hopen dat u onze milieubewuste keuze kan appreciëren en dat u er
geen ongemak van ondervindt.

Deze handleiding omschrijft alle onderdelen van het AppLamp systeem, ook van de onderdelen die
u eventueel niet aangekocht heeft. Indien u uw AppLamp systeem later verder uitbreidt, heeft u in
ieder geval alle informatie bij elkaar staan.

Kijk voor ons laatste aanbod op www.applamp.nl

Veel plezier van de AppLamp producten!
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Introductie

We leren in deze handleiding:

M et AppLamp bedi ent u LED l ampen, LED stri ps of LED downl i ghts.

De l i chtbronnen zi j n verkri j gbaar i n verschi l l ende kl eur opti es: Si ngl e Whi te, Dual Whi te, Ful l

Col or (RGB) of Ful l Col or + Whi te (RGBW).

Aan de hand van twee uni eke afstandbedi eni ngen of vi a twee schermen i n de wi fi appl i cati e,

bedi ent u de verl i chti ng op afstand. De eerste afstandbedi eni ng ri cht zi ch met haar Col or

Touch kl eurwi el op het aansturen van LED verl i chti ng met een RGB of RGBW kl eur functi e, de

andere ri cht zi ch op het aansturen van de l i chtsterkte en toonsoort van wi tte LED

l i chtbronnen.

Om de verl i chti ng aan te sturen vi a een APP op uw smartphone of tabl et, di ent u te

beschi kken over een opti onel e Wi Fi Box. De APP bevat ook vi rtuel e afstandsbedi eni ngen om

producten ui t de eerste generati e verl i chti ngsproducten te bedi enen. U kunt dus al ti j d onze

vori ge LED verl i chti ngstoestel l en bl i j ven bedi enen met de ni euwste APP. De

bedi eni ngsfuncti es van de APP en de afstandsbedi eni ngen zi j n i n overeenstemmend.

• de basi s functi es van de afstandsbedi eni ngen / APP.

• het koppel en van ni euwe verl i chti ngstoestel l en aan de afstandbedi eni ng / APP.

• het groeperen van meerder l ampen

• het aansl ui ten van de Wi fi Box voor di rect gebrui k met de APP

• het eenvoudi g confi gureren van de Wi fi Box voor gebrui k i n uw thui snetwerk
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2.1 Functies van de afstandsbediening & APP

2. Koppelen en bedienen van ﴾Dual﴿ White LED lichtbronnen

2.2 Koppelen van witte lichtbronnen aan de afstandsbediening & APP

Alvorens u de Dual White LED lichtbronnen kan bedienen, zal u deze eerst moeten koppelen aan
één van de vier zones van de afstandsbediening en/of wifi applicatie.

1. kies aan welke zone ﴾1 tot 4﴿ u een bepaalde witte LED ichtbron wilt toekennen

2. schakel de 12V of 220V spanning van deze lichtbron uit: trek de stekker uit of zet de
netstroomschakelaar uit

3. schakel nu de 12V of 220V spanning in, en klik binnen de drie seconden1x héél kort
op de "zone aan" van de gekozen zone ﴾1 tot 4﴿

4. bBij succesvolle koppeling knippert de lamp 3x aan en uit

5. herhaal met de afstandsbediening en/of de wifi applicatie voor alle lichtbronnen

2.3 Bestaande koppelingen van witte lichtbronnen ongedaan maken

1. kies welke zone ﴾1 tot 4﴿ u van een bepaalde witte LED lichtbron wilt ontkoppelen

2. schakel de 12V of 220V spanning van dezelichtbron uit: trek de stekker uit of zet de
netstroomschakelaar uit

3. schakel nu de 12V of 220V spanning in, en klik binnen de drie seconden 5x snel opeenvolgend
op de "zone aan" van de zone ﴾1 tot 4﴿

4.. bij succesvolle ontkoppeling knippert de lamp 10x aan en uit.

5. herhaal optioneel voor de wifi applicatie of afstandsbediening.
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2.4 Bedieningstips en handige functies voor ﴾Dual﴿ White LED lichtbronnen

Meerdere witte LED lichtbronnen aan één zone koppelen

Het is mogelijk meerdere lichtbronnen aan één zone te koppelen door de bovenstaande koppel
procedure te herhalen. Wanneer u vervolgens de verlichting van een bepaalde zone wilt dimmen of van
kleur wilt veranderen, toets dan eerst "I" ﴾zone aan﴿ van de desbetreffende zone. Deze is dan actief en in
te stellen. Wilt u alle zones tegelijkertijd instellen, kies dan eerst "Alles AAN".

Witte LED lichtbronnen dimmen en kleurtoon* instellen ﴾*enkel Dual White verlichting﴿

Gebruik de "Mode Selectie" drukknop op de afstandsbediening om te wisselen tussen helderheid en
kleurtoon modus.

Wanneer de kleurtoon modus is geactiveerd, kan u aan de hand van het draaiwiel de kleurtoon tussen
warm wit en koel daglicht instellen.
In de applicatie gebruikt u daarvoor het linkse en rechtse pijltje in de cirkel.

Wanneer de helderheidsfunctie is geactiveert, kan u aan de hand van het draaiwiel de de lichtbron
dimmen van 10 tot 100%.
In de applicatie gebruikt u daarvoor het bovenste en onderste pijltje in de cirkel.
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3.1 Functies van de afstandsbediening & APP

3 Koppelen en bedienen van Full Color RGB﴾W﴿ LED lichtbronnen

3.2 Koppelen van gekleurde RGB﴾W﴿ lichtbronnen aan de afstandsbediening & APP

Alvorens u de Full Color RGB﴾W﴿ LED lichtbronnen kan bedienen, zal u deze eerst moeten koppelen
aan één van de vier zones van de afstandsbediening en/of wifi applicatie.

1. kies aan welke zone ﴾1 tot 4﴿ u een bepaalde RGB﴾W﴿ kleur lichtbron wilt toekennen

2. schakel de 12V of 220V spanning van deze lichtbron uit: trek de stekker uit of zet de
netstroomschakelaar uit

3. schakel nu de 12V of 220V spanning in, en klik binnen de drie seconden1x héél kort
op de "zone aan" van de gekozen zone ﴾1 tot 4﴿

4. Bij succesvolle koppeling knippert de lamp 3x aan en uit

5. herhaal met de afstandsbediening en/of de wifi applicatie voor alle lichtbronnen

3.3 Bestaande koppelingen van RGB﴾W﴿ lichtbronnen ongedaan maken

1. kies welke zone ﴾1 tot 4﴿ u van een bepaalde RGB﴾W﴿ kleur lichtbron wilt ontkoppelen

2. schakel de 12V of 220V spanning van dezelichtbron uit: trek de stekker uit of zet de
netstroomschakelaar uit

3. schakel nu de 12V of 220V spanning in. Binnen de drie seconden drukt u aanhoudend op de
"I / zone aan" toets van de zone ﴾1 tot 4﴿

4.. Bij succesvolle ontkoppeling knippert de lamp 10x aan en uit.

5. herhaal optioneel voor de wifi applicatie of afstandsbediening.
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3.4 Schakelen tussen warm wit licht of gekleurd licht ﴾RGBW verlichting﴿

Druk aanhoudend op "I" ﴾zone aan﴿ van één van de vier zones of druk langer op "Alles aan" om de warm
wit modus te activeren van één of alle RGBW zones. Om weer naar kleur over te schakelen, raakt u het
kleurwiel aan.

3.4 Bedieningstips en handige functies voor Full Color RGB﴾W﴿ LED lichtbronnen

Het is mogelijk meerdere lichtbronnen aan één zones te koppelen door de bovenstaande koppel
procedure te herhalen. Wanneer u vervolgens de verlichting van een bepaalde zone wilt dimmen of van
kleur wilt veranderen, toets dan eerst "I" ﴾zone aan﴿ van de desbetreffende zone. Deze is dan actief en in
te stellen. Wilt u alle zones tegelijkertijd instellen, kies dan eerst "Alles AAN".

U kan naar wens meerdere afstandsbedieningen of wifiboxen gebruiken ﴾maximaal 4﴿ om een zelfde
lamp te bedienen. U dient deze dan wel allemaal te koppelen.

U kan een RGBW lamp ontkoppelen van alle gekoppelde afstandsbedieningen en wifi box﴾en﴿ door de
ontkoppelprocedure te doen zoals omschreven in punt 3.2, maar dan met de master I / AAN knop in
plaats van met de zone I / AAN knop
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4.1 Downloaden en installeren van de APP

4. Gebruik van de APP en Wifi Box

Download en installeer de APP voor Android telefoons en tablets:
Zoek op Gooogle met de term: "milight android"
of gebruik deze link:

Download en installeer de APP voor Apple iOS smartphones en tablets:
Zoek op Google met de term: "milight iOS"
of gebruik deze link:

4.2 Wifi Box, eerste gebruik.

• Zet de wifi box aan en wacht 5 seconden tot het SYS lampje knippert

• Ga naar de WiFi instellingen van je telefoon of tablet

• Connecteer ﴾niet in de APP﴿ naar het wifinetwerk, met ﴾SSID﴿ netwerknaam: "milight"

• Het LNK ﴾link﴿ lampje op de wifi box moet nu constant branden

• Open nu pas de APP

• In de APP wordt de wifi box gedetecteerd en deze wordt weergegven in het startscherm

• Klik de wifi box aan en dan krijgt u de mogelijkheid deze te hernoemen in bvb. "Home Lights"

• Open nu de gedetecteerde wifi box in de lijst van het startscherm

• Kies op het volgende scherm de bediening die bij uw lichtbron past ﴾zie plaatje onder﴿

• KOPPEL NU EERST UW VERLICHTING via het bedieningsscherm d.m.v. de methode zoals

omschreven in hoofdstuk 2.2 ﴾witte verlichting﴿ en hoodstuk 3.2 ﴾gekleurde RGBW verlichting﴿

https://itunes.apple.com/us/app/milight/id680443167

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lierda.wificontroller

de virtuele afstandsbedieningen in de APP voor de verschillende lichtbronnen

https://itunes.apple.com/us/app/milight/id680443167
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lierda.wificontroller
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• 4.3 De Wifi Box opnemen in uw wifi huisnetwerk

Voor u van start gaat, zorg dat uw router goed ingesteld staat om succesvol te verbinden:

• Gebruik enkel een router beveiligd met WPA﴾2﴿ TKIP encryptie

• Gebruik geen WEP of onbeveiligd netwerk en geen AES encryptie

• Zorg dat uw router wifi netwerknaam en paswoord geen spaties of speciale tekens bevat

• Zorg dat uw router verbindingen toelaat op alle wifi banden / frequenties:

"mixed mode B/G/N" en niet op band "Nonly"

• er volgt een hint met "Succes" als de box kan inloggen op uw huisnetwerk.
Indien deze succeshint niet volgt, dan dient de APP volledig herstart worden, en herhaalt u
alle bovenstaande stappen. Wellicht lukt het wel met een juist ingevuld wifi paswoord.
Kijk voor andere probleemoplossingen bij "Wifi Box tips en oplossingen" onderaan

• de Wifi Box maakt een verbinding met het huisnetwerk en de APP dient vervolgens volledig
herstart te worden om de configuratie te laden

• herstart de APP volledig

• maak met uw telefoon/tablet een rechtstreekse wifi verbinding met de wifi box
volgens hoofdstuk 4.2 en open de APP

• klik onderaan in de navigatiebalk op het rechtse configuratieicoon:

•  klik op AP Configure ﴾Access Point﴿, de APP scant nu alle wifi netwerken in de omgeving

•  kies je eigen netwerk/router uit de SSID resultaatlijst en geef je wifi wachtwoord op:

•  de APP vraagt nu om het paswoord van je router. Voer het in, bevestig met OK en wacht even
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• kies nu uit de opstartlijst uw opnieuw gedeteerde Wifi Box. Deze heet nog steeds "milight",
tenzij u deze had hernoemd

• indien u de lampen reeds gekoppeld heeft aan de wifi box via de virtuele afstandsbediening﴾en﴿
﴾zie 2.2, 2.3, 4.2﴿ kan u nu de LED verlichting bedienen via uw huisnetwerk. U blijft zo verbonden
met internet en u hoeft niet meer te wisselen van wifi netwerk!

• 4.3 Wifi Box tips en oplossingen

• Wanneer u de Wifi Box opneemt in uw huisnetwerk kan u voor een optimaal bereik de wifi box het
best centraal opstellen tussen de lampen en de locatie van uw wifi router

• Wanneer u een configuratiefout maakt en u kan de wifi box niet meer bereiken, kan u deze
weer naar zijn fabrieksinstellingen terugbrengen door met een tandenstoker het interne reset
﴾RST﴿ knopje in te drukken aan de zijkant van de box

• Wanneer u een configuratiefout maakt en u kan de wifi box niet meer bereiken, kan u deze
weer naar zijn fabrieksinstellingen terugbrengen door met een tandenstoker het interne reset
﴾RST﴿ knopje in te drukken aan de zijkant van de box

• De wifi box ondersteunt bediening via internet ﴾via 3G / 4G / UMTS of een ander extern wifi
netwerk﴿ zodat u ook u uw LED verlichting buitenshuis kan bedienen vanaf bijvoorbeeld uw
vakantiebestemming. Wanneer u de APP buitenshuis opstart, staat er naast het ID van uw wifi
box een blauw wereldbolicoon. Indien dit niet het geval is kan het zijn dat de beveiliging van uw
router deze optie blokkeert. Om dit op te lossen kan u zorgen dat de firewall op uw router uitstaat,
of kan UDP poort 8899 op uw router openstellen. Indien dat ook niet werkt zal u poort 8899
moeten doorsturen naar het IP van uw wifibox ﴾portforewarding﴿; hoe dit in te stellen staat
omschreven in de handleiding van uw router.




