
 

Mi-light WiFi iBox Configuratie

Bedankt voor uw aankoop. Deze brochure bevat alle informatie omtrent het configureren van de 
Milight Wifi Box (iBox) en bijbehorende verlichting. Met de Milight 3 App kan u direct aan de slag:
 

 Indelen van verlichting in groepen 

 Verlichting dimmen, in- en uitschakelen 

    De juiste bediening kiezKleuren / tinten instellen
 Kleuren opslaan in één van de 5 geheugenplaatsen 

 Programma’s instellen 

 

 Download de Mi-light 3 App 

De APP is geschikt voor iOS en voor Android: 
zoekt op ‘Milight’ in de Apple store of op Google Play store. Kies 

hierbij voor de Milight 3 App. U kunt ook de QR code op de 

verpakking of degene in deze handleiding gebruiken.  

 

 Stap 2: Installeer uw led spots, strips of lampen 

Vervang uw bestaande verlichting voor de Milight led lampen of sluit 

uw downlights of led strips aan met de bijbehorende driver.

 

 

 Sluit Wifi module aan 

Sluit de wifi module aan middels de USB kabel op een USB poort of  
bijgeleverde USB adapter en voorzie zo de wifi box van stroom. 

Leg de wifi box op een willekeurige locatie in het huis waar goede wifi
ontvangst is en niet al te ver van de lampen (<20 a 30m).

 

Zorg dat uw wifi router aanstaat  en het  wifi netwerk zichtbaar is.
Stel uw router in zodat deze verbindingen toelaat op 2.4 Gigahertz
en niet enkel op 5 Gigahertz.   

 

 Voorbereiden Wifi module om te koppelen 

Druk nu (met een paperclip) eenmalig kort op de ‘RST’ toets van de 

Wifi module. Het ‘LINK’ lampje knippert nu snel. 
 

 

 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/mi-light-3.0/id1156007632?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.irainxun.wifilight&hl=nl


 

 

 

 

 

 Configureer de App 

A Zet de Wifi van uw telefoon of tablet aan en meldt u aan op uw Wifi 

netwerk.  

 

 

B Open de Milight 3.0 App op uw toestel. 

 

C Klik vervolgens op de “+“ om uw netwerk toe te voegen. 

 

  

 



 

 

 

 

 
 
 

D Log in met uw Wifi netwerk gegevens en klik vervolgens op ‘start 

configuration’. Wanneer de configuratie is afgerond zult u zien dat 

er een nieuw apparaat is toegevoegd aan de ‘Device List’ genaamd 

“‘Mi-Light”. Dat is uw Wifi module.   

 

 Selecteren van de bediening 

A Selecteer “Mi-light” in Device List.  Ziet u deze nog niet? Druk dan 

op “searching for device”. 

 

Handig: Naast Mi-light ziet u een signaalteken met vinkje dat 

aangeeft dat de Wifi module actief is.  

 

Tip: schuif de Mi-light balk naar links en klik op ‘Edit’ om de naam 

te wijzigen, bijvoorbeeld in ‘Woonkamer’ of ‘Begane grond’. Tevens 

kunt u hier de Wifi module verwijden door op ‘Delete’ te klikken. 

 



 
 
 
 
 

 

B Om de bediening te kiezen drukt u op het symbool met de dubbele 

pijlen.  

 

 

C Selecteer de juiste bediening. Als u tevens een fysieke  

afstandsbediening heeft, selecteer dan dezelfde bediening als uw 

afstandsbediening. 
 

Deze bediening is geschikt voor: 

 RGB en RGBW verlichting

 

  

 

Deze bediening is geschikt voor: 

 RGB Kleur+Dual Wit (RGBWW of RGB+CCT) verlichting
zone afstandsbediening 

 

 

 

Deze bediening is geschikt voor: 

 Dual Wit verlichting en enkelkleurige LED strips
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

  

 Koppelen van de led strips en/of lampen 

A Klik op het ketting-icoon om het LINK en UNLINK scherm te 

openen. 

 

B Selecteer de zone die u wilt koppelen. 

 



 

 

 

 

 

 

 

C Haal de spanning van de lamp of led strip controller af:  

 

 Lamp: draai de lamp uit de fitting of zet de eventuele 

schakelaar uit 

 Controller: haal de stekker van de adapter uit de controller 

(niet de stekker van de adapter uit het stopcontact) 

 

 

D Zet de stroom weer op de controller en druk binnen 3 seconden  

één keer kort op de groene ‘LINK’ toets. De aangesloten verlichting 

zal 3 keer langzaam knipperen als de koppeling is gelukt. 

 

U kunt de verlichting nu bedienen met de App! 

 

 

 Tips

  

 

 Selecteer “All” in de app om alle zones tegelijkertijd te bedienen 

 U kunt per zone een onbeperkt aantal lampen en led strip 

controllers koppelen; deze bedient u dan altijd tegelijkertijd. 

 Gebruik meerdere Wifi modules om meer zones te creëren en 

geef elke module een unieke naam zoals ‘begane grond’ en 

Komt u er niet direct uit? Kijk dan ook eens naar 
de veelvuldige setup video's op Youtube!

 

 

  
 

https://www.google.nl/search?q=SETUP+IBOX+MILIGHT&tbm=vid



