
Het groeperen en koppelen/pairen van MiBoxer (Mi• Light) 
lampen, spotjes, inbouwspots, LED controllers en tuinverlichting

met de afstandsbedieningen en/of wandbediening

U kan uw verlichting naar wens groeperen in e�e�n of meer groepen op de individuele zone-knoppen  op de 
afstandsbediening. Ook kan u door de verlichting nogmaals te koppelen, deze laten luisteren naar e�e�n of 
meerdere wand -of afstandsbedieningen (of optioneel ook via de APP met een aangekochte wifi-box).  Om 
te starten met dimmen en bedienen van de verlichting moet u dus eerst de verlichting toewijzen aan een 
zone/groep op de afstandsbediening. Voor elke extra wand -of afstandsbediening die u aangekocht heeft 
(alsook voor de optionele wifibox met APP) dient u deze paring / koppelingsactie te herhalen, want elke 
afstandsbediening is uniek en de groepen overlappen elkaar niet , tenzij u dat door zelf zo te koppelen  
ingesteld heeft.

Het koppelen/pairen van verlichting aan een unieke groep op de afstands -of wanbediening 
vereist dat u de 230V stroom per verlichtingstoestel even uit, en dan weer aan kan zetten.

Vooral voor inbouwspots daarom deze extra tip: Doe de koppeling (per spot of per groep bam spots) 
voordat u deze inbouwt indien u de spots wenst op te delen in meerdere groepen, en er maar e�e�n aan/uit 
230V schakelaar is voor de stroomvoorziening van alle spots. 

Nadat de verlichting voorzien is van 230 volt, komt deze 3 seconden “open te staan” voor 
koppeling. Wanneer u meerdere verlichtingstoestellen aan verschillende individuele zones wilt koppelen 
is het dus per groep nodig dat ze niet allemaal tegelijkertijd aangezet worden, maar dat u ze e�e�nmalig  per
groep of per stuk, los van elkaar kan uit -en aanzetten voor de koppelprocedure:

Koppelen van de Mi-Light verlichting aan een zone op de afstandsbediening

1. Kies aan welke zone u de verlichting wil toekennen (1 tot 4 of 1 tot 8).

2. Schakel de 230V toevoer van de te koppelen verlichting uit door de netschakelaar 
uit te zetten of de stekker of adapter uit de contactdoos te trekken.

3. Schakel de 230V netstroom nu weer aan en tik  binnen de 3 seconden 
3x    snel en kort   op e�e�n van de vier “zone aan” knoppen 

Met deze AAN knoppen koppelen we bvb. een lamp aan zone 3

(Tip:  Verwar zone 1 Aan/Uit niet met de Master Aan/Uit op de wandbediening). 

4. Bij succesvolle koppeling knippert de lamp enkele malen aan/uit.

Koppeling ongedaan maken

Idem aan bovenstaande koppelprocedure, maar bij stap 3):
Druk 5x    snel en kort   op de te ontkoppelen “zone aan” knop na het aanzetten 
van de stroom.


	Het groeperen en koppelen/pairen van MiBoxer (Mi• Light) lampen, spotjes, inbouwspots, LED controllers en tuinverlichting met de afstandsbedieningen en/of wandbediening

