
LEDSTRIP INFO

      BELANGRIJK

• Rol de LED strips af alvorens deze in te schakelen. Wanneer u 
dit niet doet, kan door warmteontwikkeling schade aan de 
LED strip ontstaan met gevaar voor brand.

• Maak geen scherpe bochten in de ledstrip om contactbreuken te voorkomen. 
Plooi de strip ook nooit zijwaarts, maar enkel in een zachte bocht in zijn looprichting.

• Test en keur uw afgerolde LED strip op goede werking voordat u deze gaat gebruiken: 
Voor reeds toegepaste of opgeplakte strips vervalt het retourrecht en voor opgedeelde 
LED strips vervalt de garantie.

• Kleef de ledstrip nooit op isolatiemateriaal of op ander materiaal met een lage thermische 
geleidbaarheid (brandgevaar). Gekoelde LED's gaan langer mee: Om de levensduur zo hoog 
mogelijk te houden raden we daarom aluminium profielen aan. Kijk bijvoorbeeld eens naar 
de decoratieve mogelijkheden van LED profielen op www.ledprofiel.nl

LEDSTRIPS MONTEREN 

Haal heel voorzichtig de beschermende plastic folie los van de lijmstrook. Zorg dat u de lijmstrook tussen de LED 
strip en de folie hierbij niet mee lostrekt. Indien de beschermfolie bij het losmaken nog kleefkracht heeft, betekent 
dit dat u de lijmstrook ook mee lostrekt. Duw dan de gehele strook terug en probeer de beschermfolie goed los te 
maken van de kleefstrook.

Laat de afgerolde ledstrip 10 minuten opwarmen door hem aan te schakelen alvorens u deze opkleeft. Zo is deze 
maximaal uitgezet en gaat deze later niet bol staan. Verlijm enkel op een goed ontvette, gladde niet poreuze 
ondergrond.

BELANGRIJK: LED strips bevestigd op goed warmtegeleidend materiaal zoals op een aluminium profiel gaan langer 
mee omdat de LED's goed koel  blijven.  Kleef de LED strip nooit op isolatiemateriaal, omdat deze dan gevaarlijk kan 
oververhitten. Kijk op www.ledprofiel.nl voor mooie decoratieve en levensduur verlengende profielen.

LEDSTRIPS IN TWEE OF MEER DELEN OPDELEN EN 90° HOEKEN MAKEN

De meeste types 5 meter LED strips die we leveren worden voorzien van aansluitmogelijkheden aan beide uiteinden 
en kunnen dus gemakkelijk opgedeeld worden in twee delen, met behoud van aansluitmogelijkheid. Om een derde of
vierde aansluitbaar deel te maken van een LED strip kan u gebruik maken van beschikbare connectoren voor uw type 
LED strip, of kan u op de +/- elke 10 cm voorziene koperen contacten een, afhankelijk van het type LED strip een 
stukje 2/3/4/5-aderige kabel  solderen (verwijder bij spatwaterdichte LED strips eerst plaatselijk de transparante 
coating met een scherp mesje, maar kijk uit voor beschadigingen aan de flexibele printplaat strook).

Op onze website vindt u een breed scala aan accessoires en connectors voor uw type LED strip, waaronder ook 90° 
hoek verbindingen, flexibele verbindingen, verlengdraad etc. 
Kijk ook op blog.applamp.nl voor tips omtrent het maken van 90° hoeken.

knip met een scherpe schaar enkel 
midden op de koperen markeringen. 
Afhankelijk van het type strip kan u 
knippen om de 5 a 10 cm

http://www.ledprofiel.nl/
http://blog.applamp.nl/


RGB LEDSTRIPS AANSLUITEN OP DE RGB CONTROLLER (VIA CONNECTOR KABELTJE)
• B/G/R zijn voor respectievelijk de blauwe, groene en rode draad 
• V+ is voor de zwarte draad
• De adapter sluit u aan op de DC ingang middels de adapterplug of de twee schroefklemmen

RGBW LEDSTRIPS AANSLUITEN OP DE RGBW CONTROLLER 
• W gebruikt u voor de witte draad (of bruine draad bij waterdichte ledstrips)
• B/G/R zijn voor respectievelijk de blauwe, groene en rode draad
• V+ is voor de zwarte draad
• De adapter sluit u aan op de DC ingang middels de adapterplug of de twee schroefklemmen

 

WITTE LEDSTRIPS AANSLUITEN OP DE CONTROLLER (VIA CONNECTOR KABELTJE)
• Gebruik van de dimmer controller één van de twee gepaarde uitgangen “V+ en V-”
• V+ is voor de rode draad
• V- is voor de zwarte draad 
• De adapter sluit u aan op de DC ingang middels de adapterplug of de twee schroefklemmen

DUAL WHITE LEDSTRIPS AANSLUITEN OP DE DUAL WHITE CONTROLLER

• Gebruik van de Dual White controller één van de twee “V+“ uitgangen (één V+ blijft vrij)
• V+ is voor de bruine draad
• CC (koud wit) is voor de witte draad 
• CW (warm wit) is voor de  gele draad 
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