
BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR BODENDIMMER 3107X-SERIE

Diesen Bodendimmer ist nur für Niedervolt-Halogenlampen geeignet (12V 35-
150W). Der 230V-12V-Transformator ist im Bodendimmer integriert (kein
externer Transformator erforderlich). Nur in Innenräumen verwenden.

INSTALLATION:

TRADIM Aalsbergen 9, 6942 SE Didam,  die Niederlande   www.tradim.nl

Schalten Sie vor der Installation immer den Strom ab!
Schrauben Sie das Gehäuse ab und nehmen Sie den Deckel ab.
Abisolieren Sie die Stromversorgungsleitungen und schließen Sie sie gemäß der Zeichnung an.
Bringen Sie die obere Abdeckung wieder an und stellen Sie sicher, dass der Kabelmantel
ordnungsgemäß unter der Zugentlastung eingeklemmt ist.
Ziehen Sie die Schrauben an der Unterseite fest.

3107X-SERIES

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße
Installation des Dimmers entstehen. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum, nachzuweisen

durch Ihren Kaufbeleg.
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