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Lattes de finition pour occultation portails avec remplissage 2D double fils
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Outils nécessaire:

Ruban a mesurer Scie

1) Avant le montage

La latte de finition doit étre sciée a la dimension de la hauteur de
la porte. La longueur appropriée de la latte de finition est donc ¢

la dimension intérieure du cadre de la porte, a laquelle il faut
soustraire 5 mm.

dimension intérieure - 5mm

2) Montage des clips de montage
Deux clips sont encliquetées sur les doubles barres

inférieures et supérieures de la cléture. Les autres clips

sont réparties uniformément en hauteur sur la cléture.

ASTUCE : Pour augmenter la stabilité, fixer un clip

flottante en haut et une en bas, contre le cadre de la
porte, entre les barres de serrage.

REMARQUE: Clips blanches pour une épaisseur de fil de 6/5/6 mm - clips noirs pour fill de 8/6/8 mm

3) Mise en place de la latte de finition 1 Il J I I I I I

La latte de finition est encliquetée sur @ q
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4) Tisser le pare-vue
Enfin, les lamelles du brise-vue sont tissées dans le panneau double fils.

les clips de montage a l'intérieur et a
I'extérieur.

Au niveau du cadre du portail, la lamelle est montée derriere la latte de finition.

www.effenso.com





