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Afwerkingslijsten voor poorten met 2D dubbeldraadvulling
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Benodigd gereedschap:

Meter Zaag

1) V66r montage
De klemlijst moet op maat gezaagd worden van de poorthoogte.
De geschikte lengte van de klemlijst is dus de binnenmaat van het ¢

deurkozijn, waar 5mm wordt van afgetrokken.

binnenmaat kozijn - 5mm

2) Klemmen plaatsen
Twee klemmen worden over de onderste en bovenste

dubbele spijlen van het hekwerk geklikt. De overige

klemmen worden gelijkmatig in hoogte verdeeld over
het hekwerk.

TIP: Om de stabiliteit te versterken, bevestigt u één
zwevende klem bovenaan en één onderaan, tegen het

kader kan de poort, tussen de klemlijsten.

Opmerking: Witte klemmen voor draaddikte 6/5/6 mm - Zwarte klemmen voor draaddikte 8/6/8 mm

3) Klemstrip monteren J I I I I I
De klemlijst wordt aan de binnen- en
buitenkant op de klemmen vastgeklikt. @ q

= T T 10171

4) Privacyscherm invlechten
Tot slot worden de kunststofbanden doorheen het draadpaneel geweven.

Aan het kader van de poort wordt de band achter de klemlijst gemonteerd.

www.effenso.com





