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RENSA FACADE 
gevelreiniger 

 
 

 

PRODUCTTYPE RENSA FACADE is een efficiënt reinigingsmiddel voor het reinigen van 
buitenoppervlakken van gebouwen en het voorbehandelen van oppervlakken vóór 
het schilderen. Het verwijdert vuil, schimmel, algengroei en andere onzuiverheden 
die de hechting van de verf kunnen verzwakken. 

 
GEBRUIK RENSA FACADE kan gebruikt worden op alle constructieve ondergronden die tegen 

reiniging met water kunnen: hout, beton, gips enz. en oude geverfde oppervlakken. 
Omdat het reinigingsmiddel de meest voorkomende lakoppervlakken niet aantast, 
kan het ook verdund worden gebruikt als onderhoudsreiniger. 

 
RENSA FACADE is een biologisch afbreekbaar product. Het voldoet aan de eisen van 
de OESO en de Detergentenverordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende detergentia voor biologische afbreekbaarheid (OECD 301B, EC 648/2004). 

 
 
 
 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 
 
 
 

pH 
 
 

Verdunning 
 
 
 
 

Verbruik 

circa 11 
 
 

Voor het wassen en voorbehandelen van te schilderen oppervlakken: 1 : 10 (1 liter 
wasmiddel op 10 liter water) 
Voor zeer vuile/beschimmelde oppervlakken: 1 : 1 – 1 : 5 
Voor onderhoudsreiniging: 1 : 15 – 1 : 20 

 
circa 50 m² / 1 l onverdund wasmiddel. 
Factoren zoals absorptie van het oppervlak, vervuiling, luchtvochtigheid enz. hebben een grote 
invloed op de verspreidingssnelheid. 

 
 
 
 
 
 

Verpakkingen 1 l, 5 l 

(beschikbaarheid verschilt per land) 
 

VEILIGHEIDSMARKERINGEN Zie veiligheidsinformatieblad. 
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GEBRUIKSAANWIJZI
NG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bescherming 

 
Verdun RENSA FACADE met water, afhankelijk van het gebruiksdoel: 
Voor het wassen en voorbehandelen van te schilderen oppervlakken: 1 : 10 (1 liter 
wasmiddel op 10 liter water) 
Voor zeer vuile/beschimmelde oppervlakken: 1 : 1 – 1 : 5 
Voor onderhoudsreiniging: 1 : 15 – 1 : 20 

 
Bevochtig poreuze oppervlakken, zoals onbehandeld hout, gips enz., met water voordat u 
het reinigingsmiddel aanbrengt. Dit voorkomt dat het reinigingsmiddel te veel wordt 
geabsorbeerd en te snel droogt. 

 
Breng het reinigingsmiddel aan op het te reinigen oppervlak met bijv. een borstel of 
lagedrukspuit (zogenaamde tuinspray). Laat het ca. 20 minuten inwerken. Verbeter het 
reinigende effect door te borstelen. Het reinigingsmiddel mag niet opdrogen op het te 
reinigen oppervlak - bevochtig het oppervlak indien nodig opnieuw met de wasvloeistof. 

 
Spoel het oppervlak grondig af met schoon water. Vermijd bij gebruik van een 
hogedrukreiniger overmatige bevochtiging van de houten constructies, zoals gevelplaten en 
buitenmuren. 

 
 
 

RENSA FACADE is een efficiënt product. Daarom moet het reinigingsmiddel met redelijke 
voorzichtigheid worden gebruikt. Vermijd contact met de huid en het inademen van de 
spuitnevel. Bescherm de ogen tegen spatten. 
Meer informatie uit het veiligheidsinformatieblad van het product: www.teknos.com 

 

Het reinigingsmiddel is niet schadelijk voor tuinplanten, maar voorkom onnodig spatten. De 
meest gevoelige planten kunnen voor de behandeling worden afgedekt of bevochtigd worden 
met water. 

 
Het reinigingsmiddel tast de te reinigen oppervlakken niet aan, maar voorkom onnodig 
spatten. Voor de meest delicate materialen, bijv. textieloppervlakken, moet een efficiënte 
bescherming en geschiktheid van het product worden gegarandeerd door de effecten op een 
klein, onmerkbaar deel van het te behandelen oppervlak te testen. 

 
 
 

EXTRA INFORMATIE MAG NIET BEVRIEZEN. 
 
 

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat 
we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het 
voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, 
die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van 

onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com. 
 


