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Werkwijzer

Primer aanbrengen

Een primer zorgt voor een uitstekende hechting tussen de ondergrond en de toplaag en vermindert de zuiging van de onder-

grond. De primer is eenvoudig aan te brengen en kan zowel binnen als buiten gebruikt worden. Op ondergronden die nat kunnen
worden is het doorgaans beter een 2-componenten product toe te passen. In deze instructie leggen wij u stap voor uit om tot het
gewenste resultaat te komen.

STAP1

De ondergrond moet schoon, droog
en vetvrij zijn.

STAPS

Begin de primer langs randen en
hoeken met een kwast aan te
brengen.

Heeft u nog vragen?

Wij helpen u met plezier verder.
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STAP 2

Alleen als de vloer vettig is grondig
reiningen met Ontvetter (zie
Werkwijzer Schoonmaken en
ontvetten).

STAP 6

Verdeel de primer goed en breng
deze gelijkmatig aan en niet te dik
aan. Gebruik hiervoor een
polyestervezel vachtroller. Zorg dat u
vorige banen overlapt met 2 cm.

Hou het verbruik tijdens het rollen
goed in de gaten.

Te gebruiken producten:

[
STAP3

Licht opschuren van de vloer zorgt
voor een goede hechting van de

Primer (zie Werkwijzer Vloer schuren).

Vloerprimer 1K

Vloerprimer 2K

STAP &4

Voordat u de primer gaat aanbrengen
dient u deze goed te vermengen.
Gebruik boormachine met verfmixer
op een lage toeren (ca 300-400 rpm)
ca. 3 minuten (zie Werkwijzer 2
componenten coating mengen).

Onze werkwijzers gelden als algemeen advies en zijn conform onze huidige kennis en ervaring. Adviezen met betrekking tot de toepassing worden naar beste weten verstrekt en gelden slechts als vrijblijvende aanwijzingen.
Producten worden toegepast onder omstandigheden waar wij geen controle op hebben, daarom is de applicatie van de producten altijd uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van twijfel, altijd een proefstuk opstellen.
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