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1-1 Algemene waarschuwing 
 

• Lees voor een veilig en doeltreffend gebruik van het toestel vóór de ingebruikname van 

de ladderlift de instructies in deze handleiding en volg alle voorschriften stipt op. 

• Alle operators moeten over deze handleiding beschikken.  Op 

aanvraag kunnen er extra exemplaren worden geleverd. 

• De bedrijfsleider is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende regelgeving voor 

het gebruik van het toestel. 

• De instructies van de op het toestel bevestigde platen en pictogrammen moeten leesbaar 

blijven en door alle gebruikers worden gelezen. 

• Ga na of alle personen aan wie u het toestel toevertrouwd bevoegd zijn om 

verantwoording te dragen voor het nakomen van de veiligheidseisen. 

• Zorg dat de ladderlift wanneer u deze niet gebruikt nooit door onbevoegden gebruikt kan 
worden. 

• Gebruik nooit een toestel dat niet in goede staat is. 

• Gebruik het toestel nooit bij een windsnelheden hoger dan 35 km/h. 

• Gebruik het toestel nooit in een omgeving met ontploffingsgevaar. 

• Gebruik het toestel niet bij stormachtig weer. 

• Zorg dat de op het toestel toegepaste ladingen en krachten nooit de maximale 

gebruikslast overschrijden. 

• Gebruik het toestel nooit voor handelingen waarvoor het niet is bestemd. 

• De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van aan het toestel 

aangebrachte wijzigingen. 

• Zorg dat u op de hoogte bent van de regelgeving die op het toestel van toepassing is 

inzake de veiligheid van personen en volg deze stipt op. 

 

 

2-1 Instructies- Presentatie  

 
• Deze handleiding is van toepassing op alle versies van het toestel. 

• Deze ladderlift wordt geleverd als een compact geheel. 

• Alle accessoires worden afzonderlijk geleverd. 

• Dit toestel is bestemd om materialen op hoogte te transporteren. 

• Gebruik de geschikte accessoires voor elk materiaaltype, om veilig te kunnen 

werken. 

• Geluidsniveau lager dan 70 dB. 

• Bedrijfsfactor 50 %. 

 

 

De werkzone moet in overeenstemming met de regelgeving worden afgezet, om 
elk risico i.v.m. vallend materiaal en voorbijgangers te voorkomen. 

De operator moet vanuit de bedieningspost het volledige traject van de slede 
kunnen overzien en zich ervan verzekeren dat er geen personen aanwezig zijn. 
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3-1 Beschrijving 
 

 
• Maximale gebruikslast = 150 kg. 

 
• Lengte van 2 tot 20 m inclusief ladders 2 m, 

1 m en knikstuk. 

 

• Werkhoek:  

w = 30° tot 90°. 

B = minimaal 25°. 

 
//////////// grondoppervlak 

 

 
Aantal steunpunten 

W: Hoek 

tussen het 

grondoppervlak 

en de ladder 

D: Ladderlengte die gestut moet worden 

2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 

30° 0 
 

2 2 2 Gevarenzone:  

45 ° 0 0  2 2 2 contact met 
ons opnemen 

60 ° 0 0 0 1 2 2 2  

75 ° 0 0 0 0  2 2 2  

90 ° Verankeren na elke 4 m 

 

 
Test bij inbedrijfname 

• Statische beproevingscoëfficiënt: 1,25. 

• Dynamische beproevingscoëfficiënt: 1,1. 

 
• Elektrische lier: 220 V eenfase. 

• Aansluiting 16 A. 

• Beveiligingsklasse: IP 44. 

• Vermogen: 0,75 kW. 

• Snelheid: = 20 m/min, afhankelijk van opbouwlengte. 

• Afstandsbediening: stijgen / dalen + noodstop 24 V beveiliging: IP 65. 

• Beveiliging: 

- Eindschakelaar boven en onder d.m.v. elektrisch contact. 

- Eindschakelaar boven d.m.v. zwarte stekker. 

- Eindschakelaar onderzijde is in de lier geïntegreerd. 

 
Sluit het toestel aan op een 16 A aansluiting, beschermd d.m.v. een 

differentieelschakelaar van 30 mA. 
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• Trekkabel: metalen kern Ø 5 mm, minimale breeksterkte = 1360 kg. 

• Gebruik een voedingskabel met een doorsnede 3 x 2,5 mm2 voor een verlengstuk korter 
dan 25 m. 

• Houd bij een verticale opstelling rekening met het gewicht van de accessoires 

en gebruik te allen tijde de geschikte accessoires. 

• Het toestel mag worden aangesloten op een aggregaat van 5,5 kVA. 

 
 

 
 
 
 

4-1 Laden & lossen - Transport- Opslag  

 
• Gezien het lage gewicht van de onderdelen kunnen deze handmatig worden gelost. 

• Het is mogelijk de wielen op het basiselement te gebruiken bij het lossen van de lier. 

• Sla het toestel bij voorkeur op een droge plaats op, met name voor de lier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

OPM.: 

Het is normaal dat de motor warm is bij gewoon bedrijf. 

 
ZEER BELANGRIJK: 

De lier functioneert uitsluitend op volle kracht als de motor is aangesloten met een kabel 
met de juiste doorsnede. 
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5-1 Uitbreidingssets - Vervangende onderdelen 
en productcodes 

 

 
 

Omschrijving 
Basisset en beschikbare uitbreidingssets 

Gewicht (kg) 

(1 eenheid) 

Code 

(1 eenheid) 

 
Basisset 10 m met: 

  
5020011 

• 1 basiselement 2,00 m (met stabilisatoren) 14,5 5020907 

• 3 opbouwelementen van 2,00 m 12 5022907 

• 1 opbouwelement van 1,00 m 6 5022908 

• 1 kopstuk 5,3 5022904 

• 1 slede 11 32076 

• 1 liermotor, incl. eindschakelaar, borgpennen + aspennen 50 5022941 

• 1 knikstuk 0 tot 60° 15 5022909 

• 1 hoekplatform 15 32707 

• 2 zijschotten voor de bak 5,5 32708 

• 1 handleiding  34292 

Dakdekkers-set, met: 
 

5011903 

• 1 set met dakpannenkorf 6 32863 

• 2 hellingregelaars 1,5 33951 

Uitbreidingsset 'comfort +4M', met: 
 

5022917 

• 2 opbouwelementen van 2 m 12 5022907 

Metselaarsset, met: 

• 1 betonbak 60 liter met mechanische kantelinrichting om 

bovenaan de ladder te storten 

• 1 Verstelbare kopsteun 

 

28 

 
10 

5020904 

32091 

 
33613 

Verankeringsset / steunpoten, met: 
 

5022921 

• 1 dubbele steunpoot 6,00 m 53 33615 

• 4 bevestigingen voor opbouwelement Ø49 0,3 33589 

• 1 RCM 2100 steuncilinder voor steiger 4,8 33906 

• 2 RCM 230 1 81440 

• 2 uitschuifbare poten voor stutten tegen gevel  34266 

Set voor geassisteerde montage, met: 
 

5022916 

• 2 transportwielen 1,5 33593 

• 1 dwarsstaaf voor geassisteerde montage + steunwielen 7 5022930 

• 3 kabelgeleiders voor geassisteerde montage 5 5022931 
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Omschrijving 
Vervangende onderdelenlijst 

 
Code 

(1 eenheid) 

• Opbouwelement van 2,00 m 
 

5022907 

• Opbouwelement van 1,00 m 5022908 

• Basiselement 5020907 

• Kopstuk 5022904 

• Slede 32076 

• Kantelinrichting voor de bak, 0 tot 90° 33951 

• Zijpaneel voor de bak 32708 

• Knikstuk 0 tot 60° 5022909 

• Volledige betonbak-set 32091 

• Hoekplatform 32707 

• Verstelbare steun voor het kopelement 33613 

• Eindaanslag onderzijde 5022906 

• Steun voor het knikstuk 5022911 

• Dubbele steunpoot 6,00 m 33615 

• Draagsysteem voor plaatmateriaal 32796 

• Transportwielen met grotere breedte, voor het automatisch 
oprichten van het toestel 

33593 

• Transportwielen, voor het automatisch oprichten van het toestel 83296 

• Dwarsstaaf voor geassisteerde montage + steunwielen 5022930 

• Kabelgeleiders voor geassisteerde montage 5022931 

• Bevestigingen voor opbouwelement Ø49 33589 

• Zakje met 5 aspennen 34138 

• Zakje met 5 borgpennen 34137 

• Uitschuifbare poten voor stutten tegen gevel 34266 
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LEGENDA: 
 
M1 - Eenfasemotor 0,75 kW 

A - Female connector Motor 
B - Male connector Motor  

EP - Primaire rolinrichting 
EA - Secundaire rolinrichting 
KL - Schakelaar Lijn 

KM - Schakelaar Stijgen 

KD - Schakelaar Dalen 

C1 - Condensator 60mf./450V 
T - Transformator 
STOP - Drukknop ‘Stop’ 
M - Drukknop ‘Stijgen’ 
D - Drukknop ‘Dalen’ 
FCM - Eindschakelaar Stijgen 
FC - Eindschakelaar Dalen / 

Slappekabelbeveiliging 

RT - Thermisch relais 

O - Indicatielampje ‘onder 

spanning’ 
L - Lamp ‘onder spanning’ 
Ø - Plaatsbepaling kabels 

DRUKKNOP 

STOP 

CONNECTOR 
MOTOR 
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Uitgeschoven 
verbindingsplaat 

7-1 Montage van het frame, handmatig, basisversie 

Neem bij de montage van de ladderlift de veiligheidsnormen in acht (helm, handschoenen, 

enz.). De steunpunten waarop het toestel rust moeten een minimale last van 250 kg 

kunnen dragen, met name tijdens het passeren van de slede op het betreffende punt. 

De steunpunten op de grond, op de ramen en het dak moeten correct zijn uitgelijnd. Deze 

steunpunten moeten worden vergrendeld voor een optimale veiligheid. 

Opm.: 

Om de opbouwelementen van het frame in elkaar te zetten, hoeft u enkel de 

vleugelschroeven ① te verwijderen, de verbindingsplaten ②  uit te schuiven, de 

vleugelschroeven terug te plaatsen en de verbinding tussen de opbouwelementen te 

vergrendelen m.b.v. het as- en borgpen-systeem ③. 

In transportstand schuift u de verbindingsplaten ④  in, zodat deze tijdens het 

laden en lossen beschermd zijn tegen stoten. 
 

Controleer of de belasting op 
de steunpunten op de grond 
wordt overgedragen en 
controleer of de afmetingen 
van de contactoppervlakken 

geschikt zijn voor het type 
ondergrond. 

N 

 
0 
0
::,  

de borgpennen 

Zorg altijd dat 

 aan de buitenkant 

worden geplaatst. 

HOOFDSTUK 

Verbindingsplaat 
in transportstand 

Uitgeschoven 
verbindingsplaat 

Zorg altijd dat de 

borgpennen aan de 

buitenkant worden 
geplaatst. 

 



Analyse van de werksituatie 

• Bepaal de stand van de ladderlift: 

A)  montage in schuine stand. 
B) montage in schuine stand met 

knikstuk. 

C) montage in verticale stand. 
D) montage in verticale stand met 

knikstuk. 

 
• Bepaal het gebruik van het 

knikstuk. 

• Meet de benodigde framelengte. 

 Assembleren van het frame en de onderdelen daarvan  

• Laat de slede ① in het loopvlak glijden (de kabelbreukbeveiliging van de slede moet 

zich aan de bovenzijde van de ladder bevinden). 

• Verbind, plat op de grond, het basiselement met de overige elementen die u nodig hebt, 

door deze in elkaar te steken m.b.v. het verbindingsplatensysteem (M-zijde in de F-zijde), 

de vleugelschroeven (zie opm. blz. 10) en vervolgens de snelle vergrendeling met de 

borgclips ②. 

 

Monteren van het knikstuk  

en het kopstuk.          ⑥ 

• Verbind, indien nodig, 

het knikstuk ③ aan het frame. 

• Wanneer u het knikstuk monteert: 

- is het verplicht om een element 

van minimaal één meter ④  achter het 

knikstuk te monteren en minimaal 5 meter 

ervoor. 

Voor de retour van de slede onder invloed van de 

zwaartekracht is een minimale hellingshoek van 25° 

nodig voor het element achter het knikstuk: zo niet 

kan de kabelbreukbeveiliging in werking treden. 

- Het knikstuk in deze stand vastzetten en blokkeren 

m.b.v. de 4 vleugelmoeren ⑤ en hierbij de 

vertanding ⑦-⑧ van beide onderdelen correct op 

elkaar uitlijnen. 

• Installeer het kopstuk ⑥ en zet het vast met de borgpennen. 

    

Zorg altijd dat de 

borgpennen aan 

de buitenkant 

worden geplaatst. 
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Oprichten van het frame. 

Deze handeling moet met meerdere 

personen worden uitgevoerd: 

• Bevestig een touw aan het kopstuk. 

• Richt de ladderlift op in de 

'werkstand' ①②③. 

 
Het is verplicht om een 

valbeveiliging op het dak te 

installeren (H) zodat de operator 

niet van het dak kan vallen. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ladderframe met knikstuk. 

• Als u een knikstuk gebruikt, stelt u dit 

af en blokkeert u het in de gewenste 

hellingshoek. 

• Plaats nauwkeurig passende stelblokken 

onder het scharnierdeel van het knikstuk 

om doorbuigen te voorkomen (of gebruik 

het steunsysteem voor het knikstuk). 
• Zet het knikstuk vast en blokkeer het in 

deze stand m.b.v. de 4 vleugelmoeren en lijn 

hierbij de inkepingen van beide onderdelen 

⑥en ⑦ correct op elkaar uit. 
 

 

 

 

Zet het knikstuk 
en het kopstuk vast. 

Zet de ladderpoten 

vast.

4 

Zet het frame aan de 
top vast. 

Zet het knikstuk en het 
kopstuk vast. 
Zet de ladderpoten vast. 

 
Houten 
stelblokken 



 

 Installeren van de lier 

• Plaats de U-vormige dwarsstangen van de lier 

over de eerste twee sporten van het basiselement. 

• Vergrendel de lier (4 borgpennen). 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aansluiten van de lier 

• Een voedingskabel doortrekken. 

• De eindschakelaars op de connector aansluiten. 

• De afstandsbediening aansluiten.

Controleer of de 

kabel correct is 

doorgevoerd. 

5 



 Dwarsstang eindaanslag (optioneel) 

De dwarsstang eindaanslag (optioneel) 

kan indien nodig op elke gewenste 

hoogte op het frame worden 

geïnstalleerd. 

Op grondhoogte is het niet nodig om de dwarsstang te installeren. 

• Installeer de eindaanslag (A). 

• Plaats het mobiele deel van de 

eindaanslag tegen de ladder (B). 
• Draai de schroefhaken vast (C). 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

   

 
Zorg dat de haak 
volledig in de 
groef is geplaatst. 

Schuifdel

en 

 
C 

 
Installeer de eindaanslag 

niet op de schuifdelen. 

, _.. (?"- , A 
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Schuifdelen 



8-1 Inbedrijfstelling 

 Installeren van de kabel. • Rol de kabel af vanaf de lier ① 

door aan deze kabel te trekken 

en tegelijkertijd op de afstandsbediening op de 

knop 'Omlaag' te drukken. Haal het uiteinde op 

weg naar boven onder de slede ② door. 

• Draai de vleugelmoer (A) los en draai aan 

de 'steunplaat van de mobiele katrol'. 

• Haal de kabel rond de katrol (B). 

• Plaats de steunplaat van de mobiele katrol 

op de twee pinnen (C) en draai de 

vleugelmoer weer stevig vast. 

 

• Trek de kabel naar beneden door, haal hem  

onder de slede door en bevestig hem aan de 

bediening van de kabelbreukbeveiliging ④. 

 
• Span de kabel en controleer: 

a) of de kabel correct door de groef van de 

katrol loopt. 

b) of de pallen van de kabelbreukbeveiliging 
omhoog staan. 

• Installeer de eindaanslag bovenzijde ⑤ op de 

gewenste plaats. 

 
De elektromagnetische rem bijstellen 

• Indien, nadat de ladderlift een aantal keer is 

gebruikt, de slede in stilstand de neiging heeft 

naar beneden te glijden, moet de rem mogelijk 

worden bijgesteld. Gebruik hiervoor de een 

steeksleutel nr. 13 

Verwijder de witte dop aan de linkerzijde in het 

midden van de reductiemotor. 

• Stel met de sleutel in kleine stapjes de rem-

afstelling bij, volgens de richting van de pijlen (+ 

voor een 'sterkere rem', - voor een 'zwakkere rem') 

 
Plaats uw handen nooit in de rol 
van de lier 
of op de baan van de looprollen. 

 
Bij het demonteren de montagehandelingen in omgekeerde 

volgorde uitvoeren. Zorg dat de kabel gespannen staat en let 
erop dat de kabel over de volledige lengte correct van de 

kabelrol rolt. 

HOOFDSTUK 
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. 

Installeren van de kabel 

(ladderframe met knikstuk). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dérouler le c 

en exerçant 

eten 

knop 

 
Passer le brin 

puis sous le 

le 2 ème_ 

• Verwijder de steun van de katrol ③, trek de 

kabel door en zet de steun weer vast (zie blz. 

15). 

 
• Haal de kabel over de twee looprollen ④ 

(bij het omlaag halen van het uiteinde) en trek 

deze naar beneden door totdat het uiteinde 

geborgd kan worden in het vaste punt van de 

slede ⑤, waarbij de kabel eerst nog door de 

lus van het kabelbreukbeveiligingssysteem 

gehaald moet worden. 

 
• Monteer de accessoires. 

 
• Plaats de eindaanslag bovenzijde op de 

gewenste plaats ⑥. 

Plaats uw handen nooit in de 
leirol van de lier 

of op de baan van de looprollen.  

2 

• Rol de kabel af vanaf de lier ① door 

aan deze kabel te trekken en 
tegelijkertijd op de afstandsbediening 
op de knop ‘Omlaag’ te drukken. 

Haal het uiteinde op weg naar boven 
onder de slede ② door en vervolgens 

onder de kabelhouder van de eerste 
looprol onder de tweede. 

 



  
  

:;:: 
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9-1 Montage van het frame met het systeem voor 
het automatisch oprichten van de ladderlift- 

Set voor geassisteerde montage. 

Analyse van de werksituatie (zie § 1 blz. 11). 

• Bepaal de stand van het frame. 

• Meet de benodigde framelengte. 

• Zoek een vast en stevig punt voor de verankering, zo dicht mogelijk bij de gewenste 

hoogte (steunpunt van het knikstuk, vensterrand enz.) 

• Afhankelijk van de ruimte die het frame inneemt en van de omgeving van de 

werkplek, kan deze op de grond geassembleerd worden, ofwel: 

- Haaks op de gevel - Parallel  aan de gevel 

. van het gebouw ①.    van het gebouw ② 

 

 
 
 

Frame 

 
①  

② 
Frame 

 

 Assembleren van het frame en de onderdelen daarvan. 

 • Zet de lier vast op het basiselement (zie § 5 blz. 13). 

• Laat het geheel voorzichtig op de carter van de motor rusten. 

• Verbind, plat op de grond, het 

basiselement met de overige 

opbouwelementen die u wilt gebruiken, 

volgens de instructies van § 2 blz. 11. 

• Installeer de wielen en zet deze vast met de borgpennen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 

1 1111111111      1 11111111111111111111111111 , 

 
Gebouw 

  

'" 
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Gebruik het knikstuk nooit voor 
het automatisch oprichten van 
de ladderlift. 

Til het frame enigszins op aan 
de kant van het kopstuk, als u 
niet wilt dat het geheel op de 
carter van de motor rust. 

Na de installatie van het 
frame dienen de wielen 
van het  automatisch 
oprichtsysteem te 
worden verwijderd 

 

GEBRUIK DE LADDERLIFT NOOIT 
MET DE WIELEN VAN HET 
AUTOMATISCHE OPRICHTSYSTEEM 

 



• Steek de dwarsbalk van het automatisch oprichtsysteem ⑤ 

op het kopstuk en vergrendel het geheel met behulp van het 

as- en borgpensysteem ⑥. 

 

•' 

 
 
 

 
0 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• Installeer de hefaccessoires ⑦ en neem 

hierbij de volgende montagerichting in acht: 

- grote zijde (A) aan de linkerkant. 

- kleine zijde (B) aan de rechterkant. 

• Vergrendel het geheel ⑧. 

Deze hefaccessoires zorgen ervoor dat de 

opbouwelementen minder door kunnen buigen. 

Ze moeten op regelmatige afstanden worden gemonteerd. 

 

• Advies: 

- Gebruik voor 13 m ladder minimaal 2 hefaccessoires. 

- Gebruik voor 17 m ladder minimaal 3 hefaccessoires. 

- Gebruik voor 21 m ladder minimaal 4 hefaccessoires. 

 
• Rol de kabel af ⑨ en haal hem onder de rollen van de hefaccessoires door ⑦. 

• Demonteer de katrol ⑤ van de dwarsbalk van het automatisch oprichtsysteem volgens de 

instructies in § 1 blz. 15 voor het demonteren en monteren van de katrol. 

• Haal de kabel rond de katrol en rol hem af zodat  de beugel daarvan aan het 

verankeringspunt kan worden bevestigd dat tijdens de analyse van de werksituatie is 

gekozen. 

Opm.: Als u bij het automatisch oprichten van het toestel de hefaccessoires ⑦ 
niet gebruikt, kan het aluminiumframe beschadigd raken (blijvende vervorming). 

 



• Richt het frame op in bedrijfsstand, door de 

kabel op de kabelrol te wikkelen ⑩. 
 

 
Ankerpunt L 

 

• Na het oprichten van het frame dienen 

de wielen te worden ontgrendeld en verwijderd, 

zodat het basiselement van het frame op de grond 

komt te staan. 

• Laat, indien het knikstuk wordt gebruikt, 

de kabel iets vieren om het knikstuk af te 

stellen en te blokkeren. 

• Vergrendel het knikstuk en het kopstuk.      
 ⑩ 

• Zet de ladderpoten vast. 

• Demonteer de hefaccessoires.  

• Demonteer de kabel van het verankeringspunt. 

• Monteer de katrol van het kopstuk in 

'werkstand' (zie § 1 blz. 15). 
• Bevestig de kabel aan de slede. 

 
 
 
 
 
 

• 
\ \ 

 

 

 

 

Frame 

 
 
 
 
 
 

Kabel 

• Controleer of de kabel correct is doorgehaald (zie § 1blz. 15). 

• Monteer de eindaanslag bovenzijde (zie § 1 blz. 15). 

• Monteer het accessoire. 

Verankering Veranker het ladderframe ter hoogte
 

van het kopstuk en het knikstuk. 

 

Montage tegen een gevel: 

• Veranker het ladderframe elke 4 

meter in een venster met behulp 

van de steuncilinders voor vensters 

4230050 en 4230051. 

 
Op een steiger, dient het frame 

verankerd te worden met 

ladderbevestigingen van het type 

33589 voor buizen Ø 49. 

 
Montage in schuine stand: 

• Voor een montage in schuine 

stand is 1 verankering aan de top 

vereist, met een of meerdere 

steunpoten. 

 
Bij het demonteren: 

• montagehandelingen in 

Let er tijdens het oprichten 

op dat het toestel geen 

elektriciteitsleidingen raakt.  

•\ \ \ \ \ \ , \ \ \ \ \ \ \ \ \\ • \ \ \  

 



omgekeerde volgorde uitvoeren. 



10-1 Installatie van het hoekplatform  

Installatie van het hoekplatform 32707 

• Positioneer de bak op het 
bovenste deel ① van de slede. 

• Vergrendelen met de borgpennen ②. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neerklapbare zijschotten 32708 

• Stand (A): (dakpannenbak, puin, 

gereedschap, enz.) 

- schuif de zijschotten (K) in het hoekplatform. 

• Stand (B): (plaatmateriaal, lange 

planken, rollen, enz.) 

- schuif de zijschotten (K) in de bak. 

- zet de zijschotten van de bak vast met de borgpennen. 

 
 
 
 
 
 
 

Opm.: als de zijschotten worden 

omgekeerd, maar nog steeds in stand 

(B) staan, kunnen de uitstekende 

buiseinden gebruikt worden om materiaal 

vast te zetten. 

® 

1 

/ 
Stand (A) 
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Stand (A) 

Stand (B) 



11-1 Monteren van de dakdekkersset  

Dakpannenkorf 32863 

• Monteer de korf zo onder de 

materiaalbak dat de twee aspennen van 

de korf ① en de dwarsstaaf ② in het 

frame van de bak gestoken kunnen 

worden. 

• Zet de dwarsstaaf ② vast met de 

borgpennen. 

• Nadat het materiaal is geladen, 

kantelt u de korf over de 

materiaalbak ③. 

• Vergrendel de korf met de twee 

aspennen ④. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installeren van de twee  

hellingregelaars 33951 

• Verwijder de borgpennen van het 

onderste deel van de slede. 

• Installeer de twee hellingregelaars op het 

onderste gedeelte ⑤van de slede en zet 

deze vast met de borgpennen. 

• Klap het hoekplatform omhoog, zet de 

uiteinden op de goede plaats ⑥ en zet 

vast met borgpennen. 

• Stel de helling van het platform in door de 
steunen te bewegen ⑦ en zet vast met 
borgpennen. 
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12-1 Monteren van de metselaarsset  

Betonbak 32091 

• Monteer het kantelsysteem op het 

kopstuk en vergrendel het geheel met 

behulp van de pin en de borgclips. 

• Plaats de betonbak op de slede. 

• Vergrendel de bak met de as en de borgclips. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voor een correcte kanteling van de bak 

• De bak functioneert met een knikstuk, 

een verlengstuk van 1 m en een steun 

voor het knikstuk. 

• De hoek van het verlengstuk (C) moet minimaal 25° 

bedragen zodat de hoek groot genoeg is 

om de betonbak op het dak leeg te storten. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

• Om de bak onderaan de ladder te 

kantelen, moet u de betonbak 

ontgrendelen door de twee hendels aan de 

onderkant van de bak naar elkaar toe te 

brengen ①. 

• De bak kantelt in dat geval op as ②. 

 

Kantel
systee
m 
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Kopstuk 

Kopsteun 

Pin 

Kantelinrichting 

Borgclips 

Borgpennen 

Borgpennen 



Kopsteun 

• Steek de kopsteun in de ladder. 

• Lijn de boorgaten op elkaar uit en 

vergrendel het geheel met de pin en 

de borgclips. 

 

Borgclips 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Platform voor plaatmateriaal 

• Plaats de linker staander ①op de 

materiaalbak. 

• Installeer de dwarsstaven ② en 

③. 

• Installeer de rechter staander ④. 

• Draai de 4 schroeven ⑤ aan om 

het geheel vast te zetten. 

• steek de 2 blokkeerelementen ⑥ 

in de buizen van de staanders om 

het te transporteren plaatmateriaal 

te blokkeren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 

• De te transporteren platen 

moeten gecentreerd worden 

en mogen niet groter zijn dan 

3,00 m x 1,40 m.

Kopsteun 

Pin 

 

 

 



13-1 Verankeringsset / steunpoten  

De ladderlift moet ter hoogte van het 

kopstuk en het knikstuk worden verankerd. 

 
Montage tegen een gevel: 

• Veranker het ladderframe elke 4 meter 

in een venster met behulp van de 

steuncilinders voor vensters 4230050 en 

4230051. 

Op een steiger dient het frame verankerd 

te worden met ladderbevestigingen van 

het type 33589 voor buizen Ø 49. 

 
Montage in schuine stand: 

• Voor een montage in schuine stand is 

1 verankering aan de top vereist, met een 

of meerdere steunpoten. 

 
Bij het demonteren: 

• Montagehandelingen in omgekeerde 

volgorde uitvoeren. 

* Voer bij het demonteren deze handelingen in omgekeerde volgorde uit. 

 
1 - De volgende factoren zijn bepalend bij het stutten met de steunpoten: 

• De hellingshoek van de ladders. 

• De ladderlengte van de grond tot het 

eerste natuurlijke steunpunt. 

 
2 - Aflezen van het pictogram (berekeningsschema): 

• Het pictogram bevindt zich onderaan het basiselement (A). 

Voorbeeld: 

• Frame: Ladder van 19 m. 

• Ladderlengte die daadwerkelijk gestut moet worden: 12 m. 

• Hoek met het grondoppervlak: 60°. 

Uitleg van het voorbeeld: 

• Op het snijpunt tussen de regel met 

ladderlengte 12m en de kolom met een hoek 

van 60° kunnen we aflezen dat er in dat 

geval twee tussenliggende steunpoten nodig 

zijn. 

\\\\
\ 

\\
\ 
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Aantal steunpunten 

W: Hoek tussen 

grond en ladder 

D: Ladderlengte die gestut moet worden 

2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 12 m 14 m 16 m 18 m 

30° 0 1 2 2 2 
Gevarenzone: 

neem 
45 ° 

0 0 1 2 2 2 
contact met 
ons op 

60 ° 0 0 0 1 2 2 2 
 

75 ° 0 0 0 0 1 2 2 2 
 

90 ° Verankeren na elke 4 m 

 

3 - Steunpoten. 

Er zijn twee soorten steunpoten: 

• Dubbele steunpoot. 

• Gevelsteunpoot. 
 

Kies de geschikte steunpoot afhankelijk van: 

• De te stutten hoogte 

• Het vloeroppervlak 

• De omgeving 
 

Installatie van de eenvoudige steunpoten: 

• Lijn de dwarsstang van de steunpoten uit 

op de boorgaten in de ladders en de 

verbindingsplaten 

• Vergrendel het geheel met de pin (B) en 

de borgclips (C). 

• Haak de staanders in de U-vormige 

bevestigingen van de dwarsstang (D)  en 

zet ze vast met de borgpennen. 

• Zet het frame omhoog. 

• Vergrendel de uitschuifbare poten (E) 
met een borgpen. 

• Gebruik de steuncilinders RCM (F) 100 

en RCM 230 voor de verankering in ramen. 

• Vul de lengte van de steunpoten aan 

(staander toevoegen) en stel de 

voetplaatjes van de steunpoten af. 

 

Voorschriften: 

• Om veiligheidsredenen raden wij u aan om zowel voor 

gevelsteunen als voor dubbele steunen een deel van de 

installatie van de steunpoten al te beginnen tijdens het in 

elkaar zetten van het frame op de grond. 

Hiertoe hoeft u alleen de hoek en de lengte van het frame 

in te schatten. 

 

Opm.: 

• Met een gemiddelde hoek van 60° moeten er ongeveer 

elke 5 tot 6 meter steunpoten worden geplaatst. 

 



Installeren van dubbele steunpoten: 

 
• Lijn de dwarsstang van de steunpoten uit 

op de boorgaten in de ladders en de 

verbindingsplaten. 

 
• Vergrendel het geheel met de pin (B) 

en de borgclips (C). 
 

• Haak de staanders in de U-vormige 

bevestigingen van de dwarsstang (D) en 

zet ze vast met de borgpennen. 

 
• Zet het frame omhoog. 

 
• Vul de lengte van de steunpoten aan 

(staander toevoegen) en stel de voetplaatjes 

van de steunpoten af om deze op gelijke 

hoogte te zetten. 

 
Plaats het geheel voor een betere 

ondersteuning niet verticaal maar schuin. 

 
(E) maximale spreiding: 2,10 m: 

daarboven contact met ons opnemen 

 

 
Installeren van de steun voor het knikstuk 

(optioneel): 

 
• Verwijder aan beide kanten de 

vleugelmoeren van het knikstuk (F) zonder 

het getande element te verwijderen. 

 
• Installeer de steun voor het knikstuk en 

controleer of beide getande elementen 

hun rol correct vervullen en een 

scharnierbeweging van het knikstuk 

verhinderen. 

 
• Draai aan beide kanten de 

schroeven stevig aan (G). 

(B) 

De buis (H) van de steun mag 
 niet uitsteken voorbij het bovenste deel. 

(F) 

8 

knikstuk 

Steun 
knikstuk 



14-1 Controle 
 

• Controleer of de kabel over de katrol en de looprollen van het knikstuk loopt. 
• Controleer of de ladderlift stabiel staat en test de ladderlift zonder last. 

Afhankelijk van de nationale wetgeving van toepassing op het gebruik van hefsystemen 

dienen er een aantal controles te worden uitgevoerd bij de ingebruikname van het toestel 

(FRANKRIJK, verordening van 1 maart 2004). 

• Controleer de ladderlift dagelijks voor gebruik. 

• Controleer of de staalkabel correct op de kabelrol is gewikkeld. 

• Controleer of de voedingsspanning overeenstemt met de voorschriften (220V voeding, 

automatische differentieelschakelaar van 30 mA). 

 

 
15-1 Gebruik van de machine  

• Het is STERK AANBEVOLEN tijdens het gebruik van het toestel de kabelbreukbeveiliging 

regelmatig te testen. 

 
• Controleer tevens regelmatig de contacten van de eindschakelaars boven en onder. 

 
• Ga na of de staalkabel goed op de kabelrol is gewikkeld. Rol indien nodig de kabel af en 

opnieuw op zonder knikken of lussen en zonder dat de kabel zichzelf inklemt... 

in de gaten houden vervangen 

• Na een ongewenste inschakeling van de kabelbreukbeveiliging, dient de slede ophoog 

gebracht te worden (knop 'stijgen'), zodat de kabelbreukbeveiliging ontgrendeld wordt. 

 
• Controleer als de kabelbreukbeveiliging vaak blokkeert of de hoek na het knikstuk 

minimaal 25° bedraagt, of de looprollen in goede staat verkeren en of de 

eindschakelaar aan de onderzijde correct functioneert. 

 
• Als bij een kabelbreuk tijdens het gebruik van de lift de last wordt opgevangen door 

de kabelbreukbeveiliging, moet de lift worden leeggehaald en de kabel worden 

vervangen. Controleer of er geen onderdelen beschadigd zijn. 

 
• Elk onderdeel dat beschadigd is moet worden vervangen, zelfs bij lichte beschadiging. 

 
• Plaats geen voorwerpen op de ladderelementen. 

 
• Plaats uw handen nooit op het loopvlak van de slede wanneer het toestel aan staat: 

RISICO OP ERNSTIGE SNIJWONDEN! 

 
• Het is verboden met uw handen in de lier te komen.
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16-1 Storingen 
 

 
De slede gaat niet naar beneden, of de kabelbreukbeveiliging is geblokkeerd. Controleer: 

• Of de ladderlift na het knikstuk een hoek van ten minste 25° heeft. 

• Of de looprollen in goede staat verkeren en correct functioneren. 

• Of het loopvlak in goede staat verkeert. 

• Of het knoppenkastje correct is aangesloten. 

• De zekering in de schakelkast (of de differentieelschakelaar). 

• Of de eindschakelaar aan de onderzijde correct functioneert en niet afgeschakeld is. 

 
De slede brengt de last niet omhoog, of de lier start niet. Controleer: 

• De voedingsspanning op de aansluitklemmen van de lier: deze moet hoger zijn 

dan 220 V. 

• De doorsnede van de voedingskabel. 

• Of de eindschakelaar aan de bovenzijde correct functioneert en niet afgeschakeld is. 

• Of het knoppenkastje correct is aangesloten. 

• De zekering in de schakelkast (of de differentieelschakelaar). 

• Het vermogen, indien er een aggregaat wordt gebruikt. 

 
Het toestel werkt wel maar levert onvoldoende vermogen. Controleer: 

• Het reële gewicht van de last. 

• De doorsnede van de voedingskabel. 

• Of de rem wordt geopend wanneer er op een bedieningsknop wordt gedrukt. 

 
Liermotor wordt abnormaal warm, of de differentieelschakelaar springt vaak 

om/zekering slaat vaak door: 

• De elektrische lier is overbelast. 

• Zie de oplossingen onder het vorige punt. 

 
Als na deze controles het toestel nog altijd niet correct werkt, neem dan contact op met de 

after-sales service van COMABI. 
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17-1 Verboden, niet-correct gebruik 
 

 
• Schakel de beveiligingen (eindschakelaars) nooit uit. 

• Overschrijd nooit de maximaal toegestane last. 

• Gebruik de slede nooit om personen te transporteren. 

• Druk niet vele keren achter elkaar hard op de knoppen. 

• Zet de looprichting niet om voordat het toestel volledig stilstaat. 

• Zorg dat er geen werknemers onder de lift staan wanneer deze een lading transporteert. 

• Gebruik de ladderlift nooit zonder de laddersteunen die zorgen dat het toestel stabiel staat. 

• Sjor instabiele ladingen altijd vast. 

• Gebruik de ladderlift nooit in een omgeving met explosiegevaar. 

• De schakelaars mogen nooit geblokkeerd worden (knoppen e.d.). 

 
 

18-1 Garantie - Reparaties en onderhoud  

 
Garantie 

Onze producten hebben een garantie van 1 jaar, onderdelen en arbeidsloon, in onze 
werkplaatsen. 

Deze garantie treedt in werking vanaf de datum van de factuur van COMABI of de 

VERKOPER. 

Onze garantie is gebonden aan het voldoen aan de contractuele verplichtingen door de 

koper en met name de betaling. 

De garantie is beperkt tot vervanging in onze fabriek of  reparatie van de originele 

COMABI-onderdelen die door onze technici als defect worden erkend. 

Andere rechten zijn uitgesloten. De garantie dekt met name geen schadevergoedingen. 

Deze garantie is uitsluitend van toepassing op producten die in overeenstemming met de 

instructies in de technische montage- en gebruikshandleiding worden gebruikt. 

 
Belangrijk 

Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig (factuur of leveringsbon), want deze wordt u 

gevraagd als u aanspraak wilt maken op de garantie. 

 
Onderhoud: 

• Looprollen slede. 

• Hefkabel (mag niet ingevet worden!). 

• Looprollen en katrol van knikstuk en kopstuk. 

 
De bedrijfsleider moet een onderhoudsboekje opzetten en bijhouden 

in overeenstemming met het [Franse] besluit van 2 maart 2004 inzake het 

onderhoudsboekje van hefsystemen (Art. R233 - 12 van de [Franse] arbeidswet). 

Alleen bij gebruik van de oorspronkelijke onderdelen bent u zeker van een veilige en 

doeltreffende werking van het toestel en is de garantie van COMABI van kracht. 
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19-1 Wettelijk verplichte controles door de gebruiker 

De gebruiker dient zijn verplichtingen inzake de veiligheid van personen na te komen. 

 
De gebruiker dient de wettelijk verplichte controles uit te voeren, afhankelijk van de nationale 

wetgeving van toepassing op het gebruik van hefsystemen (FRANKRIJK, verordening van 1 

maart 2004 inzake de controle van hefinrichtingen en -accessoires. Controle bij de 

ingebruikname, heringebruikname en algemene periodieke controles om de 6 maanden). 

 
De gebruiker moet een veiligheidsregister bijhouden (Art. 233-1 van de [Franse] 

arbeidswet). Als de ladderlift wordt geïnstalleerd maar niet gebruikt, dient de 

elektriciteit te worden afgeschakeld en moeten gevoelige onderdelen worden 

beschermd tegen regen, vorst, enz. 

 
Bij het verplaatsen van de ladderlift naar een ander terrein, of het wijzigen of uitbreiden van 

het materieel, moeten de instructies voor het demonteren, het afschakelen van het toestel en 

de milieuvoorschriften stipt worden opgevolgd. 

 
Controleer elke keer dat het toestel wordt gemonteerd of gedemonteerd de staat van alle 

onderdelen en met name de laspunten. 

 
Wanneer een toestel dusdanige slijtage vertoont dat dit risico's met zich meebrengt, is de 

gebruiker verantwoordelijk voor het opruimen van het materieel, dat wil zeggen: 

• Buiten bedrijf stellen en eventueel demonteren van het toestel. 

 
Het afvoeren van het toestel voor afvalverwerking dient door hiertoe bevoegde personen te 
worden uitgevoerd. 

 
 
 
 
 

20-1 Markeringen  

 
• Alle onderdelen van de NEVADA ondergaan een strenge controle in de 

fabriek om de productkwaliteit te garanderen. 

• De belangrijkste onderdelen hebben een CE-markering, die getuigt van deze controle. Bijv.: 

 

Fabricatie- 

week 

CE  02     20 

 

 
Fabricatiejaar  
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21-1 EG-Conformiteitsverklaring 
 

 
De fabrikant: COMABI BP 414 - 01604 TREVOUX - 

Frankrijk verklaart dat de hieronder genoemde machine: 

Ladderlift  NEVADA  Nr. 

 
 
 
 

 
• voldoet aan de eisen van de volgende Europese richtlijn en van de 

nationale wetgeving waarin deze is uitgewerkt: 

 
 
 

 
Machinerichtlijn Nr. 2006/42/CE 

 
• gebruikt moet worden in overeenstemming met de instructies van de 

handleiding met referentienr. 34292, met name wat betreft de installatie op 

het werkterrein en het gebruik van de accessoires zoals beschreven in deze 

handleiding. 

 

 
NAAM: 

 
VALIDERING KWALITEIT: 

 
Opgesteld te TREVOUX op: 

 

 
HANDTEKENING:
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Hoofdkantoor en fabriek: 

Route de Saint-Bernard / BP 414 

01604 TREVOUX Cedex - Frankrijk 

Tel: +33 (0)4 74 00 90 90 

Fax: +33 (0)4 74 00 46 79 

Stempel verkoper 
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