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TWIST 'N' SIP™ -reinigingsinstructies SIStema

TWIST 'N' SIP™ -fles van 330 ml, 460 ml en 620 ml - VERSIE 2

VERSIE 1 OF VERSIE 2?2 Om het verschil tussen de flessen te zien, heeft versie .

2'V2' of een sleuf/groef gegraveerd op de bodem van de fles en een duimgroef
op het deksel.

sleuf/groef

1. Zoek met het mondstuk open de groef op de basis van het deksel en gebruik

deze groef om vingernagels onder het deksel te plaatsen. Trek om de deksel en
duim groef het mondstuk van de dekselbasis/fles te verwijderen.

NB; Als u problemen ondervindt bij het verwijderen van het deksel, probeer
het deksel dan eerst een paar minuten in warm water te laten weken.

2.1 Het mondstuk van de fles wordt op zijn plaats gehouden door twee clips; 3.1 Was alle onderdelen van de 3.2 Was alle onderdelen van de fles en

druk de zijkanten van de binnendeksel naar binnen terwijl u aan het mondstuk fles en het deksel in de het deksel met de hand in warm zeepsop.
trekt om het van de deksel te verwijderen. 2.2 Schroef de deksel los en haal vaatwasser (alleen bovenste rek). Reinig de flessenbasis met een
hem uit de fles. of...

flessenreinigingsborstel.

4. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de fles en het deksel volledig droog zijn 5. Terwijl u het mondstuk naar beneden houdt (zorg ervoor dat het mondstuk en

voordat u ze weer in elkaar zet. Zorg er bij het terugplaatsen van de spuitmond in het deksel stevig tegen elkaar worden gehouden), DRAAIT u het deksel met de

het deksel voor dat de rail- en geleidemarkeringen uitgelijnd zijn zoals afgebeeld. klok mee op de basis van het deksel. Druk naar beneden om het deksel op zijn

plaats te klikken. Controleer de werking van de dop door de dop tegen de
klok in te draaien om het mondstuk te openen. Genieten!
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1. Plaats de dop gedurende 30 seconden in kokend water en verwijder de dop veilig nadat de 2. Terwijl het nog heet is, draait u de dop zodat de spuitmond open is. Oefen met uw
tijd is verstreken.Plaats de dop terug op de fles. duimen druk uit tussen het deksel en de onderkant van het deksel om het deksel los te

maken.
A Let op: Wees voorzichtig bij het gebruik van kokend water.

3. Was de onderdelen in de vaatwasser (alleen in het bovenste rek) of was ze met de hand 4. Om het deksel weer in elkaar te zetten, plaatst u het deksel op de dekselbasis en lijnt

in warm zeepsop. Reinig de flessenbasis met een flessenreinigingsborstel. u de indicatielipjes uit.

5. Terwijl u het mondstuk naar beneden houdt, draait u de dekselbasis op de 6. Plaats de dop terug op de fles en controleer de werking van de dop. Genieten!
dekselafdekking. Druk vervolgens de dekselafdekking en de dekselbasis stevig tegen

elkaar totdat deze vastklikt.
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