Original-USB-Kabelsatz

Einbauanleitung

Vielen Dank fiir den Kauf des Mazda-Original-Zubehors.

Lesen Sie bitte diese Anleitung vor der Deinstallation und der Installation.

Beachten Sie bitte den Inhalt dieser Anleitung, um den USB-Kabelsatz ordnungsgemaR zu installieren
und zu verwenden. Ihre Sicherheit hangt davon ab.

Bewahren Sie diese Anleitung zusammen mit Ihren Fahrzeugpapieren fiir spatere Zwecke auf.

VAN Warnung

* Es gibt verschiedene &WARNUNG und &ACHTUNG-Abschnitte in dieser Anleitung, die die
Sicherheit bei der Installation und Entfernung des USB-Kabelsatzes betreffen. Lesen und befolgen sie
diese, um Verletzungen, Unfélle und mogliche Schaden am Fahrzeug zu verhindern.

/AWARNING:  Weist auf eine Situation hin, die schwere Verletzungen oder Tod zur Folge hat,

wenn die Warnung ignoriert wurde.
/N CAUTION: Weist auf eine Situation hin, die bei Nichtbeachtung der Warnung zu
Korperverletzung oder Schaden am Fahrzeug fiihren kann.

= Fur Bereiche, die das Anzugsdrehmoment in dieser Installationsanleitung anzeigen, wenden sie das vorgegebene
Drehmoment mit Hilfe eines Drehmomentschllssels an. Fur Bereiche, in denen das Anzugsdrehmoment in Runden
Klammern () angegeben ist, ist das Drehmoment als Referenzwert angegeben. Das Anwenden des Drehmoments ist
nicht erforderlich.

- Andern Sie den USB-Kabelsatz nicht.

« Installieren Sie den USB-Kabelsatz nicht auf eine andere Weise als die in der folgenden Anleitung beschriebene.

« Kontaktieren Sie lhren Mazda-Héandler bei Fragen, um das Zubehdr zu installieren. So vermeiden Sie Fehler bei der

Installation.

* Wenn Sie Fragen zur Verwendung des Zubehdrs haben, kontaktieren Sie lhren Mazda-Handler, bevor Sie es
verwenden.

* Mazda und seine Zulieferer sind im Fall von Verletzungen, Unféllen und Schaden an Personen und Eigentum, die
aus Fehlern des Handlers oder des Installateurs entstanden sind, nicht verantwortlich.

« Um Sicherheit und Zuverlassigkeit der Arbeit zu garantieren, missen Installation, Deinstallation und
Entsorgungsarbeiten von einem autorisierten Mazda-Handlerbetrieb ausgefihrt werden.

« Achten Sie darauf, die demontierten Teile nicht zu verlieren, und gewahrleisten Sie, dass sie nicht zerkratzt,
eingefettet oder verschmutzt werden.

TEILENAME: USB-Kabelsatz
TEILENUMMER: C830-V6-60Z (Europe)

FAHRZEUG: MAZDA?2
MAZDA3
MAZDAG

(Fahrzeuge mit
EEE; MZD Connect)

“HNWEIS—TT™T 7" ™—>F—7"1 ——(—(—— — — — — — — — — — — — —
FiUr den Handler

* Bitte handigen Sie diese Anleitung nach der Installation an den Kunden aus.

Fir den Kunden

* Bewahren Sie diese Anleitung nach der Installation auf. Diese Anleitung kann fiir die Installation
von anderen optionalen Teilen oder die Entfernung dieses Zubehdrs erforderlich sein.

* Fir den Fall, dass, dass das Fahrzeug oder dieses Zubehér wieder verkauft wird, bewahren Sie
diese Anleitung immer fiir den nachsten Eigentiimer auf.




A Fuhren Sie folgende Tatigkeiten durch, bevor Sie mit der
Arbeit beginnen.

Wird eine altere Version der CMU-Software verwendet, kann es sein, dass der CarPlay/Android-Auto-kompatible
USB-Hub nicht erkannt wird.

Entspricht die verwendete Softwareversion nicht der Version v70.00.21 oder héher, muss die Software aktualisiert
werden.

Wurde die CMU dem CarPlay/Android-Auto-kompatible USB-Hub bereits zugefligt, kann die Software nicht
mehr aktualisiert werden.

1. TEILE

e Uberpriifen Sie, dass das Set alle der folgenden Teile enthélt und das die Teile weder schmutzig, zerkratzt
oder beschadigt sind.

Teil Teilename Me Teil Teilename Me
nge nge

USB-Kabel USB-Kabel
(grau/blau-braun) (grau/griin-schwarz)

\ Kabelbinder (L =200 mm)| 9

Schaumstoffband
(100 x 30 mm 10 Blatter)

Bedienungsanleitung

[Separat verkauft] Das folgende Teil wird auch fiir die Installation
bendtigt. HUB-Einheit (Teilenr. TK78 66 9U0**)

Teil Teilename Me
nge

HUB-Einheit 1




2. VOR DER INSTALLATION

Erforderliche Werkzeuge

Y Phillips-Schraubenzieher

Y Schliissel oder Glasses-Schliissel

Y Schere

yeDrehmomentschliissel
wHebelwerkzeug zum

Entfernen von

Y Schraubenschliissel
YeMit Band umwickelter

YrRatsche
e Stift

Schlitzschraubendreher

Kunststoff-Clips

YeLineal

ANDERE VORKEHRUNGEN

YWeiches Reinigungstuch
% IPA (Isopropylalkohol)

/N WARNUNG

yeMatte

Y¢Schutzband

Y Schutzhandschuhe

Ist die negativ geladene Batterie
wahrend des Betriebs
angeschlossen, kann dies zu
elektrischen Schlagen oder
Korperverletzung fiihren. Trennen Sie
das an die negative Ladung
angeschlossene Kabel vor der
Installation.

Vor dem Durchfiihren von Arbeiten
am Fahrzeug parken Sie es auf
ebenem Boden, ziehen Sie die
Feststellbremse fest an und
blockieren Sie die Rader.

Fassen Sie beim
AnschlieRBen/Trennen von Steckern
die Stecker an, nicht die Kabel.
Ansonsten kann ein Kurzschluss oder
ein Unfall durch einen schlechten
Kontakt oder ein Feuer verursacht
werden.

Priifen Sie ob, der Stecker korrekt
eingesteckt ist — bis ein
Klickgerausch — zu héren ist.
Ansonsten kann aufgrund eines
offenen Schaltkreises oder eines
schlechten Kontakts ein Feuer
entstehen oder ein Unfall verursacht
werden.

Fixieren Sie den Kabelbaum mit
einem Band (Teil im Lieferumfang
enthalten), sodass er sich nicht
bewegen kann. Wird dies nicht
entsprechend gehandhabt, kann dies
zu einem Kurzschluss, einem Unfall
oder einem Feuer fiihren.

Ziehen Sie nicht mit ibermaRiger
Kraft an dem Kabelbaum. Dies
kann eine Bruchstelle oder einen
Unfall, der mit einem Kurzschluss
in Verbindung steht, sowie einen
elektrischen Kurzschluss oder ein
Feuer zur Folge haben.
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/N ACHTUNG

Die Verwendung nicht geeigneter
Werkzeuge kann zu Schaden
und/oder gebrochenen Teilen fiihren.
Verwenden Sie das passende
Werkzeug fur diese Arbeit.

Wickeln Sie ein Schutzband um
Schraubenschlissel und
Hebelwerkzeug zum Entfernen von
Kunststoff-Clips, um Kratzer am
Fahrzeug zu vermeiden.

UbermaRig lange Kabelbinder
kénnen andere Teile beeintréachtigen
und Schéaden verursachen.

Legen Sie die entfernten Teile und
die Teile aus dem Set auf die
Schutzfolie, um Kratzer zu
verhindern.

&
Y&

&

Befindet sich Staub, Schmutz oder
Fett auf der Oberflache, wird die
Haftfestigkeit des doppelseitigen
Klebebandes durch Blasenbildung
verringert. Reinigen und entfetten
Sie die Haftflache, bevor sie des
doppelseitige Klebeband anbringen.
Reinigen Sie die Innen-und
AuBenteile immer mit IPA
(Isopropylalkohol).

HINWEIS

Lesen Sie vor der Deinstallation und
Installation von Fahrzeugteilen den
entsprechenden Abschnitt im
Werkstattbuch nach.

WORKSHOP
MANUAL




3. ANSCHLUSSPLAN

Bildschirmeinheit

— 1\

=2
[

ooooooooo
oo _oo_ooo

C

i

W Grau/Grin Grau/Blau

QX1
N

HUB-Einheit [separat verkauft]

schwarz Braun

1

*1: Um Gerdusche zu verhindern, wickeln Sie den nicht angeschlossenen Stecker des

Fahrzeugkabelbaums in ein Stlick Schaumstoffband ein (100 x 30 mm).
Der Anschlussplan zeigt den Fall, in dem ein einzelner Fahrzeugkabelbaumstecker verwendet wird.
In dem Fall, dass zwei Fahrzeugkabelbaumstecker vorhanden sind, flihren sie dieselben Schritte fir

beide Stecker durch.




4. INSTALLATION DER HUB-EINHEIT

1. Entfernen Sie die AUX-Einheit aus dem Fahrzeug und installieren Sie anschlieRend die HUB-Einheit (separat verkauft).

— /\ ACHTUNG

e Ausflihrliche Informationen zur Deinstallation und Installation von Teilen kénnen Sie dem entsprechenden
Werkstatthandbuch fiir IThr Fahrzeug entnehmen.

o Teile, die entfernt wurden, werden nicht wieder verwendet.

HUB-Einheit [separat verkauft]

5. FUNKTIONSPRUFUNG

Wahrend Sie die Arbeitsschritte im Werkstatthandbuch beachten, verwenden Sie die Diagnosefunktion der
Haupteinheit fur die Verbindung oder das Diagnosegerat, um zu prifen, ob keine Service-Codes angezeigt werden.



( MAZDAG )

m Linkslenker

A Fihren Sie folgende Tatigkeiten durch, bevor Sie mit der
Arbeit beginnen.

Wird eine altere Version der CMU-Software verwendet, kann es sein, dass der CarPlay/Android-Auto-kompatible
USB-Hub nicht erkannt wird.

Entspricht die verwendete Softwareversion nicht der Version v70.00.21 oder hoher, muss die Software aktualisiert
werden.

Wurde die CMU dem CarPlay/Android-Auto-kompatible USB-Hub bereits zugefiigt, kann die Software nicht
mehr aktualisiert werden.

1. INSTALLATIONSANSICHT

Schaumstoffband
USB-Kabel (100 x 30 mm)

Kabelbinder /Kabelbinder

\/

-

Kabelbinder x3

\

1
Y

CAC—C 1Y

=,

(
\
Schaumstoffband \
(100 x 30 mm) x8 \\ \\

Schaumstoffband
(100 x 30 mm) x2

Kabelbinder

UberméRig langes USB-Kabel

Schaumstoffband

Schaumstoffband
(100 x 30 mm)

(100 x 30 mm) x11

Kabelbinder HUB-Einheit [separat verkauft]
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2. DEINSTALLATION DER

FAHRZEUGTEILE

Entfernen Sie die folgenden Fahrzeugteile.

— /A\ ACHTUNG

e Die demontierten Fahrzeugteile werden wiederverwendet. Achten Sie darauf, dass sie sich nicht verletzen und keines der
Fahrzeugteile verlieren.

e Die Teile und Verfahren zur Deinstallation und Installation sind je nach Fahrzeugmodell unterschiedlich. Lesen Sie das
entsprechende Werkstatthandbuch fiir das Fahrzeug an dem sie Arbeiten durchfiihren.
Werden die im Werkstatthandbuch aufgefihrten Arbeitsschritte nicht beachtet, kann dies zu Unfallen fihren. Zusatzlich kénnen
Probleme bei der Fahrzeugbedienung auftreten.

@ ® © ®
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@ Trennung des Kabels zum negativen Pol der Batterie
@ Handschuhfach

@ Zierblende

@ Lautsprecherbedientafel

® Mittlere Blende

® Bildschirmeinheit

@ Seitenblende auf der Beifahrerseite

Konsolenblende

©® Konsole oben
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3. VOR DER INSTALLATION

B Schaumstoffband anbringen
1. Wickeln Sie den Schaumstoffband (100 mm x 30 mm) um das USB-Kabel.

(SBtec"e)r o 150mm 1100mm |
raun - 7" >
(}=’""‘ SR \‘
Stecker
(Schwarz) Schaumstoffband (30 x 100 mm) x 11 USB-Kabel

4. KABELFUHRUNG

1. Um Gerausche zu verhindern, wickeln Sie den nicht angeschlossenen Stecker des Fahrzeugkabelbaums in ein
Stick Schaumstoffband ein (100 x 30 mm).

2. Richten Sie die beiden Enden des Fahrzeugkabelbaumsteckers und des USB-Kabelsteckers aufeinander aus.

3. Biegen Sie den Stecker des Fahrzeugkabelbaums zuriick und binden sie dann den Kabelbaum mit dem USB-
Kabel zusammen.

4. Fixieren Sie das USB-Kabel am Fahrzeugkabelbaum mit Hilfe eines Kabelbinder.

|

i)

\( E_J Stecker (Braun)
’ St’ec;<er (Schwarz)
@”Q\Q@

L RSO

Wy Auf das Ende des

Fahrzeugkabelbaum

A

Fahrzeugkabelbaumsteckers ausrichten

Kabelbinder Schaumstoffband

(100 x 30 mm)

~ZKabelbinder

Fahrzeugfront \ % N\
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5. Schieben Sie den Sitz nach vorn und driicken Sie das USB-Kabel in die hintere Konsole.

Hintere
Konsole \

Fahrzeugfront

6. Schieben Sie den Sitz zurtick und entfernen Sie dann das Befestigungselement.

Befesti-
gungselemen

USB-Kabel

|

Fahrzeugfront




( MAZDAG )

7. Driicken Sie das USB Kabel in die hintere Konsole und bringen Sie das Befestigungselement wieder an.

Befesti-
>, gungselement

b |
Fahrzeugfront
8. Wickeln Sie den Schaumstoffband (100 mm x 30 mm) um das USB-Kabel.
| 800mm . 300mm _ Stecker
r =r ®|(grau/blau)
ﬁ T T O R :-,-,ul.».x..-.E
\ Stecker
USB-Kabel Schaumstoffband (grau/griin)
(30 x 100 mm) x8

10
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9. Verlegen Sie das USB-Kabel zur Unterseite der Bildschirmeinheit.

|
HH? >
Fahrzeugfront

10. Um Gerausche zu verhindern, wickeln Sie den nicht angeschlossenen Stecker des Fahrzeugkabelbaums in ein
Stuck Schaumstoffband ein (100 x 30 mm).

11. Richten Sie die beiden Enden des Fahrzeugkabelbaumsteckers und des USB-Kabelsteckers aufeinander aus.

12. Biegen Sie den Stecker des Fahrzeugkabelbaums zurlick und binden sie dann den Kabelbaum mit dem USB-
Kabel zusammen.

13. Fixieren Sie das USB-Kabel am Fahrzeugkabelbaum mit Hilfe eines Kabelbinders.

Fahrzeugkabelbaum

Kabelbinde

Schaumstoffband
(100 x 30 mm)

/

Zurickbiegen (
Kabelbinder

Auf das Ende des
f Fahrzeugkabelbaumsteckers ausrichten

USB-Kabel

Fahrzeugfront

1"
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14. Fixieren Sie das USB-Kabel am Element des Armaturenbretts mit Hilfe von Kabelbindern.

\\

O

Fahrzeugfront

.
al ‘
SN/

Element des
Armaturenbretts

Element des Armaturenbretts

15. Binden Sie den Uberschissigen Teil des USB-Kabels zusammen und fixieren Sie es mit Schaumstoffband (100 x

30 mm).

16. Schieben Sie den Uberschissigen Teil des USB-Kabels unter die Bodenmatte.

Uberschiissige Lange des USB-

-

Kabels

Bodenmatte

=

Fahrzeugfront

12
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5. SICHERHEITSHINWEISE FUR DIE

ERNEUTE INSTALLATION

Montieren Sie die Teile wieder in der umgekehrten Reihenfolge des im Abschnitt ,DEINSTALLATION

DER FAHRZEUGTEILE" beschriebenen Installationsvorganges. (Siehe Kapitel ,3. ANSCHLUSSPLAN®

auf P.4 fir weitere Informationen zum Anschluss des USB-Kabelsteckers.)

Lesen Sie den Abschnitt ,Erforderliche Wartungsarbeiten nach dem Trennen/Verbinden des Kabels vom/am
negativen Batteriepol“ im Werkstatthandbuch oder dem Benutzerhandbuch, um die Fahrzeugfunktionen

wiederherzustellen.
3. Flhren Sie die Installation erneut durch und tberpriifen Sie die Fahrzeugteile.
Lesen Sie in Kapitel ,5. FUNKTIONSPRUFUNG* auf P.5 wie eine Funktionspriifung durchzufiihren ist.
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