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Barrière de sécurité Black Bull HYBRID 
 
Description du produit 
 

• Garde-corps robustes à ressort 

• Pour l'intérieur 

• Version fixe ou flexible 

• Assemblage rapide et facile 

• Testé par le TÜV 
 

 

Propriétés techniques 
 

Type Barrières de sécurité BLACK BULL HYBRID 

Fonction Pour isoler les zones de travail, les couloirs, les entrées et les sorties 

Matériau Poteaux : acier de construction de haute qualité DIN 2395 / S235  
Traverses : polypropylène 
Élément amortisseur : (uniquement pour la version flexible) : Polyuréthane 

Finition Thermolaqué pour utilisation à l'intérieur 
Couleur Poteaux : noirs avec capuchons jaunes 

Traverses : jaune trafic (RAL 1023) 

Assemblée Avec goujons d’ancrage 

Diamètre du trou de perçage 14 mm 
Options Galvanisé à chaud et thermolaqué pour une utilisation en extérieur 

 

 

 

Variante Fixe 

Matériau Acier de construction de haute qualité DIN 2395 / S235 

Dimensions (H x L) 1 000 x 1 100 mm (H x L), largeur utile : 1 000 mm 
1 000 x 1 600 mm (H x L), largeur utile : 1 500 mm 
1 000 x 2 100 mm (H x L), largeur utile : 2 000 mm 

Nombre de fixations 8 

Matériel de montage (à 
commander séparément) 

8 x goujons d’ancrage 12/120 (Art. 109.24.665) 

 
 

mailto:info@plasticor.be
http://www.plasticor-infra.bel/


Fiche produit   
Version : 26.12.2022           

 

PLASTICOR NV  +32 (0)3 633.87.40 info@plasticor.be 
  www.plasticor-infra.bel  
 

 

 
 

 
 

 

Variante Flexible avec éléments d'amortissement 

Matériau Acier de construction de haute qualité DIN 2395 / S235 

Dimensions (H x L) 1 040 x 1 100 mm (H x L), largeur utile : 1 000 mm 
1 040 x 1 600 mm (H x L), largeur utile : 1 500 mm 
1 040 x 2 100 mm (H x L), largeur utile : 2 000 mm 

Nombre de fixations 8 

Matériel de montage (à 
commander séparément)) 

Kit de fixation pour 8 trous de 
forage (Art. 109.20.858) 

 

 
 

 

Variante Traverses 

Matériau Polypropylène 

Dimensions (H x P x épaisseur de la 
paroi) 

74 x 52 x 5 mm 
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