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Poteau de délimitation rétractable PARA-Lift 
 
Description du produit 

• Poteau de délimitation en acier entièrement rétractable 

• La partie supérieure (le poteau) peut être facilement remplacée si elle est endommagée. 

• Le poteau peut être enfoncé en quelques secondes à l'aide d'une clé triangulaire conforme à la norme DIN 
3223. 

• Installation simple 

• Hauteur de dégagement à peine perceptible 

Propriétés techniques  
 

Type Poteau de délimitation rétractable PARATlift 

Utilisation Pour les rues et places qui ne sont que temporairement accessibles à la 
circulation : zones piétonnes, places de marché, parkings, entrées de garage. 

Matériau Tube d'acier soudé EN/DIN 10219 en acier de construction S-235JR 

Couleur Gris zinc 
Rouge/blanc 
Noir/jaune 

Finition Partie supérieure (poteau) 
Galvanisé à chaud ou galvanisé à 
chaud et laqué 

Composant (manchon de terre) 
Galvanisé à chaud 

Dimensions Poteau hors sol 
(Ø x épaisseur de paroi x 
H) 

Composant (manchon de 
terre) 
(Côté x H) 

Hauteur totale (étendue) 

76 x 2,5 x 900 mm 70 x 1 050 mm 2 050 mm 

Variante Levage manuelle 
Après le déverrouillage, un ressort 
hélicoïdal pousse le piquet de 5 à 8 
cm hors du manchon de terre. Le 
levage manuel bloque 
automatiquement le poteau. 
Pour l’encastrement, le poteau est 
déverrouillée manuellement et 
poussée dans le manchon de terre. 

Levage semi-automatisue 
Après le déverrouillage, le ressort à 
pression de gaz pousse 
automatiquement le poteau hors du 
manchon de terre. Il suffit d'un bref 
soulèvement manuel pour que le 
poteau se verrouille automatiquement. 
Pour l’encastrement, le poteau est 
déverrouillée manuellement et 
poussée dans le manchon de terre. 
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Accessoires (à commander 
séparément) 

Clé triangulaire (Art. 130.12.326) 

Conseil pour le montage Un drainage adéquat (remplissage de gravier) doit être assuré. Le PARATlift ne 
doit pas se trouver dans l'eau (par exemple dans la nappe phréatique). 

Maintenance Important pour le bon fonctionnement. Enlever la saleté pénétrée au moins 
tous les six mois, nettoyer toutes les pièces mobiles et lubrifier le crochet de 
verrouillage avec de la graisse lubrifiante. 

 
 

mailto:info@plasticor.be
http://www.plasticor-infra.bel/

