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Poteau de délimitation basculant encastrée SESAM Plus 
 
Description du produit 

• Poteau de délimitation basculant encastrée en acier 

• Pour bloquer toutes sortes de voies de circulation, parkings, zones d'incendie selon DIN 14 090 

• Complètement de niveau avec la surface, évite les risques de trébuchement 

• Très faible profondeur d'installation 

• Lorsqu'il est plié complètement à plat et fermé avec la plaque de base 

• Lorsque le poteau est monté, le manchon de terre en aluminium est protégé par une couvercle métallique 
stable. 

• Avec serrure cylindrique (SESAM Plus A) ou serrure triangulaire (SESAM Plus B) 

• À couler dans le béton 

• Uniquement disponible sans anneau de chaîne 

 

 
Propriétés techniques 

 

Type Poteau de délimitation basculant encastrée SESAM Plus 

Fonction Pour bloquer toutes sortes de voies de circulation, parkings, zones d'incendie 
selon DIN 14 090 

Matériau Tube soudé en acier EN/DIN 10219 C acier de construction S-235JR 

Couleur Gris zinc 
Rouge/blan
c 
Noir/jaune 

Finition Pour l'extérieur : galvanisé à chaud ou galvanisé à chaud et laqué 

Variante SESAM Plus A Serrure à cylindre identique (deux clés incluses) 

SESAM Plus B Serrure triangulaire DIN 3223 
Dimensions avec manchon de terre 
(H x L x P) 

354 x 100 x 1 136 mm 

Dimensions du poteau (H x L x P) 900 x 70 x 70 mm 

Hauteur au-dessus du sol 900 mm 

Epaisseur de la paroi 2 mm 

Montage Avec manchon de terre à bétonner  

Option Bandes de signalisation réfléchissantes rouges (2 par poteau recommandées) 
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Accessoires 
 

 

 

Clé supplémentaire pour serrure à cylindre (SESAM Plus A) (Art. 110.12.571) 

 

 

Clé triangulaire (SESAM Plus B) (Art. 130.12.326) 
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