Fiche Technique

CONE INDUSTRIEL EN PU

FONCTIONNALITES

* Cdne flexible en polyuréthane

* Disponible en trois hauteurs 30, 50 et 75 cm

* Les versions 50 et 75 cm ont une base noire pondérée

* Ne conforme pas & la législation belge sur la signalisation routiére
* |déal pour un usage industriel

* Bandes réfléchissantes en film de classe 2

* Résistant aux UV

* Facile & manipuler et empilable

Plasticor-infra

SPECIFICATIONS

Composition: PU (polyurethane)

Couleur: Orange

Hauteur: 30 cm 50cm 75 cm

Poids: 450 gr 2400 gr 4400 gr
Base (cm): 20 x 20 27.5x27.5 35.5x35.5

Largeur film réfléchissant: ~ +/-10cm  +/- 10cm +/-15cm

Remarque: La température ambiante a une influence sur la flexibilité des produits

en plastique.

Extra:

-Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve & tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour

autant que ces modifications n'influencent pas I'aspect visuel ou l'usage du produit.

‘Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.
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