Fiche Technique e .

PASSE - CABLES Plasticor-infra
5 CANAUX BUDGET

FONCTIONNALITES

* Pour la protection des cables et de tuyaux

* |déal pour les événements publics, foires, festivals,
expositions, etc.

* Egalement disponible en 5 canaux

* Supportent jusqu'd 15 tonnes

* Deux connections fournies séparément
* Couvercle jaune pour une meilleure visibilité
* Peut-étre ancré dans le sol

* Facile & manipuler et & installer

SPECIFICATIONS
e PASSE CABLES 5 CANAUX
- Composition: Canaux en caoutchouc synthétique
/UULMH—F\ Couvercle en polymére
Dimensions: 910 x 500 x 50 mm (L x | x H)
Dimensions canaux: 5 x 35/30 mm (Ixh)
Poids: 14 kg
E
BETECESE 3 Charge maximale: 15.2 kN/m2
I E
910mn Elongation: 430%
Thickness:50mm

CONSEIL

Ce passes-céble résistent aux poids allant jusqu'a +/- 15 tonnes, mais
ne conviennent pas pour le trafic intensif des voitures et/ou des poids

/
/
lourds et ne peuvent certainement pas étre utilisés comme _
ralentisseur /casse vitesse.

Extra:
-Plasticor Infra est un nom commercial de Plasticor NV. Plasticor NV se réserve & tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour
autant que ces modifications n'influencent pas I'aspect visuel ou I'usage du produit.

‘Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.
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