
Technische Fiche

VERTRAGINGSDREMPEL SLOWLY 10cm
KENMERKEN

* Voor industrieel gebruik op werven
* Geprofileerd anti-slip oppervlakte
* Eenvoudige tijdelijke installatie
* Bevestigingsmateriaal niet inbegrepen
* Verkrijgbaar in zwart of geel
* Niet bestemd als vertragingsdrempel
* Voorzien van 2 kabelgoten van 80 mm

Extra:

∙Plasticor Infra is een handelsnaam van Plasticor NV. Plasticor NV behoudt op elk moment het recht om technische specificaties te wijzigen zonder daarvan expliciet melding te maken

aan klanten, dit voor zover de wijzigingen het visuele aspect en de bruikbaarheid van het product niet beïnvloeden.

∙Onze Algemene Verkoopswaarden zijn altijd van toepassing, beschikbaar op verzoek.

° De prestatie van batterijen kan afhankelijk zijn van de omgevingstemperatuur en hun onderhoud

SPECIFICATIES

Samenstelling 100% gerecycleerd PVC

Afmetingen 500 X 790 X 100 mm

Gewicht +/- 28 kg

Bevestigingsmateriaal pluggen en bouten M10 X 100

Bij het gebruik van betonankers moet na de installatie de overtollige
draadstang worden afgezaagd of -geslepen.

Aantal bevestigingen 4 stuks per element

OPGELET: In België is het gebruik van vertragingsdrempels
van dit type verboden op de openbare weg. (KB 9.10.1998 - verhoogde
inrichtingen op de openbare weg).

De Slowly 10 kabelbeschermer wordt best altijd vastgeschroefd en is
bedoeld om als tijdelijke bescheming van kabels en slangen te worden
gebruikt op bouwplaatsen. Omwille van zijn hoogte kan beschadiging
aan voertuigen worden veroorzaakt. Een gepaste signalisatie is
daarom sterk aan te raden.

Weerstaat verkeer tot 40 ton




