
Technische Fiche

VERKEERSSPIEGELS

Afmeting spiegel Max. observatieafstand

Ø 400 mm ± 5 m

Ø 600 mm ± 10 m

Ø 800 mm ± 12 m

Ø 1000 mm ± 15m

400 x 600 mm ± 8 m

600 x 800 mm ± 20 m

800 x 1000 mm± 30m

Opmerking: Het plaatsen van verkeersspiegels op openbare wegen vereist een vergunning. Op privé eigendom mogen spiegels steeds vrij geplaatst worden.
Hou er altijd rekening mee dat bolle spiegels weliswaar een bredere kijkhoek toelaten, maar ook een vervormd afstandsbeeld geven. Naderend verkeer lijkt
daarom in een spiegel verder weg dan het in werkelijkheid is. Wees daarom altijd uiterst voorzichtig!

Traffic de Luxe

* Spiegel uit slagvast acrylaat van 3mm, bestand tegen hoge impact
* Rood/witte kader (reflecterend) voor een betere zichtbaarheid
* Bestand tegen UV stralen
* Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
* Beschikbaar in verschillende vormen en afmetingen
* Inclusief beugel Ø 76 mm

Traffic Industry

* Spiegel uit slagvast acrylaat van 3mm, bestand tegen hoge impact
* Ideaal voor warenhuizen, laad- en loskades en magazijnen
* Geschikt voor binnen en buiten
* Bestand tegen UV stralen
* Inclusief beugel Ø 76 mm

Universal

* Spiegel uit acrylaat - bestand tegen hoge impact
* Bestand tegen UV stralen
* Geschikt voor zowel binnen als buiten gebruik
* Inclusief beugel Ø 76 mm




