
Programmieranleitung Freisprechanlage Opel 
Astra H, Zafira B, Corsa D, Vectra C, Signum, Antara

Bitte schließen Sie das Tech2 an das Fahrzeug an.



1. Bestätigen Sie mit ENTER
2. Fahrzeugdiagnose auswählen

3. Wählen Sie als Modelljahr 2010 aus (unabhängig von dem Modelljahr 
des Fahrzeuges)



4. Wählen Sie das entsprechende Fahrzeug aus

5. Informationssystem wählen



6. EHU auswählen

7. Programmierung auswählen



8. Deaktivierung Diebstahlschutz auswählen

9. Nun muss der Sicherheitscode des Fahrzeuges eingegeben werden.
Diesen finden Sie im Carpass. Es fängt an im Auto zu „klingeln“



10. Wählen Sie Progr. Mid Speed CAN-Bus Konfig. aus

11. Es muss die UHP angewählt werden und dann auf Prog. gedrückt 
werden



12. Wählen Sie Vorhanden aus und dann Bestätigen

13. Jetzt muss die Prog. Variantenkonfiguration ausgewählt werden



14. Univ. Freisprecheinrich auswählen und auf Prog. drücken

15. Vorhanden auswählen und Bestätigen



16. Verlassen Sie das Menu des EHU und wählen Sie als nächstes DIS 
aus

17. Programmierung auswählen



18. Prog. Mid Speed CAN-Bus Konfig. auswählen

19. UHP auswählen und Prog. drücken



20. Vorhanden auswählen und Bestätigen drücken

21. Nun die Progr. Variantenkonfiguration auswählen



22. Univ. Freisprecheinrich auswählen und Prog. drücken

23. Vorhanden auswählen und Bestätigen. Nun sollte der „Reiter“ für 
Telefon im Display vorhanden sein



24. Nun Karosserie auswählen

25. CIM auswählen



26. Programmierung auswählen

27. Progr. Mid Speed CAN-Bus Konfig. auswählen



28. Auch hier die UHP auswählen und Prog. drücken

29. Auf Vorhanden setzten und Bestätigen drücken



Im CIM braucht die UHP nicht in der Variantenkonfiguration auf 
vorhanden gesetzt werden!!

Die folgenden Schritte 30 - 34 müssen nur bei vorhandener 
Klimaautomatik befolgt werden !!

30. ECC/SAC auswählen



31. Programmierung drücken

32. Progr. Mid Speed CAN-Bus Konfig. auswählen



33. UHP auswählen und Prog. drücken

34. Vorhanden auswählen und Bestätigen drücken



Auch im ECC braucht die UHP nicht in der Variantenkonfiguration auf 
vorhanden gesetzt werden!!

35. Jetzt wird wieder Informationssystem ausgewählt 



36. UHP auswählen

37. Programmierung auswählen



38. Progr. Mid Speed CAN-Bus Konfig. auswählen



39. Nun müssen alle Steuergeräte die im Fahrzeug verbaut sind auf 
vorhanden gesetzt werden. 

Tipp:
EHU, DIS, UHP müssen immer auf vorhanden gesetzte werden.
ECC nur dann wenn die Klimaautomatik vorhanden ist.
DAB wurde nur bei dem Radio CDC40 verbaut.



40. Progr. Variantenkonfiguration auswählen

41. Bluooth Funktion auf vorhanden Setzten und Sprachsteuerungs 
Sprache auf Deutsch setzten 
Geschwindigkeitseinschr kann nicht verändert werden



42. Programmierung Fahrzeug Ident Nr. auswählen

43. Tragen Sie nun die Fahrgestellnummer ein



44. Nun muss der Code Index noch gesetzt werden.
Suchen Sie den passenden Codeindex aus der Liste aus:

Astra-H:

Schrägheck: 011
Kombi: 012
GTC: 013
Cabrio: 015

Zafira-B: 

Einzige Möglichkeit: 014

Vectra-C und Signum:

Stufenheck: 021
Kombi: 022
Schräckheck/GTS: 023
Signum: 024



Corsa-D:

3-türer: 001
5-türer: 005

Antara:

Einzige Möglichkeit: 020

45. Nun muss wieder EHU ausgewählt werden



46. Programmierung auswählen

47. Aktivierung Diebstahlschutz auswählen



48. Prog. drücken

49. Geben Sie nun wieder den Sicherheitscode ein 



50. Nun kommt noch diese Meldung und das „Klingeln“ im Fahrzeug 
hört wieder auf


