
Überwachte Fläche

Ø= 2,22 x H

Ø

H

Beispiel: H=3m 
Ø = 2,22 x 3m = 6,66m

12mm 17mm 25mm 38 - 45mm
Ø

bis 1,8mm
bis 4,5mm

Mini MaxiMicroNano

4 Montagearten

Maxi-Blende

Mini-Blende

Präsenzmelder

Deckenbefestigung

t

grüne LED

 

5 Minuten

Präsenzmeldung ohne 
LED-Anzeige

Präsenzmelder

Mutter

Klebepad

Micro-Blende  

bis 30mm

Geringe Montagehöhe
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Inbetriebnahme

Bohrdurchmesser

Mini-Blende

Maxi-Blende
12mm 18mm 30mm

50mm

occy Präsenzmelder KNX Basic

Smarthome 
System

reagiert auf Bewegung

32mm

Lieferumfang: 
Sensorkopf mit Zubehörteilen 
für alle Einbauarten 
occy® Präsenzmelder-Kopf
mit Interface BE-02001.02
Abmessungen des Interface: 
(BxHxT) 41x41x12 mm
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Technische Daten
maximale Installationshöhe: 5m
Ausgangssignal: Präsenz
Spannungsversorgung über den KNX-Bus 
Leistungsaufnahme <0,25W
Umgebungstemperatur 0-45°C
KNX-Interface: IP 20
Sensorkopf: IP41
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KNX Inbetriebnahme und Demo-Programm
siehe separate Anleitung


