
0091  EXTRA STRONG WOOD       

          CLEANER 
Watergedragen reinigingsmiddel. Extra sterk 

OMSCHRIJVING 

Watergedragen intensieve reiniger voor het verwijderen van hardnekkig vuil en eerder be-
handelingen met een olie of alkyd lak.  

Verdunt met water (1:1) zeer geschikt voor het ontvetten van exotisch hout. Het te behan-
delen hout vooraf goed nat maken voor optimaal resultaat. 

Extra strong wood cleaner kan de natuurlijke kleur van het hout veranderen. Om dit effect 
te neutraliseren nabehandelen met 0075 Wood Cleaner. 

 GEBRUIKERSHANDLEIDING 

*  Voor gebruik goed schudden. 

* Oppervlakte goed nat maken. 

* Met kwast de cleaner aanbrengen. 

* Laten inwerken voor 15-30 minuten. 

* Indien nodig opnieuw aanbrengen om het hout nat te houden. 

* Met een borstel het vuil afborstelen. 

* Indien mogelijk kan gebruik gemaakt worden van hogedruk reiniger. 

* Afspuiten met water. 

* Indien noodzakelijk bovenstaande handelingen opnieuw uitvoeren. 

* Na gebruik van extra strong wood cleaner behandelen met 0075 Wood Cleaner. 

* Wacht 24-48 uur voor het aanbrengen van nieuwe coating. 

  

 WAARSCHUWING 

* Schadelijk door huidcontact of door inname. Gebruik beschermende kleding en handschoe-
nen. Bescherm ogen en gezicht tegen contact. 

* Product tegen vorst beschermen. 
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EIGENSCHAPPEN  VERPAKKING  

Vorm Vloeistof 0091 1 Ltr 

Kleur Wit 0092 5 Ltr 

Geur Geurloos 0093 10 Ltr 

Viscositeit 60”a20°C  0094 25 Ltr 

pH 11,8 ± 0,1   

Dichtheid 1,3kg/Lt ± 0,1   
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          CLEANER 
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