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Alle rechten welke hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn onder voorbehoud. 



De Zeilspanner Support Frame kan worden gebruikt om het afdekzeil een dusdanige vorm te
geven zodat een natuurlijke regenwaterafvloeiing wordt gecreëerd. 
 
De Zeilspanner Support Frame is van kunststof onderdelen met aluminium buizen en voorzien
van rubberen voetdoppen ter bescherming van uw boot. De lengte en breedte zijn verstelbaar
met behulp van de kliksluiting. Door de sluiting open te klikken is de buis uit te schuiven. Als de
gewenste lengte is bereikt klikt u de borging weer dicht. Om de borging strakker te zetten kunt u
aan het wieltje draaien. 
 
Een tip voor het in elkaar zetten: de lange stang is aan een kant dunner. Er past 
zodoende maar 1 koppelstuk aan dit uiteinde. 
 
Pas de hoogte en breedte aan om het zeil een dusdanige vorm te geven zodat het 
zeil enigszins bol komt te staan. De Zeilspanner Support Frame is geschikt voor grotere
overspanningen en boten waar kans op meerdere waterzakken bestaat. 

Maximale maten zijn : lengte 180 cm hoogte 85 cm 
Minimale maten zijn : lengte 100 cm hoogte 50 cm 



Opslag 
Zorg ervoor dat indien de zeilspanner niet wordt gebruikt deze op een veilige plaats opgeborgen
is om beschadigingen te voorkomen. 
 
Onderhoud 
Gebruik een niet krassende spons met lauw water om het support frame af te nemen. 
 
Garantie 
Bij normaal gebruik is een garantie van 1 jaar van toepassing. 
Schade aan de boot of zeil bij onjuist gebruik van het support frame zijn voor risico. 
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