
Wand- und Deckenpaneele aus PVC
Einfach werterhaltend.

Die reinweißen Wand- und Deckenpaneele werden aus hochwertigem, erhöht schlagzähem Hart-

PVC hergestellt. Sie sind daher besonders stabil und widerstandsfähig und eignen sich für eine 

Vielzahl von Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Aufgrund der vorperforierten Feder  

ist die Befestigung mit handelsüblichen Schraubnägeln oder Spax-Schrauben besonders einfach. 

Das komplette Verlegezubehör gewährleistet die problemlose Verarbeitung und Montage.

Eigenschaften
 schlagzäh

 unverrottbar

 leichte Be- und Verarbeitung

 einfache Verlegung mit Nut und Feder

 recyclebar

Anwendungen

 Wand- und Deckenverkleidungen

 Giebelverkleidungen

 Außenwandverkleidungen

 Feuchtraumauskleidungen

 Attikaverkleidungen
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Paneele 200-16

Farbe

Weiß, Grau 6000
Sonderlängen auf Anfrage, VE = 5 Stück

Farbe Länge [mm]

Weiß, Grau 6000

Farbe

Weiß, Grau 6000

Farbe Länge [mm]

Weiß, Grau 6000
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