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Versienummer: 0703 

SABA, a strong bond 

 Wapeningsstrook 
 
 
 

Omschrijving 
SABA Wapeningsstrook is een gebruiksklaar weefsel. SABA Wapeningsstrook 
wordt gebruikt ter verkrijging van de noodzakelijke cohesie in het 
afdichtingssyteem en de weerstand tegen puntbelasting wordt in de diverse 
SABA Brugvoegsystemen een wapeningsstrook aangebracht 
 
Verwerking 
In combinatie met de diverse SABA Brugvoegsystemen 
 
Technische gegevens 
Basis   : polyester 
Vervormbaar   : tot 45% van de breedte 
Dichtheid   : ca. 700 kg/m3 
Trek bij breuk   : ca. 2,60 N/mm²  
Temperatuurbestandheid : maximaal + 180°C 
Houdbaarheid  : 18 maanden in ongeopende verpakking 
 
Bestelinformatie 
 
Verpakking Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m 
Breedte 5 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm 13 cm 
Artikelnr. 500134 500233 500067 500234 500066 500136 
 
 
Verpakking Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m Rol, 50 m 
Breedte 15 cm 18 cm 23 cm 28 cm 
Artikelnr. 500135 500208 500266 500267 
 
 
 
Veiligheidsaanbeveling 
N.v.t. 
 


