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/UGVERBINDUNG ZAHNSCHEIBE 75 VU
Hohenverstellbar mit Deichselprofil bis 750 kg

TECHNIK
Typ Zugdeichsel 75 VU Ausf. A 1
Zwischenstiick mit Deichselprofil

zuldssige Stitzlast 100 kg Montage-Beispiel

flr Zugose
ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
E1 55R-01 0266

SAP: ZUGV ZSHB 75VU M DEICHSELPR

Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Bestell-Nr. I[::::::hse.llange E ﬁﬁs&m}zlzggfeléz(‘gel 0°) mm ‘ IE ‘ E ‘ c
200575 01 920 1.929 19,9 9 - 10
200575 02 1.000 2.009 20,6 9 - 10
200575 03 1.080 2.089 21,3 9 - 10
200575 04 1.160 2.169 22 9 - 10
20057505 1.240 2.249 22,6 9 - 10
200575 06 1.320 2.329 23,3 9 - 10
200 575 07 1.400 2.409 24,0 9 - 10
20057508 1.480 2.489 24,7 9 - 10
20057509 1.560 2.569 25,4 9 - 10
200575 10 1.640 2.649 26,1 9 - 10
200575 11 1.720 2.729 26,7 9 - 10
200575 12 1.800 2.809 274 9 - 10
200575 13 1.880 2.889 28,1 9 - 10
200575 14 1,960 2.969 28,8 9 - 10
200575 15 2.040 3.049 29,5 9 - 10
200575 16 2120 3129 30,1 9 - 10
20057517 2.200 3.209 30,8 9 - 10
200575 18 2.280 3.289 315 9 - 10
20057519 2.360 3.369 32,2 9 - 10
20057520 2.440 3.449 32,9 9 - 10
200575 21 2.520 3.529 33,6 9 - 10
200575 22 2.600 3.609 34,2 9 - 10
20057523 2.680 3.689 34,9 9 - 10
20057524 2.760 3.769 35,6 9 = 10
20057525 2.840 3.849 36,3 9 - 10
Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile) Sondervariante mit Standbremse montiert

200575 26 1.960 2.969 30,8 9 - 10
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Kupplung Zugidse » % Zugbse 2 ‘
AK161-850 England E30/A N DIN D40/F &P
Bestell-Nr. 1730 808 Bestel-Nr. 1224106 =¥ L]0 Bestel-Nr. 1213350 @ o0
Zugbse Zugise Zugbse s X%
England E40/A Italien 145/F DIN D50
Bestell-Nr. 1224107 Bestell-Nr. 1224108 Bestell-Nr. 1730612 dy e Jo0
Zugise Zugdse Zugose

England E50/A Schweden VBG 57,5 Frankreich F68/E

Bestell-Nr. 1224109 Bestell-Nr. 1225076 Bestell-Nr. 1224110

Zugise 2 9‘”

S,
NATO N76/E @}Q‘
Bestell-Nr. 1224111 - e 00 _ . L .
= <“ Abbildungen und Beschreibungen der Zugdsen siehe Kapitel 6

ACHTUNG! OBERFLACHENBEHANDLUNG

Die Kupplungsteile und Zugdsen haben | feuerverzinkt 70
gine Mehrfachverwendung. Bei dieser I Kupplungen, Osen und Kleinteile verzinkt
ungebremsten Zugdeichsel kdnnen die im
Lieferumfang enthaltenen Distanzhiilsen ¢ ¢ @ -
bei der Montage entfallen. 8
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freie Deichsellange bei Einstellung > freie Deichselldnge (0°)
auf 0° von * 1414 bis * 2250 — 3,5
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* = DIN-Zugbse (fiir andere Kupplungsteile miissen die MaBe neu ermittelt werden)
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