TIMONE GHIERA DENTATA 75 VU

Regolabile in altezza con profilo asta fino a 750 kg

L

PREMIUM
PROFI

TECNICA

Timone 75 VU vers. A 1
Distanziatore con timone di collegiamento
carico d'appoggio cons. 100 kg

Esempio di montaggio _
per occhioni

N. approvazione ECE:
E155R-01 0266

SAP: ZUGV ZSHB 75VU M DEICHSELPR

Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto)

Cod. art. h::ghezza timone E t;r:lg?;]zi;ﬁe‘%ll?\llgzll(o(a 0°) mm ‘ IE ‘ E ‘ c
200 575 01 920 1.929 19,9 9 = 10
200575 02 1.000 2.009 20,6 9 - 10
20057503 1.080 2.089 213 9 = 10
200575 04 1.160 2.169 22 9 - 10
200575 05 1.240 2.249 22,6 9 = 10
200575 06 1.320 2.329 23,3 9 - 10
200575 07 1.400 2.409 24,0 9 - 10
20057508 1.480 2.489 247 9 - 10
20057509 1.560 2.569 254 9 - 10
20057510 1.640 2.649 26,1 9 = 10
200575 11 1.720 2.729 26,7 9 - 10
20057512 1.800 2.809 27,4 9 = 10
200575 13 1.880 2.889 28,1 9 - 10
20057514 1.960 2.969 288 9 - 10
200575 15 2.040 3.049 29,5 9 - 10
200575 16 2.120 3.129 30,1 9 - 10
20057517 2.200 3.209 30,8 9 = 10
200575 18 2.280 3.289 31,5 9 - 10
20057519 2.360 3.369 322 9 = 10
20057520 2.440 3.449 32,9 9 - 10
200575 21 2.520 3.529 33,6 9 - 10
200575 22 2.600 3.609 342 9 - 10
20057523 2.680 3.689 349 9 - 10
20057524 2.760 3.769 35,6 9 = 10
20057525 2.840 3.849 36,3 9 - 10
Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto) Variante speciale con freno di stazionamento montato

200575 26 1.960 2.969 30,8 9 = 10
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Parti del giunto scorrevoli: Occhioni collegamento D50 /75 VU

Giunto Occhione z % Occhione 27 ‘
AK 161 - 850 Inghilterra E30/A N DIN D40/F &P
Cod.art. 1730808 Codat. 1224106 =¥ L]0 Codat. 1213350 & ]
Occhione Occhione Occhione 2 ¢ %
Inghilterra E40/A ltalia 145/F DIN D50 '” g
Cod.at. 1224107 Cod.art. 1224108 Cod.att. 1730612 R v J00
Occhione Occhione Occhione
Inghilterra ES0/A Svezia VBG 57,5 Francia F68/E
Cod.art. 1224109 Cod.art. 1225076 Cod.at. 1224110
Occhione 2 R
S,
NATO N76/E @}Q‘
at 1224111 : wed J00 . . o I
Ood. ar = <“ Per illustrazioni e descrizioni degli occhioni, vedere il capitolo 6
ATTENZIONE! TRATTAMENTO SUPERFICIALE .
Le parti del giunto e gli occhioni hanno | Zincato a caldo i
un uso multiplo. Con questo timone non | Giunti, occhioni e piccole parti sono
frenato, le boccole distanziatrici incluse zincati
. ® @ @©
nella fornitura possono essere omesse =
durante il montaggio. Q
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lunghezza timone libera con impostazione
su 50°da *1146 a * 1982

K (a 0°)

* = Occhione DIN (Per le altre parti del giunto, le dimensioni devono essere rideterminate)
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