ZUGDEICHSEL HOHENVERSTELLBAR, TYP 353 VB
fir druckluftgebremste Anhdnger 3.500 kg Z-
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TECHNIK PREMIUM
Typ Zugdeichsel 353 VB Ausf. G s
Zwischenstiick mit Deichselprofil

zuldssige Stitzlast 150 kg

ECE-Typgenehmigungs-Nr..
E155R-01 0239

Montage-Beispiel
fir Zugose

OBERFLACHENBEHANDLUNG
I feuerverzinkt
I Kupplungen, Osen und Kleinteile verzinkt

SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Bestell-Nr. rIi:::lt:hsellange E ?ﬂﬁs[)alw_tzlzgg:eléé(‘gel 0°) mm ‘ IEI ‘ I.E_;I E ‘
200615 41 1.970 3.190 151 10 - 10
200 615 42 2.130 3.350 155 10 - 10
20061543 2.290 3.510 159 10 - 10
200615 44 2.450 3.670 163 10 - 10
20061545 2.610 3.830 167 10 - 10
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Kupplungsteile aufschiebbar: Zugtsen Anschluss D60 / 353 VB
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freie Deichselldnge bei Einstellung (freie Deichsellange)
auf 50° bis * 2870 3,5

freie Deichsellange bei Einstellung
auf 0° bis * 3138

K (bei 0°)

* = DIN-Zugdse (fiir andere Kupplungsteile missen die MaBe neu ermittelt werden)



