TIMONE REGOLABILE IN ALTEZZA, TIPO 353 VB

per rimorchio con frenatura ad aria 3.500 kg

TECNICA

Timone 353 VB vers. G

Braccio intermedio con timone di collega-
mento carico d'appoggio cons. 150 kg

N. approvazione ECE:
E155R-01 0239

Esempio di montaggio
per occhioni

TRATTAMENTO SUPERFICIALE
| Zincato a caldo
I Giunti, ochhioni e piccole parti sono zincati

SAP: ZUGDEICHS KPL 353VB

Timone compl. con timone di collegiamento montato (senza parti del giunto)

Cod. art. ;u{:ghezza timone E Ic.:l?ggglz:): ;‘[J)tIT\II?)zll(O(a 0°) mm IE ‘ E [E ‘
200615 41 1.970 3.190 151 10 = 10
200 615 42 2130 3.350 155 10 - 10
20061543 2.290 3.510 159 10 - 10
200615 44 2.450 3.670 163 10 = 10
200615 45 2.610 3.830 167 10 = 10
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Parti del giunto scorrevoli: Occh

ioni collegamento D60 / 353 VB

Giunto Giunto a sfera Occhione » QS"
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lunghezza timone libera con impostazione

su 50° fino a *2870

lunghezza timone libera
almeno

3,5

lunghezza timone libera con impostazione

su 0° fino a 3138

K (a 0°)

* = Occhione DIN (Per le altre parti del giunto, le dimensioni devono essere rideterminate)
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