ZUGDEICHSEL HOHENVERSTELLBAR, TYP 751 VB
fur druckluftgebremste Anhdnger 6.500 kg s

TECHNIK ( - . ’,
Typ Zugdeichsel 751 VB Ausf. A1 N

Zwischenstiick mit Deichselprofil
zuldssige Stitzlast 650 kg

ECE-Typgenehmigungs-Nr.:
E155R-01 0259

Montage-Beispiel
fiir Zugtse

OBERFLACHENBEHANDLUNG
| feuerverzinkt
I Kupplungen, Osen und Kleinteile verzinkt

SAP: ZUGDEICHS KPL 751VB

Zugdeichsel kpl. mit Deichselprofil montiert (ohne Kupplungsteile)

Bestell-Nr. I[I)lt:lllt:hsellange E ﬁﬁszzg\é;:n[)gm I[§4(ge| 0°) mm ‘ IE ‘ E ‘
20061501 1.970 2.950 180 10 = 10
20061502 2130 3.110 190 10 - 10
20061503 2.290 3.270 200 10 - 10
200 615 04 2.450 3.430 210 10 - 10
20061505 2.610 3.590 220 10 = 10
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Kupplungsteile: Zugdsen Anschluss D60 / 751 VB

Zugdse DIN @40

Bestell-Nr. 1335 412 b‘;,

,

Zugose DIN 2 50 T
Bestell-Nr. 1213 569 '/

Zugose NATO @ 76
1360 185

Bestell-Nr.

* 766 bei 50° E
* 380 mit min. * 620
DIN-Zugdse , max. * 1185
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__mind.
freie Deichsellange bei Einstellung (freie Deichsellange)
auf 50° bis * 1955 3,5

freie Deichselldnge bei Einstellung
auf 0° bis * 2165

K (bei 0°)

* = DIN-Zugose (fur andere Kupplungsteile missen die MaBe neu ermittelt werden)




