LANZA ARTICULADA, MODELO 751 VB

para remolques con freno neumatico 6.500 kg N

TECNICA ( PREMIU"
Modelo de lanza de remolque 751 VB N
vers. A1

Pieza intermedia con tubo

Carga en bola 650 kg

N.° de homologacion de modelo ECE:
E155R-01 0259

Ejemplo de montaje i
para argolla g

-

TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE
| Galvanizado en caliente
| Cabezales, argollas y piecerfo cincados

SAP: ZUGDEICHS KPL 751VB

Lanza de remolque compl. con tubo montado (sin elementos de acoplamiento)

N.° de ref. hloI:gltud de lanza E Ic.gl?grlégﬂatgtlnl[ﬁ(()con 0°) mm ‘ IE ‘ E ‘
20061501 1.970 2.950 180 10 = 10
20061502 2130 3.110 190 10 - 10
20061503 2.290 3.270 200 10 - 10
200 615 04 2.450 3.430 210 10 - 10
20061505 2.610 3.590 220 10 = 10
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Elementos de acoplamiento: argollas conexion D60 / 751 VB

Argolla DIN @ 40 S,

Noderef. 1335412 b‘;,

Argolla DIN @ 50 T
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Longitud libre de lanza posicionada (longitud libre de lanza)
con 50° hasta * 1955 3,5

Longitud libre de lanza posicionada
con 0° hasta * 2165

K (con 0°)

* = Argolla DIN (para otros elementos de acoplamiento se deben volver a determinar las medidas)



