ENGANCHE DE INERCIA CUADRADO
con lanza recta 700 a 1.000 kg

TECNICA
Modelo 90 S/3 -vers. R4B 3 A
Carga por eje permitida 700 a 1.000 kg
Carga en bola permitida 75 kg

Palanca de inversion universal: 25
OSi  XNo 'f

Il °
N.® de homologacién ECE: ﬁ
Enganche de inercia: 361-033-92 X g N
N.° de homologacion de modelo ECE: I <25 )
Instalacion de lanza de remolque: % @13 3
F1 55R-01 0233 X = O -2
Lanza de remolque: E1 55R-01 0388 = 9

NS0 =

Longitud de lanza max. libre con 1.000 kg .
de carga por eje permitida: . L1 (vease el diagrama)* L2

1100 mm
*Diagrama, véase el indice

SAP: AEKPL VKT 90S/3 M ZUGVERBNDG R4/B3

con cabezal AK 161 para freno de rueda 1636G / 1637 / 2051 (90/27)
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N.° de ref. Cenmm ‘ Aenmm

200618 01 730 1.357 20,3 = 25 10
200618 02 980 1.607 21,2 = 25 10
200618 03 1.140 1.767 22,1 - 25 10
200618 04 1.300 1.927 23,0 - 25 10
200618 05 1.460 2.087 23,9 = 25 10
200618 06 1.620 2.247 24,8 - 25 10
200618 07 1.780 2.407 25,7 - 25 10
200618 08 1.940 2.567 26,6 = 25 10
200618 09 2.100 2.727 27,5 = 25 10
200618 10 2.260 2.887 284 - 25 10
200618 11 2.420 3.047 29,3 = 25 10
200618 12 2.580 3.207 30,2 = 25 10
200618 13 2.740 3.367 31,1 - 25 10
200618 14 2.900 3.527 32,0 = 25 10
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