FRENO A REPULSIONE QUADRO
con timone curvo 700 - 1.000 kg

TECNICA
Tipo 90 /3 - K10 vers. A A

Portata complessiva 700 - 1.000 kg 416 C
Carico d'appoggio cons. 75 kg 105
Leva di rinvio reversibile: 70 11
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N. verbale di approvazione ECE:
Freno a repulsione: 361-0033-92

N. approvazione ECE: L1
Carcassa repulsore: E1 55R-01 0233 T 2,5
Timone: E1 55R-01 2390
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Lunghezza timone sciolto max. per portata
complessiva 1.000 kg: o200
1.450 mm
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L1 (vedi diagramma)* L2 ‘

*Diagramma vedi Indice

SAP: AE VKT 90S/3 M ZUGVER K10

con giunto a sfera AK 161 per freno ruota 1636 G / 1637 / 2051 (90/27)
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Cod. art. Cinmm Ain mm

200614 01 1.380 2.005 26,5 - 20 10
200614 02 1.540 2.165 27,8 - 20 10
200614 03 1.700 2.325 29,2 - 20 10
200614 04 1.860 2.485 30,5 - 20 10
200614 05 2.020 2.645 31,9 - 20 10
200614 06 2180 2.805 33,2 - 20 10
200614 07 2.340 2.965 34,5 - 20 10
200614 08 2.500 3125 35,8 - 20 10
20061409 2.660 3.285 37,2 - 20 10
20061410 2.820 3.445 38,5 - 20 10




