AUFLAUFEINRICHTUNG VIERKANT
mit Deichselprofil gekropft 700 bis 1.350 kg

TECHNIK

Typ 1618/B - K16 A 105 N
GA 700 bis 1.350 kg 494 c o o
zul. Stiitzlast 100 kg T | = 5 £§i o3
Umlenkhebel umsteckbar: 4 Sl e = 3 I
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ECE-Priifprotokoll-Nr.: o o

Auflaufeinrichtung: 361-0047-97 L1 = (S}
ECE-Typgenehmigungs-Nr.: 2" 25 g
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max. freie Deichselldnge bei GA 1.350 kg:
1.300 mm

‘ L1 (siehe Diagramm)* L2

*Diagramm siehe Inhaltsverzeichnis

SAP: AEKPL VKT 161S/B M ZUGVERBNDG K16
mit Kugelkupplung AK 161 fiir Radbremse 1637 / 2051 (90/27)
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Bestell-Nr. Cinmm ‘ Ain mm

200619 01 980 1.830 35,7 - 20 10
200619 02 1.140 1.990 37,3 - 20 10
200619 03 1.300 2.150 389 - 20 10
200619 04 1.460 2.310 40,5 - 20 10
200619 05 1.620 2.470 42,1 - 20 10
200619 06 1.780 2.630 43,7 - 20 10
200619 07 1.940 2.790 45,3 - 20 10
200619 08 2.100 2.950 46,9 - 20 10
200619 09 2.260 3.110 48,5 - 20 10
200619 10 2.420 3.270 50,1 - 20 10
200619 11 2.580 3.430 51,7 - 20 10
200619 12 2.740 3.590 5818 - 20 10
20061913 2.900 3.750 54,9 - 20 10

mit DIN-Zugdse @ 40 fiir Radbremse 1637 / 2051 (90/27)
auf Anfrage
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