AUFLAUFEINRICHTUNG VIERKANT
mit Deichselprofil gerade 950 bis 1.600 kg

TECHNIK A

Typ 161S - R16 Ausf. A c 105
GA 950 bis 1.600 kg

zul. Stitzlast 100 kg
Umlenkhebel umsteckbar:
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ECE-Priifprotokoll-Nr.: L1
Auflaufeinrichtung: 361-0047-97 L2 213

ECE-Typgenehmigungs-Nr.: C% 9__3'1.
Zugeinrichtung: E1 55R-01 0267 e !
Zugdeichsel: E1 55R-01 0274
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max. freie Deichselldnge bei GA 1.500 kg:
1100 mm

L1 (siehe Diagramm)* L2

*Diagramm siehe Inhaltsverzeichnis

SAP: AEKPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R16/A

mit Kugelkupplung AK 161 fiir Radbremse 1637 / 2051 (90/27) mit Kugelkupplung AK 161 fiir Radbremse 2361 (90/30)
Mah Maf
Bestell-Nr. ‘ Cinmm ‘ Ain mm IE ‘ E ‘ Bestell-Nr. ‘ Cinmm Ainmm IE ‘ E IE'::I ‘
200 620 01 730 1.397 28,6 - 20 10 200 621 01 730 1.397 28,6 - 20 10
200 620 02 980 1.647 30,0 = 20 10 200621 02 980 1.647 30,0 = 20 10
20062003  1.140 1.807 31,4 = 20 10 20062103  1.140 1.807 31,4 = 20 10
20062004  1.300 1.967 32,8 = 20 10 20062104  1.300 1.967 32,8 = 20 10
20062005  1.460 2127 34,2 = 20 10 20062105  1.460 2127 34,2 = 20 10
20062006  1.620 2.287 35,6 = 20 10 20062106  1.620 2.287 35,6 = 20 10
20062007  1.780 2.447 37,0 = 20 10 20062107  1.780 2.447 37,0 = 20 10
20062008  1.940 2.607 38,4 = 20 10 20062108  1.940 2.607 38,4 = 20 10
20062009  2.100 2.767 39,8 = 20 10 20062109 2100 2.767 39,8 = 20 10
20062010  2.260 2.927 4.2 = 20 10 20062110  2.260 2.927 41,2 = 20 10
200 620 11 2.420 3.087 42,6 = 20 10 200 621 11 2.420 3.087 42,6 = 20 10
200 620 12 2.580 3.247 44,0 = 20 10 200 621 12 2.580 3.247 44,0 = 20 10
200620 13 2.740 3.407 454 = 20 10 200 621 13 2.740 3.407 454 = 20 10
200 620 14 2.900 3.567 46,8 = 20 10 200 621 14 2.900 3.567 46,8 = 20 10
mit DIN-Zugdse @ 40 fiir Radbremse 1637 / 2051 (90/27) mit DIN-Zugose @ 40 fiir Radbremse 2361 (90/30)
Maf Maf

Bestell-Nr. | Cinmm | Ainmm ‘ IE ‘ E ‘ Bestell-Nr. | Cinmm | Ainmm ‘ @ ‘ E E ‘
200357 25 730 1.397 28,6 - 20 10 200357 39 730 1.397 28,6 - 20 10
200 357 26 980 1.647 30,0 - 20 10 200 357 40 980 1.647 30,0 - 20 10
20035727 1140 1.807 314 - 20 10 200357 41 1.140 1.807 31,4 - 20 10
20035728  1.300 1.967 32,8 - 20 10 20035742  1.300 1.967 32,8 - 20 10
20035729  1.460 2127 34,2 - 20 10 20035743  1.460 2127 34,2 - 20 10
20035730  1.620 2.287 35,6 - 20 10 20035744  1.620 2.287 35,6 - 20 10
200 357 31 1.780 2.447 37,0 - 20 10 20035745  1.780 2.447 37,0 - 20 10
20035732  1.940 2.607 38,4 - 20 10 20035746  1.940 2.607 38,4 - 20 10
20035733 2100 2.767 39,8 - 20 10 20035747 2100 2.767 39,8 - 20 10
20035734  2.260 2.927 4.2 - 20 10 20035748  2.260 2.927 4.2 - 20 10
20035735  2.420 3.087 42,6 - 20 10 200 357 49 2420 3.087 42,6 - 20 10
20035736  2.580 3.247 44,0 - 20 10 20035750  2.580 3.247 44,0 - 20 10
200 357 37 2.740 3.407 454 - 20 10 200 357 51 2.740 3.407 454 - 20 10
20035738  2.900 3.567 46,8 - 20 10 200 357 52 2.900 3.567 46,8 - 20 10
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