ACHSE UNGEBREMST 750 KG BASIC

Moderne wartungsfreie Achstechnologie ,Made in Germany”

IHRE VORTEILE

Stabilformschwingelhebel fiir mehr Fahrkomfort. Die Leichtbau-
schwinge wird in modernsten Fertigungseinrichtungen in hichster
Qualitdt gefertigt.

DAUERHAFT WASSERDICHTES
COMPACTLAGER FUR BOOTSTRAILER
(OPTIONAL)

Die Dichtung wird direkt im Compactlager (ber Radialwellen-
dichtringe in bewahrter AL-KO Qualitét realisiert.

NABENVARIANTEN UND MOGLICHE RADANSCHLUSSE

Einpresstiefe | Mehrgewicht | madgliche Radanschliisse

von - his pro Achse 100x4 | 98x4 [101,6x4 | 115x4 | 130x4 | 108x4 | 108x5 | 112x5 | 114,3x5| 120x5 | 130x5
Standardnabe  27-45mm X X X
Universalnabe 27-45mm 2,8kg X X X X X X X X

Bei Uber- oder Unterschreitung der Einpresstiefen reduziert sich die Lagerlaufleistung.
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NABE MIT INTEGRIERTEM
PRALLSCHUTZ ,LABYRINTHGANG”

| Das Lager wird durch die Form der Nabe und des Achsstummels

geschiitzt (Labyrinthgang) n
| Schmutz und Staub kdnnen somit nicht direkt auf das Lager wirken

| Beim Sdubern mit einem Hochdruckreiniger wirkt der Wasserstrahl
nicht direkt auf das Lager

WARTUNGSFREIES COMPACT-
LAGER (SERIENMASSIG)

| Auf Lebensdauer geschmiert
| Eine Lagerein- oder Nachstellung im Servicefall ist nicht mehr
erforderlich

STAUBKAPPE MIT
INTEGRIERTER DICHTUNG

Zwischen Nabe und Staubkappe wird ein weicher Kunststoff
verwendet, der eine dichtende Funktion dibernimmt und das
Lager zusatzlich schitzt.
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