ASSALE SFRENATO 750 KG BASIC
100x4, 112x5

TECNICA

Modello: BASIC Lunghezza braccio oscillante: 145 mm ATTENZIONE!

Tipo di assale: ~ 700-5 Attacco ruota: 100x4, 112x5 Questi assali non possono
Portata per assale: EA 750 kg Cuscinetto ruota: cuscinetto Compact essere combinati con ruote
Sospensione: sospensione in gomma Foro centrale cerchio: almeno 57 mm complete da 8 pollici!

gsagonale

SAP: ACHSE GU UBR EA 750 OPTIMA

Assale singolo
Colonnette ruote | Colonnette ruote | Colonnette ruote | Colonnette ruote
cono M12x1,5 |sferaM12x1,5 |conoM12x1,5 |sferaM12x1,5

100x4 112x5 100x4 @ 112x5 Larghezza Larghezza ai @ IE E E‘
Assale compl. |Assale compl. |complessiva | supporti

Assale compl. |Assale compl. |impermeabile |impermeabile |in mm inmm 100x4 | 112x5

200596 24 200596 72 200600 49 200600 73 1130 700 21 24 - 50 10
200596 25 200596 73 20060050 200 600 74 1.180 750 21 24 - 50 10
200596 26 200596 74 200600 51 200600 75 1.230 800 21 24 - 50 10
200596 27 200596 75 200600 52 200600 76 1.280 850 22 24 - 50 10
200596 28 200596 76 200600 53 200600 77 1.330 900 22 25 - 50 10
200596 29 200596 77 200600 54 200600 78 1.380 950 22 25 - 50 10
200596 30 200596 78 200600 55 200600 79 1.430 1.000 22 25 - 50 2/10
200596 31 200596 79 200600 56 200600 80 1.480 1.050 22 25 - 50 10
200596 32 200596 80 200600 57 200600 81 1.530 1100 23 25 = 50 10
200596 33 200596 81 200600 58 200600 82 1.580 1.150 23 26 - 50 10
200596 34 200596 82 200600 59 200600 83 1.630 1.200 23 26 = 50 2/10
200596 35 200596 83 200600 60 200600 84 1.680 1.250 23 26 - 50 10
200596 36 200596 84 200600 61 200600 85 1.730 1.300 23 26 = 50 10
200596 37 200596 85 200600 62 200600 86 1.780 1.350 24 26 - 50 10
200596 38 200 596 86 200600 63 200600 87 1.830 1.400 24 27 - 50 10
200596 39 200596 87 200600 64 200600 88 1.880 1.450 24 27 - 50 10
200596 40 200596 88 200600 65 200600 89 1.930 1.500 24 27 - 50 10
200596 41 200596 89 200600 66 20060090 1.980 1.550 24 27 - 50 10
200596 42 200596 90 200 600 67 200600 91 2.030 1.600 25 27 - 50 10
200596 43 200596 91 200600 68 200600 92 2.080 1.650 25 28 - 50 10
200596 44 200596 92 200600 69 200600 93 2130 1.700 25 28 - 50 10
200596 45 200596 93 20060070 200600 94 2.180 1.750 25 28 - 50 10
200596 46 200596 94 200600 71 200600 95 2.230 1.800 26 28 - 50 10
200596 47 200596 95 200600 72 200600 96 2.280 1.850 26 29 = 50 10
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FORNITURA TRATTAMENTO SUPERFICIALE
I Colonnette ruota sciolte | Profilo assale zincato a caldo

Assale singolo
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