ASSALE SFRENATO 1.800 KG PLUS
112x5

TECNICA FORNITURA TRATTAMENTO SUPERFICIALE
Modello: PLUS I Colonnette ruota sciolte | Profilo assale zincato a caldo
Tipo di assale: 1800-9 PLUS | Istruzioni per I'uso
Portata per assale: EA 1.800 kg
Attacco ruota: 112x5
Sospensiong: assali esagonali con
sospensione in gomma

Braccio oscillante: 175 mm - -
Cuscinetto ruota: ~ cuscinetto Compact - =
Foro centrale cerchio: almeno 66,5 mm

SAP: ACHSE GU UBR EA 1800 PLUS

Assale singolo 112x5

Colonnette ruote

sfera M 12x1,5 IE IZ' :

Larghezza complessiva Larghezza ai supporti

inmm in mm Assale compl.

1.400 900 200 570 01 58 = 30 10
1.450 950 200 570 02 58 = 30 10
1.500 1.000 1421520 58 = 30 10
1.540 1.040 20057003 59 = 30 10
1.570 1.070 200570 04 59 = 30 10
1.600 1.100 200 570 05 59 - 30 10
1.650 1.150 200570 06 59 = 30 10
1.700 1.200 200570 07 60 = 30 10
1.720 1.220 20057008 60 = 30 10
1.750 1.250 20057009 60 = 30 10
1.810 1.310 200570 10 60 - 30 10
1.850 1.350 200570 11 60 = 30 10
1.900 1.400 200570 12 61 = 30 10
1.950 1.450 200570 13 61 = 30 10
2.000 1.500 200570 14 61 = 30 10
2.030 1.530 200570 15 61 - 30 10
2.050 1.550 200570 16 62 = 30 10
2.080 1.580 20057017 62 - 30 10
2.100 1.600 200570 18 62 = 30 10
2125 1.625 20057019 62 = 30 10
2170 1.670 20057020 62 = 30 10
2.200 1.700 200570 21 63 = 30 10
2.250 1.750 20057022 63 - 30 10
2.300 1.800 20057023 63 = 30 10
2.350 1.850 20057024 63 = 30 10
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LARGHEZZA Al SUPPORTI + 1

LARGHEZZA COMPLESSIVA +10

Senza carico
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